


Kosztorys inwestorski.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.1
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

2
d.1.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka do ponownego
wykorzystania

m2

2*10 m2 20,000
RAZEM 20,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 4 km

m3

poz.1*0,15*0,3 m3 0,144
RAZEM 0,144

1.2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
4

d.1.2
KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 36
cm

m2

[(7,04+1,44)*(3,2+4,36)]-0,5*2,2 m2 63,009
RAZEM 63,009

5
d.1.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km grunt.kat.
III

m3

poz.4*0,36 m3 22,683
RAZEM 22,683

1.3 45233142-6 ROBOTY DROGOWE
6

d.1.3
KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

[(3,2+4,36)*(7,06+1,44)]-(3,19*1,44)-0,5*2 m2 58,666
RAZEM 58,666

7
d.1.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - frakcja 25/63mm

m2

poz.6 m2 58,666
RAZEM 58,666

8
d.1.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - frakcja 8/24mm

m2

poz.6 m2 58,666
RAZEM 58,666

9
d.1.3

KNR 0-11
0316-04 z.
sz. 5.3 z.sz.
5.4

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce pias-
kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kilka spadków - zasto-
sowanie zagęszczarki wibracyjnej

m2

poz.6 m2 58,666
RAZEM 58,666

10
d.1.3

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 12 cm - frakcja 8/24mm

m2

2*7 m2 14,000
RAZEM 14,000

11
d.1.3

KNR 0-11
0316-04 z.
sz. 5.3 z.sz.
5.4
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce pias-
kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kilka spadków - zasto-
sowanie zagęszczarki wibracyjnej - ANALOGIA - przełożenie istniejącej kostki
betonowej

m2

poz.10 m2 14,000
RAZEM 14,000

12
d.1.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

7,06+1,44 m 8,500
RAZEM 8,500

2 RAMPA
2.1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
13

d.2.1
KNR 4-04
0603-07

Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneuma-
tycznych

m3

(2,38*6,84)*0,15 m3 2,442
RAZEM 2,442

14
d.2.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0,24*0,8*(2,38+2,38+6,36) m3 2,135
RAZEM 2,135

15
d.2.1

KNR 4-04
0101-06

Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej te-
renu - 40cm

m3

0,24*0,4*(2,38+2,38+6,36) m3 1,068
RAZEM 1,068
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16

d.2.1
KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - ANALOGIA - schody zewnętrzne na rampę

m3

0,64*0,68 m3 0,435
RAZEM 0,435

17
d.2.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

18
d.2.1

KNR 4-04
0813-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równora-
miennych o wym. 75x75x8 - 90x90x8 mm - ANALOGIA - przecinanie palnikiem
konstrukcji szafy metalowej do przechowywania  butli tlenowych

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

19
d.2.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 4 km

m3

poz.13+poz.14+poz.15+poz.16 m3 6,080
RAZEM 6,080

2.2 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
20

d.2.2
KNR 19-01
0639-06

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudno dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 - czyszczczenie cokołu po demonta-
żu rampy zewnętrznej

m2

8,7*0,8 m2 6,960
RAZEM 6,960

21
d.2.2

KNR 9-21
0106-02

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną - czyszczczenie cokołu
po demontażu rampy zewnętrznej

m2

poz.20 m2 6,960
RAZEM 6,960

22
d.2.2

KNR 2-02
0102-06

Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie - wypełnienie spoin po demonta-
żu rampy zewnętrznej w cokole

m2

poz.20 m2 6,960
RAZEM 6,960

3 POCHYLNIA
3.1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
23

d.3.1
KNR 4-04
0603-07

Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneuma-
tycznych

m3

(1,55*8,45)*0,15 m3 1,965
RAZEM 1,965

24
d.3.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

[0,24*0,8*(2,38+2,38+6,36)]+(2*0,28*1,86*8,7) m3 11,197
RAZEM 11,197

25
d.3.1

KNR 4-04
0101-06

Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej te-
renu - 40cm

m3

2*0,28*0,4*6,7 m3 1,501
RAZEM 1,501

26
d.3.1

KNR 4-04
0101-06

Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej te-
renu - ściany pochylni na odcinku 2m od budynku

m3

2*0,28*1,9*2 m3 2,128
RAZEM 2,128

27
d.3.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

(0,28+1,55+0,28)*(0,7+7,75) m2 17,830
RAZEM 17,830

28
d.3.1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

poz.27 m2 17,830
RAZEM 17,830

29
d.3.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

poz.27 m2 17,830
RAZEM 17,830

30
d.3.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 4 km

m3

poz.23+poz.24+poz.25+poz.26 m3 16,791
RAZEM 16,791

31
d.3.1

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość do 1 km

t

0,05+0,4+(poz.29*0,006) t 0,557
RAZEM 0,557

32
d.3.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 4 km - elementy drewniane więźby dachowej nad pochylnią

m3

2,06*0,08*0,12*9+2*0,1*0,05*0,05*8,7 m3 0,182
RAZEM 0,182
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3.2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
33

d.3.2
KNR 2-01
0218-03 z.
sz. 2.3.11
9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. IV Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.

m3

[(3,19+0,5+0,5)*(1,44+0,5)*2,2]-6,82-0,83 m3 10,233
RAZEM 10,233

34
d.3.2

KNR 4-01
0107-04

Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości do 2.5 m na głę-
bokość do 3 m

m2

[(3,19+0,5+0,5)+(2*1,44+0,5)]*2,2 m2 16,654
RAZEM 16,654

3.3 45262300-4 ROBOTY FUNDAMENTOWE
35

d.3.3
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

0,4*0,1*(1,44+2,95) m3 0,176
RAZEM 0,176

36
d.3.3

KNR 2-02
0202-06

Ławy fundamentowe schodkowe żelbetowe, szerokości ponad 2 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C20/25

m3

[0,4*0,3*(1,52+2,95)]+(0,4*0,04*0,4)+(0,4*0,33*0,4)+0,25*1,22*1,22+0,25*
0,92*0,32

m3 1,041

RAZEM 1,041
37

d.3.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podkład pod
bieg i płyte spocznikową schodów zewnętrznych - piasek gr. 10cm

m3

0,1*[(0,16+1,57+1,25)*1,2] m3 0,358
RAZEM 0,358

38
d.3.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - ANALOGIA -
ułożenie papy pod zbrojenie biegu i płyty schodów zewnętrznych

m2

poz.37/0,1 m2 3,580
RAZEM 3,580

39
d.3.3

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu - bieg wraz ze spocznikiem - be-
ton C20/25

m3

0,63*1,2 m3 0,756
RAZEM 0,756

40
d.3.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Dysperbit R

m2

[0,4*(3,02+1,12)]+[0,24*(2,94+1,2)] m2 2,650
RAZEM 2,650

41
d.3.3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa - Dysperbit P

m2

poz.40 m2 2,650
RAZEM 2,650

42
d.3.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Dysperbit R

m2

6,02+3,07+1,56+3,96+1,85+1,85 m2 18,310
RAZEM 18,310

43
d.3.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa - Dysperbit P

m2

poz.42 m2 18,310
RAZEM 18,310

44
d.3.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

6,16+2,17*1,52+1,52*1,22 m2 11,313
RAZEM 11,313

45
d.3.3

KNR AT-37
0404-01

Montaż pęczniejących w kontakcie z wodą profili na bazie bentonitu w stykach
roboczych i fazach w betonowaniu

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

3.4 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE
46

d.3.4
KNR-W 2-02
0107-01
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków "
Muranów" grubości 25 cm - Analogia - ściana z bloczków betonowych od góry
ław fundamentowych do poziomu 5cm poniżej terenu

m2

[(1,2+1,34)*(1,87-0,05)]+[(1,53-0,05)*0,95]+[(0,9-0,05)*0,65] m2 6,581
RAZEM 6,581

47
d.3.4

KNR 2-02
0102-04

Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego m3

(3,19+1,2)*0,24*0,8 m3 0,843
RAZEM 0,843

48
d.3.4

KNR-W 2-02
0123-01

Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocześnie z wykonaniem ścian
w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych grubości 1 cegły

m2

[1,3*(3,19+1,2)]+(0,29*2) m2 6,287
RAZEM 6,287

49
d.3.4

KNR 2-02
0208-06

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S -
beton C20/25

m3

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 35378 Użytkownik: Jerzy Sylwestrzak



Kosztorys inwestorski.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,1 m3 0,100

RAZEM 0,100
50

d.3.4
KNR-W 2-02
1907-06 z.
sz. 5.1.
9928-01 

Belki, podciągi i wieńce wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym z transpor-
tem betonu pompą na samochodzie - element o objętości do 0.5 m3 - beton
C20/25

m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

51
d.3.4

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej - ANALOGIA - montaż kotew fi 16mm dla mur-
łat  - rozstaw co 98cm

t

(0,5*1,58*6)/1000 t 0,005
RAZEM 0,005

3.5 45261100-5 ROBOTY CIESIELSKIE
52

d.3.5
KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - murła-
ta M1 - 10x10cm - wg rys K9

m3

drew.
0,04 m3

drew.
0,040

RAZEM 0,040
53

d.3.5
KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej -
murłata M2 - 12x16cm - wg rys K9

m3

drew.
0,07 m3

drew.
0,070

RAZEM 0,070
54

d.3.5
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej - krokwie K - 8x12cm - wg rys. K9

m3

0,16 m3 0,160
RAZEM 0,160

3.6 45261200-6 ROBOTY DEKARSKIE
55

d.3.6
KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - ANALOGIA - deskowanie
pełne płytami osb gr.25mm

m2

1,73*3,39 m2 5,865
RAZEM 5,865

56
d.3.6

KNR-W 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2

poz.55 m2 5,865
RAZEM 5,865

57
d.3.6

KNR K-05
0104-01

Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 70 cm m2

poz.55 m2 5,865
RAZEM 5,865

58
d.3.6

KNR-W 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

poz.55 m2 5,865
RAZEM 5,865

59
d.3.6

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe m2

poz.55 m2 5,865
RAZEM 5,865

60
d.3.6

KNR-W 2-02
0511-03

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe m

3,39 m 3,390
RAZEM 3,390

61
d.3.6

KNR-W 2-02
0511-04

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -  wiatrownice boczne m

1,73*2 m 3,460
RAZEM 3,460

62
d.3.6

KNR K-05
0102-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej - deski jednostronnie struga-
ne

m

3,39+1,69+1,69 m 6,770
RAZEM 6,770

63
d.3.6

KNR K-05
0102-05

Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej m

poz.62 m 6,770
RAZEM 6,770

64
d.3.6

KNR AT-26
0102-03
analogia

Impregnacja biobójcza ręczna - ANALOGIA- malowanie obustronne, widoczne
powierzchnie środkiem koloryzującym (kolor brązowy) - podbitka okapu i deski
czołowe

m2

[(3,39*0,21)+(2*1,69*0,1)+0,12*(3,39+1,69+1,69)]*2 m2 3,725
RAZEM 3,725

65
d.3.6

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej - obrubkadwudzielna - mocowana do dachu

m2

3,39*0,15 m2 0,509
RAZEM 0,509

66
d.3.6

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej - obrubkadwudzielna - mocowana do ściany budynku

m2
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3,39*0,25 m2 0,848

RAZEM 0,848
67

d.3.6
KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

68
d.3.6

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

3.7 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
69

d.3.7
KNR 2-02
0822-10

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x12 m2

(3,19+1,44+1,44)*0,12+(2,1*0,1)+(2,1*0,24) m2 1,442
RAZEM 1,442

70
d.3.7

KNR 2-02
2101-01
analogia

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu
elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 4 cm - ANALOGIA - słup S
grubość okładziny  do 1cm

m2

(0,1+0,25)*0,5 m2 0,175
RAZEM 0,175

71
d.3.7

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

2,32+1,35+0,89+2,1*2+3,2 m2 11,960
RAZEM 11,960

72
d.3.7

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - otynkowanie ścian fundamento-
wych z bloczków betonowych

m2

poz.46*2 m2 13,162
RAZEM 13,162

73
d.3.7 kalk. własna

Drzwi stalowe zewnętrzne przy schodach zewnętrznych do piwnicy segmentu
A oraz drzwi zewnętrzne wyjściowe przy klatce schodowej segmenty D

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.3.7

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

2,5*2 m 5,000
RAZEM 5,000

3.8 45262310-7 INNE
75

d.3.8
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm - pręty fi 6mm wg. K9

t

0,014 t 0,014
RAZEM 0,014

76
d.3.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm - prety fi 10mm wg rys. K9

t

0,038 t 0,038
RAZEM 0,038

77
d.3.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm - pręty fi 12mm wg tys. K9

t

0,06 t 0,060
RAZEM 0,060

4 PIWNICA
4.1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
78

d.4.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.4.1

KNR 4-04
0705-05

Demontaż misek klozetowych fajansowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.2 45262300-4 ROBOTY FUNDAMENTOWE
80

d.4.2
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Dysperbit R

m2

1,45*0,74+0,15*0,74+1,09*0,91+0,25*0,73+0,25*0,55+0,25*0,26+0,25*0,19+
1,17*0,74+1,45*0,24+1,09*0,41+0,25*0,23+0,25*0,05+0,32*0,24+0,32*0,41+
0,15*0,24

m2 4,583

RAZEM 4,583
81

d.4.2
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa - Dysperbit P

m2

poz.80 m2 4,583
RAZEM 4,583

82
d.4.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - ułożenie pias-
ku do poziomy -0,55 poniżej poziomu ±0,00

m3

1,82*0,24+1,22*0,41+0,28*0,23+0,28*0,05 m3 1,015
RAZEM 1,015

4.3 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 35378 Użytkownik: Jerzy Sylwestrzak



Kosztorys inwestorski.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83

d.4.3
KNR-W 2-02
0107-06
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z blocz-
ków "Muranów" grubości 40 cm - Analogia - zamurowanie otworu w ścianie
piwnicy  - ściana z bloczków betonowych - gr. ściany 50cm

m2

1,0*2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000

Mnożnik obmiaru *1,3 2,600
4.4 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
84

d.4.4
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.83*2 m2 4,000
RAZEM 4,000

5 PARTER
5.1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
85

d.5.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2 - drzwi wewnetrzne do magazynu butli tlenowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.5.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

87
d.5.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

88
d.5.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

[(1,06+1,1+1,1+1,04+1,03+1,1+1,18)*2,2]-0,8*2,05*2-0,7*2,05-0,81*2,02 m2 10,391
RAZEM 10,391

89
d.5.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(0,45*4,56*2,6)+(0,34*1,55*2,4)+{[(0,54*3,76*3,59)+(0,54*3,76*0,53)]-[(0,72+
0,4)*0,35*2,0]-(0,8*1,9*0,35)}+{[(4,58+0,8+2,99)*0,35*3,59]+[(4,58+0,8+2,99)*
0,35*0,53]}+{[1,79*0,32*3,59]+[1,79*0,32*0,53]}+(3,19*0,24*0,92)+{[(0,15+1,0+
1,74-0,1)*0,27*2,1]+[(0,15+1,0+1,74-0,1)*0,27*0,23]}+{[(1,79+1,0+0,1-0,15)*
0,64*2,1]+[(1,79+1,0+0,1-0,15)*0,64*0,23]-(1,0*2,05*0,64)}+{[(0,44+1,08+0,44)
*0,59*2,6]+[(0,44+1,08+0,44)*0,59*0,23]-(1,08*2,05*0,59)}+{(1,5*2,5*0,33)-
(1,3*2,4*0,33)}+{[(0,5*0,46*0,67*3,59)+(0,5*0,46*0,23)]*4}+2,72*0,56+{[0,32*
1,62*3,59+0,53*0,32*1,62]}

m3 41,570

RAZEM 41,570
90

d.5.1
KNR 4-04
0603-07

Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneuma-
tycznych - posadzka betonowa w pomieszczeniu magazynu butli tlenowych

m3

9,65*0,15 m3 1,448
RAZEM 1,448

91
d.5.1

KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - ANALOGIA - schody wewnętrzne w pomieszczeniu magazynu butli tle-
nowych

m3

(1,05*0,8*0,92)/2 m3 0,386
RAZEM 0,386

92
d.5.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji -
balustrada w pomieszczeniu magazynu butli tlenowych

m

3,19 m 3,190
RAZEM 3,190

93
d.5.1

KNR 4-04
0802-01

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elemen-
tów stalowych w poziomie I kondygnacji - ANALOGIA - rozebranie podestu sta-
lowego w magazynie butli tlenowych

m2

[(1,29+0,62)*1,05]/2 m2 1,003
RAZEM 1,003

94
d.5.1

KNR 4-01
0426-01
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych- ANALOGIA -
rozbiórka ściany z płyt g-k na stelażu aluminiowym (ściana obita jednostronnie
płytą gr. 12,5mm)

m2

1,12*3,59 m2 4,021
RAZEM 4,021

95
d.5.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - usunięcie płytek ceramicznych z po-
zostawionej części ściany z pomieszczenia łazienki

m2

[2,2*(1,62+3,2)]-[0,92*(2,2-1,67)] m2 10,116
RAZEM 10,116

96
d.5.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(2,24+1,17+3,2+2,52+2,46+1,62+1,62)*3,59-1,55*2,4-1,62*2,05-0,92*1,66+
(1,49*2,89)-1,52*1,52

m2 46,667

RAZEM 46,667
97

d.5.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - posadzka w łazience m2

10,36 m2 10,360
RAZEM 10,360
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98

d.5.1
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - zdjęcie po-
sadzki tarketowej w części korytarza, w nowym pomieszczeniu rtg i sterowni
rtg i gabinecie

m2

(1,65*3,7+0,55*1,31)+(4,81*5,6)+9,11 m2 42,872
RAZEM 42,872

99
d.5.1

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - 25cm m3

(poz.97*0,25)+(9,65*0,25) m3 5,003
RAZEM 5,003

100
d.5.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m - ANALOGIA - usunięcie warstwy 30 cm
istniejącej podbudowy w łazience imagaznie do przechowywania butli tleno-
wych

m3

(9,65+10,36)*0,3 m3 6,003
RAZEM 6,003

101
d.5.1

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

102
d.5.1

KNR 4-01
0422-07

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

poz.101 szt. 20,000
RAZEM 20,000

103
d.5.1

KNR-W 4-01
0338-06

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - osadzenie płyty spocznikowej schodów wewnętrznych w
ścianie w ścianie zewnętrznej i ścianie pomiędzy segmentem A i D - gł. 15cm

m

2,22+2,08 m 4,300
RAZEM 4,300

104
d.5.1

KNR 4-03
1004-15 z.o.
3.1. 9901-11 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr. rury do 100 mm - roboty w budowlach na wys. 4-
12 m - ANALOGIA -średnica fi 160 - otwór pod wentylację grawitacyjną rtg

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.5.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

0,22*5*0,45+0,18*{[(3,25+1,89+3,51)*0,35]+[5,77*0,32]}+0,16*(3,77*0,26+
3,11*0,27+3,06*0,64)+0,14*(2,89*0,59+1,83*0,34)

m3 2,303

RAZEM 2,303
106

d.5.1
KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla
belek

m3

0,45*0,22*0,22*2+0,35*0,18*0,18*2+0,5*0,18*0,18*2+0,26*0,16*0,16+0,27*
0,16*0,16*2+0,64*0,16*0,16*2+0,59*0,14*0,14*2+0,34*0,14*0,14*2

m3 0,188

RAZEM 0,188
107

d.5.1
KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych - ANALOGIA - demontaż istniejącego sufitu podwieszonegow w
korytarzu

m2

1,65*8,37 m2 13,811
RAZEM 13,811

108
d.5.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 4 km

m3

poz.88*0,12+poz.89+(poz.103*0,12*0,15) m3 42,894
RAZEM 42,894

109
d.5.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 4 km

m3

poz.90+poz.91+poz.99+poz.96*0,015 m3 7,537
RAZEM 7,537

110
d.5.1

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość do 1 km - kalkulacja własna (pozycje 79, 86, 87 oraz
3szt z poz. 80)

t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

111
d.5.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 4 km

m3

poz.94*0,02+poz.95*0,01+poz.97*0,01+poz.98*0,01 m3 0,714
RAZEM 0,714

112
d.5.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km grunt.kat.
III

m3

poz.100 m3 6,003
RAZEM 6,003

5.2 45262300-4 ROBOTY FUNDAMENTOWE
113

d.5.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - ławy fundamentowe i pierwszy stopień schodów -
beton klasy C20/25

m3
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[0,32*2+0,32*(2*2-0,35)]+[(0,26*0,32)*4,05]+(0,2*0,5*1,66) m3 2,311

RAZEM 2,311
114

d.5.2
KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Dysperbit R

m2

0,26*4,05+0,32*2+0,32*(2-0,35) m2 2,221
RAZEM 2,221

115
d.5.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa - Dysperbit P

m2

poz.114 m2 2,221
RAZEM 2,221

116
d.5.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Dysperbit R

m2

[0,32*2*4+0,32*0,+24+0,32*4,05*2+0,2*0,5*2+0,5*1,66*2]+[0,9*4,05*2+2*3,14*
0,17*0,9]

m2 39,263

RAZEM 39,263
117

d.5.2
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa - Dysperbit P

m2

poz.116 m2 39,263
RAZEM 39,263

5.3 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE
118

d.5.3
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu - bieg wraz ze spocznikiem - be-
ton C20/25

m3

0,63*1,7+0,17*0,24+0,17*0,15 m3 1,137
RAZEM 1,137

119
d.5.3

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - ANA-
LOGIA - nadproże L19 - okno pomiędzy rtg a sterownią rtg

m

0,9 m 0,900
RAZEM 0,900

120
d.5.3

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - ANA-
LOGIA - nadproze L19 - drzwi wejściowe do rtg

m

1,8 m 1,800
RAZEM 1,800

121
d.5.3

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - ANA-
LOGIA - nadproze 3 x L19 - drzwi zewnętrzne wejściowe (przy klatce schodo-
wej)

m

3*1,8 m 5,400
RAZEM 5,400

122
d.5.3

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - ANA-
LOGIA - nadproze 4 x L19 - nowe okno

m

4*1,2 m 4,800
RAZEM 4,800

123
d.5.3

KNR 2-02
0208-03

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S1, beton
C20/25

m3

(0,5*0,32)*(0,6+3,22) m3 0,611
RAZEM 0,611

124
d.5.3

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S2, beton
C20/25

m3

0,26*0,35*(0,6+3,22) m3 0,348
RAZEM 0,348

125
d.5.3

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S3, beton
C20/25

m3

0,26*0,2*(0,6*3,4) m3 0,106
RAZEM 0,106

126
d.5.3

KNR 4-01
0203-02
analogia

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolityczne-
go - ANALOGIA - poduszka betonowa gr. 10cm (oparcie belek na murze)

m3

(2*0,45+2*0,34+2*0,35+2*0,5+0,26+2*0,27+2*0,64+2*0,59)*0,20*0,1 m3 0,131
RAZEM 0,131

127
d.5.3

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - IPN 220

m

4*5 m 20,000
RAZEM 20,000

128
d.5.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm - IPN 140, 160 i 180

m

3*3,25+3*1,89+3*3,51+4*1,83+3*3,77+3*5,77+2*3,11+5*3,06+5*2,89 m 97,860
RAZEM 97,860

129
d.5.3

KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości
1/4 ceg.

m2

[(4,56*2)*0,22]+[0,18*(1,66*2+0,26+2,94*2+2,99*2+1,65*2+3,41*2)]+[0,16*
(2,79*2+2,74*2+3,4*2)]+[0,14*(1,55*2+1,61*2)]

m2 10,350
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RAZEM 10,350

130
d.5.3

KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,
grubości 24 cm

m2

3,31*0,6+1,71*1,2+1,08 m2 5,118
RAZEM 5,118

131
d.5.3

KNR 2-02
0114-03
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej grubości 2 ceg. - ANALOGIA - wymurowanie no-
wego otwóu okiennego w ścianie zewnętrznej gr. 56cm oraz zamurowanie
otworu okiennego przy windzie

m2

0,7*2,05+0,92*0,53+0,92*1,66 m2 3,450
RAZEM 3,450

132
d.5.3

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły - ściany działowe
pomieszczenia rtg

m2

[(1,31+0,71+1,61+1,9+0,24)*3,59]+[(1,79+1,0+0,1-0,15)*2,1]-1,4*2,05-0,9*
2,05-0,6*0,6

m2 21,393

RAZEM 21,393
133

d.5.3
KNR 9-10
0160-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z
kształtek SILIKAT N 8 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikato-
wych - ściana gr. 8cm

m2

(1,79+1,0+0,1)*3,59 m2 10,375
RAZEM 10,375

134
d.5.3

KNR 9-10
0160-03

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z ce-
gieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych

m2

(1,79+1,0)*2,10-0,9*2,05 m2 4,014
RAZEM 4,014

135
d.5.3

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - ANALO-
GIA - osadzenie parapetu zewnętrznego betonowego

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

136
d.5.3

KNR-W 2-02
0123-01
analogia

Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocześnie z wykonaniem ścian
w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych grubości 1 cegły - ANA-
LOGIA - licowanie otworu okiennego przy windzie na1/2 cegły

m2

0,92*1,66 m2 1,527
RAZEM 1,527

137
d.5.3

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.- podkład z chudego betonu pod podszybie - beton C8/10

m3

2,03*2,94*0,1 m3 0,597
RAZEM 0,597

138
d.5.3

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa - izolacja pozioma podszybia

m2

poz.137 m2 0,597
RAZEM 0,597

139
d.5.3

KNR 2-02
0604-08

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa - izolacja pionowa podszybia

m2

(2,03*2+2,94)*0,38+2,94*0,25 m2 3,395
RAZEM 3,395

140
d.5.3

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
klasy C20/25 - podszybie - wg. rys K4d

m3

1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700

5.4 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
141

d.5.4
KNR 0-19
0928-07 z.
sz. 2.2.
analogia

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - odzysk okien - ANALOGA - demontaż istniejace-
go okna przy projektowanej platformie i jego montaż w nowym otworze okien-
nym

m2

0,92*1,66 m2 1,527
RAZEM 1,527

142
d.5.4

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - do gabinetu lekarskiego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

143
d.5.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - drzwi kompletne do gabinetu lekarskiego

m2

0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

144
d.5.4

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - piasek gr. 20cm m3

[6,15+23,73-(2*3,14*0,16)]*0,2 m3 5,775
RAZEM 5,775

145
d.5.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10 gr.10cm m3

[6,15+23,73-(2*3,14*0,16)]*0,1 m3 2,888
RAZEM 2,888

146
d.5.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2
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{[6,15+23,73-(2*3,14*0,16)]+(1,65*3,7)}*2 m2 69,960

RAZEM 69,960
147

d.5.4
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian gr. 12cm (Lambda=0,038
W/m*K )

m2

poz.146 m2 69,960
RAZEM 69,960

148
d.5.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian gr.6cm (Lambda=0,038
W/m*K )

m2

1,65*3,7 m2 6,105
RAZEM 6,105

149
d.5.4

KNR 2-02
0609-10
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie bez siatki metalową - ANALOGIA - warstwa ocieplenia w miejscu likwido-
wanego okna przy projektowanej platfrmie - Lambda=0,036W/mK

m2

0,92*1,66 m2 1,527
RAZEM 1,527

150
d.5.4

KNR 2-22
1003-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami na płytach izolacyjnych z siatką Rabit-
za zatarte na ostro w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - gr. 6cm

m2

[6,15+23,73-(2*3,14*0,16)]+(1,65*3,7) m2 34,980
RAZEM 34,980

151
d.5.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

[3,87+23,73-(2*3,14*0,16)]+(0,45*4,56)+(1,18*0,12)+(1,65*3,5)+7,07+3,65+
23,78+(0,59*1,61)+(1,65*3,7)

m2 76,119

RAZEM 76,119
152

d.5.4
KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
ANALOGIA - posadzka tarketowa zwykła

m2

[3,87+23,73-(2*3,14*0,16)]+(0,45*4,56)+(1,18*0,12)+(1,65*3,5)+(0,59*1,61)+
(1,65*3,7)

m2 41,619

RAZEM 41,619
153

d.5.4
KNR BC-02
0413-05
analogia

Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej ASOFLOOR-AB - wyko-
nanie warstwy wierzchniej z żywicy ASODUR AB - ANALOGIA - posadzka an-
tyelektrostatyczna tarketowa

m2

7,07+3,65+23,78 m2 34,500
RAZEM 34,500

154
d.5.4

KNR-W 2-02
1125-01

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw
sztucznych

m2

1,66*0,15*8+1,66*0,25*7 m2 4,897
RAZEM 4,897

155
d.5.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(0,45*2*2,6)+(0,34*2*2,4)+(2,14*3,59)+(1,55*1,05)+(0,2*2*1,55)+(3,4*2*0,6)+
(3,33+2,71)+(0,26+0,26+0,2+0,2)*2,2+(0,36+0,35+0,32+0,32)*3,1+(2*3,14*
0,16)*2,9+(4,86*3,59)+(2*1,62*3,59)+(0,32*2,9)+(3,19*3,59)+(3,41*3,59)+
(0,35*3,1)+(2,79*2,1*2)+(2,89*2*3,59)+(2,74*2,1)+(4,81*3,59)+(0,83+0,36)*
3,59+(2*0,59*2,6)+(0,52*2*2,1)-1,4*2,05

m2 150,075

RAZEM 150,075
156

d.5.4
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

(0,45+0,22+0,22)*4,56+(0,34+0,15)*1,55+(0,26+19+19)*1,62+(0,26+0,49+
0,49)*1,79+(0,35+0,49+0,49)*1,66+0,26*0,49+(0,35+0,49+0,49)*2,94+(0,35+
0,49+0,49)*3,19+(0,32+0,69+0,69)*1,79+(0,32+0,69+0,69)*1,65+(0,15+0,15+
1,49)*2,89+(0,52+1,49)*2,74+(0,59+0,15+15)*1,61

m2 121,377

RAZEM 121,377
157

d.5.4
KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.155 m2 150,075
RAZEM 150,075

158
d.5.4

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.156 m2 121,377
RAZEM 121,377

159
d.5.4 kalk. własna

Okno zewnętrzne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

160
d.5.4 kalk. własna

Drzwi ochronne wejściowe do rtg, drzwi ochronne do sterowni rtg, okno pomię-
dzy pracownią rtg i rtg, osłony ścian murowanych rtg

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

161
d.5.4 kalk. własna

Osadzenie wcześniej zdemontowanych drzwi stalowych przeszklonych w ze-
wnętrznych od strony zachodniej segmentu D

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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162

d.5.4
KNR 2-02
1009-02

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0,2-0,25 m2 - zewnętrz-
ne (U<1,1 W/m2*K) dopasować do istniejących drzwi stalowych powlekanych

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

163
d.5.4

KNR 2-02
1207-02

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu o masie do 10 kg

m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

164
d.5.4

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

165
d.5.4

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych - ANAOGIA - sufit podwieszany kasetonowy

m2

3,67*3,76+1,88*2,79 m2 19,044
RAZEM 19,044

166
d.5.4

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - ANA-
LOGIA - zamontowanie metalowej (mocowanie w ścianie i suficie)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

167
d.5.4 kalk. własna

Dostawa i zawieszenie kotary dwudzielnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

168
d.5.4 kalk. własna

Zakup i montaż wieszaka na ubrania kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

169
d.5.4

KNR 2-02
1505-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem - ANALOGIA - gruntowanie z jednokrotnym ma-
lowaniem tynków

m2

poz.155+poz.156 m2 271,452
RAZEM 271,452

170
d.5.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

{[(5,41+4,91+2,92+0,25+0,55+0,35+1,9+0,8+1,6+0,36+1,9+1,77+0,26+3,16+
2,08+13,2+1,15+5,34+4,86+1,62+1,62+3,19)*3,1]+[(4,18+4,68+1,9+0,24+1,6+
1,31+0,71+5,39)*3,0]+[(0,77+0,77+2,89+2,89)*3,0]+[(0,5+0,52)*2,1]+[(2,89+
2,89+2,3+2,3)*3,0]+[(0,15+0,15)*2,1]+[(1,18+4,56+0,3+1,57)*4,0]-[(3,16+0,86+
0,93)*2,2]+[(2,21+2,21)*3,0]+(2*3,14*0,16*2,9)+[(0,26+0,35)*2*3,1)+[(0,26+
0,22)*2*2,2]}-{(2,6*4,56)-(2*1,55*2,4)-(2*1,4*2,5)}+{[(0,44+0,37+0,37)*1,82]+
[(0,59+0,4+0,4)*1,61]+[(1,4+2,5+2,5)*0,3*2]+[(0,34+0,67+0,67)*2,21]+[(1,55+
2,4+2,4)*0,34]+[0,45*4,56]+[1,66*3,41]}

m2 365,434

RAZEM 365,434
171

d.5.4
KNR-W 2-02
2119-02

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i sze-
rokości do 30 cm - skały osadowe

m

1,2+1,2+0,6 m 3,000
RAZEM 3,000

172
d.5.4

NNRNKB
202 2030-01
analogia

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ANALO-
GIA - montaż zdemntowanego sufitu podwieszonego w korytarzu

m2

poz.107 m2 13,811
RAZEM 13,811

173
d.5.4

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - ANALOGIA - drzwi dwuskrzydłowe ze-
wnętrzne przeszklone

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

174
d.5.4

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - ANALOGIA - drzwi stalowe pełne ze-
wnętrzne (do wejścia na schody do piwnicy)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.5 45262310-7 INNE
175

d.5.5
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm - pręty fi 6mm wg rys. K2

t

0,032 t 0,032
RAZEM 0,032

176
d.5.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm - pręty fi 8 wg. rys. K3 i K4d

t

0,011+0,011 t 0,022
RAZEM 0,022

177
d.5.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm - pręty fi 12 wg. rys.K2 i K3

t

0,118+0,100 t 0,218
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RAZEM 0,218

178
d.5.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej  - pręty fi 16 wg. rys K3

t

0,3 t 0,300
RAZEM 0,300

6 45313100-5 INNE
179
d.6 kalk. własna

Platforma - dostawa i montaż wraz zuzuskaniem protokołu odbioru z UDT kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

180
d.6 kalk. własna

Demontaż, przeniesienie i zamontowanie rtg kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

181
d.6 kalk. własna

Opłata za utylizacje i składowanie t

11,197*1,6+9,682*2,2+poz.108*1,6+poz.109*2,2+poz.111*1,3 t 125,356
RAZEM 125,356

182
d.6

KNR 2-25
0121-01

Magazyny dwukomorowe na gazy techniczne i materiały łatwopalne - budowa -
ANALOGIA - budowa tymczasowego magazynu na gazy medyczne (ściany z
trzech stron - mag. przylega do istn. budynku, tylko drzwi, słupy mocowane do
istn. rampy kolkami rozporowymi), średnia wysokość 2,0m

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

7 45330000-9 INSTALACJESANITARNE
183
d.7

KNR 4-04
0705-07

Demontaż wanien wraz z syfonami - brodzik w łazience szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

184
d.7

KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika-
mi - łazienka

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

185
d.7

KNR 4-04
0705-10

Demontaż zlewozmywaków - łazienka szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

186
d.7

KNR 4-04
0705-05

Demontaż misek klozetowych fajansowych - łazienka szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

187
d.7

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

188
d.7

KNR 4-02
0230-01

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

189
d.7

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

190
d.7

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

191
d.7

KNR 4-02
0233-03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

192
d.7

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

193
d.7

KNR 4-02
0130-03

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

194
d.7

KNR 4-02
0130-08

Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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195
d.7

KNR 2-15
0120-02 z.
sz.3.4. 9903-
02 
analogia

Szafki hydrantowe wnękowe - budynki służby zdrowia - ANALOGIA - montaż
zdemontowanej wcześniej szafki wraz z osprzętem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

196
d.7

KNR 0-31
0111-01 z.
sz. 3.2.

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie
montaż w obiektach służby zdrowia

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

197
d.7

KNR 2-15
0120-01 z.
sz.3.4. 9903-
02 
analogia

Szafki hydrantowe naścienne - budynki służby zdrowia - ANALOGIA - montaż
zdemontowanej wcześniej szafki wraz z osprzętem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

198
d.7

KNR 0-35
0128-10

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr.
zewn. rurociągu 15 mm

m

poz.203 m 20,000
RAZEM 20,000

199
d.7

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

4,5*2 m 9,000
RAZEM 9,000

200
d.7

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - bruzdda pod instalację hydrantową

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

201
d.7

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł '
na pełno'

m

poz.199 m 9,000
RAZEM 9,000

202
d.7

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

poz.200 m 4,000
RAZEM 4,000

203
d.7

KNR 0-35
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budo-
wlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach
mieszkalnych

m

(4,5*3+1,5)+(2,5*2) m 20,000
RAZEM 20,000

204
d.7

KNR 4-03
1004-14 z.o.
3.1. 9901-11 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr. rury do 80 mm - roboty w budowlach na wys. 4-
12 m

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

205
d.7

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

poz.199 m 9,000
RAZEM 9,000

206
d.7

KNR-W 4-02
0516-02 z.
sz.3.2.2.
9906-4 

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - obiekty służby zdrowia lub
szkolnictwa wyższego - demontaż i montaż w nowym miejscu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

207
d.7

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - ANALGIA - osadzenie
kratki wentylacyjnej w suficie rtg

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

208
d.7

KNR 2-02
0506-06
analogia

Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej - ANALOGIA - montaż rury wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniu rtg

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

209
d.7

KNR 2-02
0613-05
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na su-
cho - ANALOGIA - zaizolowanie odcinka rury w części strychowej wraz z izola-
cją odcinka rury instalacji hydrantowej w podłodze

m2

1+1 m2 2,000
RAZEM 2,000
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210
d.7

KNR 2-15
0221-02 z.
sz.3.3. 9905-
01 

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - bu-
dynki służby zdrowia

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

211
d.7

KNR 4-02
0219-02 z.
sz.3.3.1.
9904-3 
analogia

Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - obiekty
służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego - ANALOGIA - demontaz i montaż w
nowym miejscu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

212
d.7

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

2*1,5 m2 3,000
RAZEM 3,000

213
d.7

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.212 m2 3,000
RAZEM 3,000

214
d.7

KNR 4-01
0330-02

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej - powiększenie otworu na hydrant

m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

215
d.7

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01

m2

1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800

216
d.7

KNR 2-15
0105-04

Rurociągi o śr. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowa-
nych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

13,24+3,78+5,3 m 22,320
RAZEM 22,320

217
d.7

KNR 2-15
0105-03

Rurociągi o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowa-
nych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

0,72+3,59+5,3+2 m 11,610
RAZEM 11,610

218
d.7

KNNR 4
1009-01
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm - ANALOGIA - rura osłonowa PEHD instalacji hydranto-
wej

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

219
d.7

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.203 m 20,000
RAZEM 20,000

220
d.7

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy
2 prób. 2,000
 
poz.203 m 20,000

RAZEM 20,000
221
d.7

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - instalacja hy-
drantowa

m

poz.216+poz.217 m 33,930
RAZEM 33,930

222
d.7

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) - instalacja
hydrantowa

m

Obmiar dodatkowy
1 prób. 1,000
 
poz.221 m 33,930

RAZEM 33,930
223
d.7

KNNR 4
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

(3+5,3+1,4)*2 m 19,400
RAZEM 19,400

224
d.7

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

225
d.7

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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226
d.7

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zwykły szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

227
d.7

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1,000
 
poz.223 m 19,400

RAZEM 19,400
228
d.7 kalk. własna

Pomiar skuteczności działania wentylacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

229
d.7

KNR 0-31
0113-10

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłuż-
nym; rurociąg o śr. 15 mm

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

230
d.7

KNR 0-34
0110-02

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ
lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
33 mm

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

8 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ODBIORCZE
231
d.8

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

232
d.8

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach
Wyłącznik różnicowoprądowy 25/2/003

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

233
d.8

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach
Wyłącznik różnicowoprądowy 40/4/003

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

234
d.8

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach
Wyłącznik różnicowoprądowy 63/4/003

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

235
d.8

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach
Wyłącznik nadprądowy z mod. różnicowo-prądowym 16/1N/B/003

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

236
d.8

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach
Wyłącznik nadprądowy z mod. różnicowo-prądowym 25/1N/B/003

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

237
d.8

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach
Rozłącznik izolacyjny 100/3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

238
d.8

KNNR 5
0407-02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy C63/3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

239
d.8

KNNR 5
0407-01
analogia

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
Wkładka bezpiecznikowa 100A

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

240
d.8

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

241
d.8

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe
Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000
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242
d.8

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

243
d.8

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2

m

245 m 245,000
RAZEM 245,000

244
d.8

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm2

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

245
d.8

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x35mm2

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

246
d.8

KNNR 5
0710-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x35mm2

m

19 m 19,000
RAZEM 19,000

247
d.8

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

20 szt.żył 20,000
RAZEM 20,000

248
d.8

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

130*0,05*0,03 m3 0,195
RAZEM 0,195

249
d.8

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

250
d.8

KNR 4-01
0705-07

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

251
d.8

KNR-W 5-10
0323-03

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

252
d.8

KNNR 1
0306-02

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m w gruncie kat.III szt.

17,5 szt. 17,500
RAZEM 17,500

253
d.8

NNRNKB
202 0291-02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi

t

0,1 t 0,100
RAZEM 0,100

254
d.8

KNR 2-02
0701-01

Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2

3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500

255
d.8

KNR 2-02
0701-03

Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

256
d.8

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

257
d.8

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

258
d.8

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

259
d.8

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łącznik świecz.p/t 250V/10A IP20

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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260
d.8

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łącznik krzyż.p/t.250V/6-10A IP20

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

261
d.8

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16 A p/t IP20

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

262
d.8

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2
Gniazdo DATA 230V p/t IP20

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

263
d.8

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W
B.1 - oprawa do wbudowania LED 35W IP20

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

264
d.8

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W
C.2 - oprawa do wbudowania 4x18W IP20

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

265
d.8

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W
D.1 - oprawa do wbudowania LED 25W IP20 OPAL

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

266
d.8

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
Lampa ostrzegawcza

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

267
d.8

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
EMZ - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 1h, IP65 -20st.C autotest

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

268
d.8

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
EW1 - oprawa oświetlenia kierunkowego naścienna z piktogramem LED 1h,
autotest

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

269
d.8

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
EW2 - oprawa oświetlenia kierunkowego dostropowa z piktogramem LED 1h,
autotest

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

270
d.8

KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W
EW3 - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego do wbudowania LED 1h, autotest

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

271
d.8

KNNR 5
0405-08
analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie
Szafa sterująca klimatyzacją

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

272
d.8

KNNR 5
1203-02

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10,000
RAZEM 10,000

273
d.8

KNNR 5
0405-08
analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie
Szafa sterująca klimatyzacją

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

274
d.8

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000

275
d.8

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

276
d.8

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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277
d.8

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

58 szt. 58,000
RAZEM 58,000

278
d.8

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

7 prób. 7,000
RAZEM 7,000

279
d.8

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

7 prób. 7,000
RAZEM 7,000

280
d.8

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

6 punkt 6,000
RAZEM 6,000

281
d.8

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

170 punkt 170,000
RAZEM 170,000

9 45314300-4 INSTALACJA IT
282
d.9

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

283
d.9

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

284
d.9

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm
Przewód UTP 4x2x0,5  kat. 5

m kab-
la

270 m kab-
la

270,000

RAZEM 270,000
285
d.9

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

80*0,03*0,03 m3 0,072
RAZEM 0,072

286
d.9

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

287
d.9

KNR 4-01
0705-07

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

288
d.9

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

289
d.9

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

290
d.9

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych
Gniazdo telefoniczne RJ-11 pojedyncze pt

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

291
d.9

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych
Gniazdo 2xRJ45 UTP kat.5

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

292
d.9

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

293
d.9

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000
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