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PROTOKOL
Z WYKONANIA PRZEGLADU I KONSERWACIJI
STACJI UZDATNIANIA WODY(SUW)

Wykonany w dniu 01.03.2019 dla Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku ul. Szpitalna 14
48-200 Prudnik

ZAKRES USLUGI:

1. Przeglad, konserwacja i ustawienie glowic sterujgcych SUW

2. Przeglad i konserwacja zaworu twardosci wypadkowej oraz inzektora solanki
3. Przeglad dystrybutora zasysajgcego solanke

4. Doczyszczenie zloza

5. Pomiar i analiza wody SUW po przegladzie

POMIARY
1. Pomiar wody:

-twardos¢ wody wejsciowej 1 lodh(stopnie niemieckie),
-twardo$é wody po stacji 3°dh

2. Odczyt licznika gléwnego wody - 17636m’

3. Odczyt podlicznika - 15873 m®

4. Odczyt podlicznika poptucz - 93 m°

6. Srednie zuzycie wody - 12,77m’/dobe

7. Roczne zuzycie wody -4755 m®

8. Srednio miesieczne zuzycie wody - 397 m’
WNIOSKI

Urzadzenie dziata poprawnie, wszystkie parametry ustawien glowicy sg prawidlowe.
Twardos$¢ wody po SUW spelnia parametry wody zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z 7.12.2017 Dz.U.z2017r. poz.2294
Nastepny przeglad przewidziano na marzec 2020r




