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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA, MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
• zlecenie na wykonanie prac projektowych 
• program użytkowy określony przez Zamawiającego 
• wizja lokalna 
• materiały archiwalne 

o inwentaryzacja obiektu autorstwa PUP UTEX sp.z o.o. Gliwice, z grudnia 2010r. 
o PB pn. Przebudowa budynków szpitala PCM w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa 

pożarowego, opracowany w maju 2017 przez Pronabud- Jerzy Sylwestrzak, w Prudniku 
o Ekspertyza techniczna w zakresie innego spełnienia  wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

pożarowego i ewakuacji z obiektu, opracowana w lutym 2011r przez mgr inż. J.Koziuka i inż. 
J.Chamielca 

o Postanowienie KW PSP w Opolu z dn.25.03.2011r, znak WZ.5595.31.2011 
• inwentaryzacja budowlano-instalacyjna wykonana w czerwcu 2017r 
• ustalenia robocze z użytkownikiem dotyczące rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych 
• wstępna koncepcja funkcjonalna 
• mapa do celów projektowych nr. ewid. GK.6640.447.2016, opracowana przez  firmę Barylak Wojciech Usługi 

Geodezyjne, Prudnik 
• Projekt Budowlany opracowany w PUI we wrześniu 2017r. 
• obowiązujące przepisy i normy, m.in. 

- Dz.U.2002.75.690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- z 
pózniejszymi zmianami  

- Dz.U.1994.89.414 - Prawo budowlane- z pózniejszymi zmianami  
- Dz.U.2010.109.719 -Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
- Dz.U.2012.739 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
- Dz.U.2003.169.1650 -Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

2.0 LOKALIZACJA; PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Budynek Szpitala zlokalizowany jest w Prudniku przy ul. Piastowskiej 64. Położony jest na działce nr 2601/127, k. m. 12.  
Teren ujęty jest w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A16UZ – teren usług lecznictwa zamkniętego. 
Tereny obiektów i urządzeń ochrony zdrowia i opieki społecznej.  
Przedmiotowe budynki są ujęte w gminnej ewidencji zabytków i znajdują się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
wyznaczonej na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. 
 
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT PODSTAWOWY TECHNOLOGICZNY dotyczący zadania  pn. PRZEBUDOWA 
CZĘŚCI BUDYNKU SZPITALA DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I CENTRALNEJ STERYLIZATORNI. 
 
Część budynku objęta  n/n opracowaniem: 
- CENTRALNA STERYLIZATORNIA; przyziemie, część B 
- BLOK OPERACYJNY: parter, część A i B 

3.0 CENTRALNA STERYLIZATORNIA 

3.1 STAN ISTNIEJĄCY 
Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy usytuowane są w przyziemiu, w części B budynku- w prawej części.  
Pomieszczenia są obecnie użytkowane jako gospodarcze i  magazynowe. 
Przedmiotowe pomieszczenia wyposażone są w instalacje, tj.: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, 
centralnego ogrzewania  oświetlenia, gniazd wtykowych. Pomieszczenia oświetlone są światłem naturalnym. 
Wysokość pomieszczeń ~ 256cm.  
Pomieszczenia wymagają przebudowy - w związku ze zmianą ich przeznaczenia  oraz remontu kapitalnego- w 
związku ze stanem technicznym. 
Wykończenie pomieszczeń: ścianki działowe murowane, w części pomieszczeń glazura na pelną wysokość, drzwi 
drewniane i stalowe,  posadzki z płytek lastrykowych, gresowych i betonowe oraz pcv; okna drewniane zniszczone. 
Stan techniczny elementów wykończeniowych: niedostateczny. 
Zakres opracowania stanowią prace remontowe w pełnym zakresie oraz  przebudowę  pomieszczeń pełniących 
obecnie funkcje magazynowo- gospodarcze. 

3.2 OPIS ZAMIERZONEGO PRZEZNACZENIA  
Opis zawiera przyjęte założenia funkcjonalne i charakterystykę wyposażenia pomieszczeń. 
Centralna Sterylizatornia jest samodzielną, zamkniętą komórką organizacyjną szpitala, która zaopatrywać będzie  w 
materiał sterylny:  

• dwie sale operacyjne wchodzące w skład Bloku Operacyjnego 
• salę cięć cesarskich znajdującą się w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 
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• Szpitalny Oddział Ratunkowy 
• oddziały, poradnie oraz pracownie 

Centralna Sterylizatornia może również świadczyć usługi na rzecz zewnętrznych podmiotów: prywatnych gabinetów 
lekarskich, gabinetów kosmetycznych i innych jednostek na podstawie zawartych umów. 
 
Projektowana sterylizatornia sterylizować będzie pakiety narzędziowe, bieliznę operacyjną, materiały opatrunkowe.  
Wyposażona będzie w nowoczesne urządzenia umożliwiające dezynfekcję i wyjaławianie sprzętu, aparatury, 
narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów wymagających sterylizacji. 
Sterylizację przeprowadzana będzie parą wodną pod ciśnieniem. 
Program użytkowy obejmuje zespół pomieszczeń podstawowych i pomocniczych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania działu.  
 
powierzchnia użytkowa – 286,89m2 
w tym: komunikacja  ogólna– 102,00m2 

3.3. CIĄGI TECHNOLOGICZNE  
Program użytkowy obejmuje zespół pomieszczeń podstawowych i pomocniczych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania centralnej sterylizatorni. 
 
Sterylizatornię usytuowano w wydzielonej części przyziemia, w pobliżu klatki schodowej.  
Lokalizacja umożliwia: 
- dogodne połączenie z blokiem operacyjnym [windą dwukomorową – z częścią brudną i czystą] 
- posiada łatwy dostęp ze wszystkich jednostek organizacyjnych Szpitala i usługodawców z zewnętrz 
 
Procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji są w pełni zautomatyzowane i podlegają pełnej kontroli skuteczności. 
 
Sprzęt w jaki wyposażona jest C.S. to między innymi: 

- przelotowe myjnie – dezynfektory do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu 
anestezjologicznego, narzędzi do mikrochirurgii, obuwia szpitalnego, kontenerów narzędziowych itp. 

- myjnia ultradźwiękowa  z wymuszonym przepływem pulsacyjnym przystosowana do mycia narzędzi z 
kanałem o małej średnicy 

- przelotowe sterylizatory parowe ze sterownikami mikroprocesorowymi  do sterowania procesem sterylizacji i 
dokumentowania danych  

Metody mycia i dezynfekcji: 
- programy mycia i dezynfekcji termicznej dla sprzętu odpornego na temperaturę (93°C-95°C) 
- program mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej dla sprzętu nieodpornego na temperaturę (60°C-65°C) 

Metody sterylizacji: 
- sterylizacja parowa (134°C i 121°C) do instrumentów na tacach lub w kontenerach, tekstyliów, produktów 

porowatych, produktów z gumy, pojedynczych narzędzi 
 
W obrębie powierzchni objętej opracowaniem zaprojektowano podział na trzy strefy: brudną, czystą i sterylną. 
Układ  architektoniczno-technologiczny  zapewnia zachowanie odrębności stref. 
Kierunek przemieszczania materiału  od brudnego do czystego, w ruchu postępującym. 
 
STREFA BRUDNA  

• przeznaczona do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i aparatury 
medycznej  

W strefie brudnej znajdują się pomieszczenia: 
- przyjmowania materiału 
- mycia i dezynfekcji 
Wyposażenie:  
- przelotowe myjnie - dezynfektory  
- myjnia ultradźwiękowa 
- stanowisko do mycia i suszenia 
Procesy mycia i dezynfekcji kontrolowane są specjalistycznymi testami. 
 
STREFA CZYSTA  

• przeznaczona do kontroli czystości i funkcjonowania wydezynfekowanych narzędzi, pakietowania 
zestawów operacyjnych, załadunku sterylizatorów, tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów 
sterylizacji 

W strefie czystej zaprojektowano: 
- pomieszczenie pakietowania 
- wydzielony boks pakietowania bielizny 
Wyposażenie: sterylizatory parowe przelotowe 
 
STREFA STERYLNA  

• przeznaczona do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów, ich magazynowania oraz 
ekspedycji  

w strefie sterylnej zaprojektowano pomieszczenia:  
- odbioru materiału sterylnego 
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- magazyn materiału sterylnego 
- pomieszczenie wydawania materiału 
 
Wszystkie systemy technologiczne centralnej sterylizatorni (sterylizatory, myjnie, wózki, regały, pojemniki sterylizacyjne, 
tace) powinny być kompatybilne, zgodne z jednostką wsadu. 
 
ŚLUZY UMYWALKOWO- FARTUCHOWE PERSONELU 
Pomiędzy w/w strefami zaprojektowano śluzy umywalkowo- fartuchowe personelu. 
Wyposażenie: 
- umywalka z baterią łokciową 
- dozownik z mydłem w płynie 
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią 
- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki 
- zamykany pojemnik na brudną bieliznę;  
- miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych 
 
DROGA PERSONELU 
Dla personelu zaprojektowano pomieszczenia socjalno- sanitarne w obrębie wydzielonej powierzchni sterylizatorni. 
Przewidywane zatrudnienie – dwie osoby. 
Personel obsługujący C.S. będzie wyszkolony w dziedzinie obsługi urządzeń, postępowania ze sprzętem i materia-
łami, które trafiają do sterylizatorni oraz przestrzegania reżimu sanitarnego. 
 
DROGA MATERIAŁU DO STERYLIZACJI 
Dostawa materiału 
Z bloku operacyjnego materiał jest zwożony dźwigiem towarowym, tzw. double decker, z dwoma kabinami; górna 
dostępna z poziomu wózka przeznaczona na materiał sterylny i dolna dostępna z poziomu podłogi przeznaczona na 
materiał brudny. 
Możliwa jest również dostawa windą szpitalną zatrzymującą się na poziomie przyziemia, a także klatką schodową 
dostępną z zewnętrz . 
We wszystkich przypadkach transport materiałów sterylnych i skażonych między centralną sterylizatornią i oddziałami 
powinien odbywać się w szczelnych wózkach lub pojemnikach. Szczelność transportu dostosowuje się do stopnia 
czystości dróg transportowych. 
 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  
Nr   pom NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [m2] Posadzka 
01 korytarz 66,12 gres 
02 korytarz 6,42 gres  
03 Szatnia personelu 9,41 gres  
04 Węzeł sanitarny 3,40 gres  
05 Sprzęt porządkowy 5,48 gres 
06 Korytarz 12,49 gres 
07 Pom. przyjmowania materiału 8,42 gres 
08 Pom. techniczne- wentylatornia 23,84 gres 
09 Strona brudna- mycie i dezynfekcja 11,33 gres 
010 Śluza personelu 3,40 tarket 
011 Strona czysta- pakietowanie 24,31 tarket 
011a Boks pakietowania bielizny  tarket 
012 Śluza personelu 3,51 tarket 
013 Strona sterylna 11,58 tarket 
014 Magazyn materiałów sterylnych 13,66 tarket 
015 Wydawanie materiałów sterylnych 9,32 tarket 
016 Mycie i suszenie wózków 20,78 gres  
  286,89 gres 
DT Dźwig  Q=100kg Double Decker   

 
 
MYCIE I DEZYNFEKCJA  WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH 
W sąsiedztwie sterylizatorni zaprojektowano dwudzielne pomieszczenie mycia i dezynfekcji wózków transportowych. 
W jednej części odbywać się będzie mycie  ręczne przy zastosowaniu specjalnego  „pistoletu” do mycia natrysko-
wego z wodą i środkiem dezynfekującym, w drugiej części  suszenie wózków odbywa się ‘pistoletem’ przy współ-
udziale sprężonego powietrza.  
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3.4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
Uwaga:  
wszystkie materiały użyte do wykończenia obiektu- takie jak wykładziny, farby itp. winny posiadać atesty PZH dla 
obiektów służby zdrowia. 
 
SPOSÓB WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ: 
POSADZKI   
- gres- płyty przeciwpoślizgowe barwione w masie, trudnościeralne o wym. 30x30cm, na kleju, cokół wys.10cm 
- wykładzina typu ”tarkett”- obiektowa gr.2mm; wykończenie przyścienne listwą profilującą- do wys.10cm 
 
ŚCIANY I SUFITY 
- ściany dwukrotnie malowane farbą akrylową lub lateksową, odporną na ścieranie, antyalergiczną  
- sufity dwukrotne malowanie farbą akrylową odporną na ścieranie 
- glazura w na pełną wysokość; fuga z ochroną antybakteryjną  
- przy ciągach technologicznych i umywalkach fartuchy z glazury 
 
STOLARKA 
- drzwi wewnętrzne pcv z wypełnieniem typu sandwich lub przeszklone szkłem nieprzeziernym 
- drzwi wewnętrzne drewniane, wypełnienie płytą wiórową otworową 

3.5 INSTALACJE 
projektuje się m.in. następujące instalacje: 

- wentylację  mechaniczną i klimatyzację 
- ciepła technologicznego 
- chłodniczą 
- wody ciepłej i zimnej, cyrkulacji 
- centralnego ogrzewania,  
- kanalizacji sanitarnej 
- instalacji siłowej 
- instalacji oświetleniowej, 
- instalacji gniazd wtykowych, 
- instalacji oświetlenia awaryjnego 
- instalacje strukturalne 
- instalacje SSP 
- instalacja sprężonego powietrza 

Wentylacja i ogrzewanie zapewnią właściwą temperaturę oraz jakość powietrza w pomieszczeniach-  zgodnie z 
obowiązującą normą.  

3.6 DOBÓR WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO 
 

WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI [na terenie bloku] 

urządzenie pojemność ilość moc 
Myjnia- dezynfektor Hydrim M2 G4 115ltr 1 moc 2,5kW 
Sterylizator pionowy typ ASVE [prod.1990r] 80ltr 1 moc 8,4kW 
Sterylizator poziomy typ ASH  [prod.1992r.] 80ltr 1 moc 12,6kW 
  razem 23,5kW 

 

WYPOSAŻENIE PROJEKTOWANE 

urządzenie pojemność ilość moc 
Myjnia- dezynfektor przelotowa   8 tac 1/1 DIN 2 400V, 50Hz; moc 13,0kWx2 
Sterylizator parowy przelotowy 141ltr 1 400V, 50Hz; moc 14,0kW 
Sterylizator parowy przelotowy 108ltr 1 400V, 50Hz; moc 14,0kW 
myjnia ultradźwiękowa nablatowa 43ltr 1 230V, 50Hz; moc1kW 
  razem 55kW 

 
Urządzenia dobrano zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą [Dz.U.2012.739], dział XI- Centralna sterylizatornia:  
pkt. 15 - Między strefą brudną i czystą powinny być zainstalowane przelotowe myjnie-dezynfektory w liczbie i z 
wyposażeniem uzasadnionymi procesem technologicznym. 
pkt.16 - W ścianie między strefą czystą i sterylną powinny być zainstalowane sterylizatory przelotowe w liczbie i o 
wielkości uzasadnionymi procesem technologicznym, jednak nie mniej niż dwa sterylizatory parowe. 
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Liczba  dobranych sterylizatorów jest najmniejsza z możliwych, myjnie- dezynfektory dobrano dwie- z założeniem 
rozdziału na narzędzia i inne materiały. 
Analizując otrzymane wykazy obejmujące dotychczasowe ilości materiału sterylizowane w istniejącej przy bloku 
sterylizatorni oraz pojemność istniejących urządzeń należy stwierdzić, że przyjęte pojemności sprzętu zostały dobrane 
właściwie, zgodnie z potrzebami szpitala oraz rozporządzeniem.  

3.7 WYKAZ WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO 
 

Przed zamówieniem sprzętu  należy sprawdzić wymiary pomieszczeń z natury, uwzględniając wyposażenie 
instalacyjne.  
 

CENTRALNA STERYLIZATORNIA 
Nr  pom Nazwa wyposażenia wymiary Ilość/szt./ 
02 KORYTARZ   
 Szafa magazynowa 80x50x180cm 2 
03 SZATNIA PERSONELU   
IS umywalka  + osprzęt   1 
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
-      kosz na zużyte ręczniki 

  

1 Zestaw szafek stojących z blatem z mdf;  
- wym.40x60cm z szufladami – 1 szt 
- wym.60x60cm z drzwiczkami -2szt 

blat mdf  szer.60cm, 
dług.160cm; 
h=85cm 

1 

2 zlewozmywak  jednokomorowy wbudowany w blat  1 
3 kuchenka mikrofalowa  1 
4 czajnik elektryczny  1 
5 szafka szatniowa  typu bhp, podwójna 50x60x180cm 3 
6 stół 60x60x75cm 1 
7 Krzesło typu iso  2 
04 WĘZEŁ SANITARNY   
IS Umywalka  + osprzęt   1 
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
-      kosz na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym 

  

 - Lustro nadumywalkowe  1 
IS Brodzik 80x80cm  1 
1 Kabina prysznicowa  1 
2 Wieszak naścienny  1 
05 SPRZET PORZĄDKOWY   
IS Zlew porządkowy  + osprzęt   1 

 - pojemnik na ręczniki papierowe 
- dozownik mydła na wkłady 
- dozownik środka dezynfekcyjnego w spraju 
-      kosz na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym 

  

 stacja naścienna dozująca środek dezynfekcyjny  1 
1 Regał magazynowy  80x40x180cm 2 
2 Wózek porządkowy  1 
3 Stojak na worki na odpady  1 
07 POMIESZCZENIE PRZYJMOWANIA MATERIAŁU   
1 Stół roboczy z szafką z szufladami  150×60×85 cm 1 
2 Regał ażurowy ze stali kwasoodpornej, wyposażony w 5 półek 80x50x180cm 1 
09 STRONA BRUDNA- MYCIE I DEZYNFEKCJA   
IS Umywalka  + osprzęt   1 

 - pojemnik na ręczniki papierowe 
- dozownik mydła na wkłady 
- dozownik środka dezynfekcyjnego w spraju 
-      kosz na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym 

  

1 Regał ze stali kwasoodpornej, z 4 półkami 50x50x160cm 1 
2 Stół roboczy z basenem dwukomorowym ze stali 

kwasoodpornej, z półką , z rantem 4cm 
150x60x85cm 1 

3 Pistolet do mycia i osuszania, przystosowany do montażu na 
ścianie, (wersja wisząca spiralny przewód zasilający min 1,5 m] 

 1 

4 Stół roboczy ze stali kwasoodpornej, z półką z rantem 4cm 150x60x85cm 1 
5 Szafka pod myjkę ultradźwiękową  ze stali kwasoodpornej, 

wyposażona w 1 półkę ruchomą oraz drzwiczki dwuskrzydłowe; 
Szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami 
izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, rant 4cm   

85x65x85cm 1 
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[alt.stół roboczy ] 
6 myjka ultradźwiękowa- nablatowa, wyposażona w system 

mycia kanałowego , poj. do 12 narzędzi w jednym cyklu, poj.43l 
76x56x40cm 1 

7 Myjnia dezynfektor przelotowa, poj. 8tac 1/1 DIN  70x70x200cm 2 
010 ŚLUZA UMYWALKOWA PERSONELU [ strona brudna-czysta]   

IS Umywalka  + osprzęt   1 
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
- dozownik środka dezynfekcyjnego w spraju 
-      kosz na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym 
-      bateria łokciowa 

  

IS Muszla ustępowa 
- pojemnik na papier toaletowy 

 1 

1 Szafka szatniowa dwudzielna z komorą na obuwie 40x40x180cm 1 
2 Wieszak naścienny ze stali nierdzewnej  1 
011 STRONA CZYSTA- PAKIETOWANIE   
1 Szafa dwudrzwiowa ze stali kwasoodpornej , 5 półek 80×60×200cm  1 
2 Stół roboczy z szafką wyposażoną w 1 półkę  90×60×85 cm  
3 Stanowisko do pakietowania jednostanowiskowe ze stali 

kwasoodpornej; blat "ciepły"  
Stanowisko wyposażone w:  
- szafkę z 4-ma szufladmi  
- nadstawkę dwupałkową o wysokości 70cm, oświetlenie blatu, 
2 gniazda elektryczne 

180x70x850cm 1 

4 Stanowisko do pakietowania jednostanowiskowe ze stali 
kwasoodpornej; blat "ciepły"  
Stanowisko wyposażone w:  
- szafkę z 4-ma szufladmi  
- nadstawkę dwupałkową o wysokości 70cm, oświetlenie blatu, 
2 gniazda elektryczne 

140x70x850cm 1 

5 Wózek do transportu i przechowywania papieru i włóknin, 
wykonany ze stali kwasoodpornej; zespół jezdny składający się 
z 4 kół (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych 

110x45x98cm 1 

6 Stół roboczy ze stali kwasoodpornej,  z rantem 4cm 140x90x85cm 1 
7 Zgrzewarka rolkowa do opakowań sterylizacyjnych (rękawy i 

torebki papierowo-foliowe), wyposażona w stolik rolkowy z 
regulacją siły nacisku rolek. Wbudowana drukarka; wydruk 
informacji na temat daty pakowania, daty przydatności, 
numeru pakietu oraz nr operatora  

 1 

8 Obcinarka do rękawów sterylizacyjnych 2 poziomowa  1 
9 Dystrybutor taśmy sterylizacyjnej -6szt  2 
10 Regał ażurowy ze stali kwasoodpornej  - mobilny  

wyposażony w 4 półki z regulacją rozstawu wysokości  
46x46x180cm 2 

11 Pistolet do mycia i osuszania, wyposażony w zestaw 8 
końcówek, przystosowany do montażu na ścianie  

 1 

12 Krzesło robocze, tapicerka zmywalna   2 
011a BOKS PAKIETOWANIA BIELIZNY   
1 Stół roboczy podświetlany, ze stali nierdzewnej z dwoma 

gniazdami elektrycznymi 
130x70x85cm 1 

2 Regał ażurowy ze stali kwasoodpornej  
wyposażony w 4 półki 

80x50x180cm  

012 ŚLUZA UMYWALKOWA PERSONELU [STRONA CZYSTA- STERYLNA]   
IS Umywalka  + osprzęt    

 - pojemnik na ręczniki papierowe 
- dozownik mydła na wkłady 
- dozownik środka dezynfekcyjnego w spraju 
-      kosz na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym 
-      bateria łokciowa 

  

1 Szafka szatniowa dwudzielna z komorą na obuwie 40x40x180cm 1 
2 Wieszak naścienny ze stali nierdzewnej  1 
013 STRONA STERYLNA   
1 Sterylizator przelotowy parowy 1_2, poj.nom.100l, użytk.68l 

Ilość poziomów w komorze - 1 
80x100x170cm 1 

 Programy sterylizacyjne 121°C, 134°C; do tekstyliów, narzędzi, 
gumy 

  

2 Sterylizator przelotowy parowy 1,5_2, poj.nom.150l, użytk.98l 
Ilość poziomów w komorze - 1 

80x100x170cm 1 

 Programy sterylizacyjne 121°C, 134°C; do tekstyliów, narzędzi,   
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gumy 
3 Regał ażurowy ze stali kwasoodpornej - mobilny  

wyposażony w 4 półki z regulacją rozstawu wysokości  
46x46x180cm 2 

014 MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH   
1 Regał ażurowy ze stali kwasoodpornej  

wyposażony w 5 półek 
120x60x180cm 3 

015 WYDAWANIE MATERIAŁÓW STERYLNYCH   
1 Stół roboczy z szafką z szufladami  180×60×85 cm 1 
2 Regał ażurowy ze stali kwasoodpornej  

wyposażony w 5 półek 
120x60x180cm 2 

016 MYCIE I SUSZENIE WÓZKÓW   
IS Umywalka  + osprzęt   1 
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
- dozownik środka dezynfekcyjnego w spraju 
-      kosz na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym 

  

 stanowisko mycia wyposażone w pistolet do mycia  1 
 stacja naścienna dozująca srodek dezynfekcyjny  1 
 stanowisko suszenia wyposażone w pistolet do suszenia 

sprężonym powietrzem 
 1 

 

4.0  BLOK OPERACYJNY 

4.1 STAN ISTNIEJĄCY 
Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy usytuowane są na parterze- w części AB budynku głównego szpitala.  
Pomieszczenia są czynne i użytkowane na potrzeby bloku oraz pracowni rtg. 
Wysokość pomieszczeń 400cm. 
Przebudowa bloku operacyjnego jest niezbędna z uwagi na konieczność doprowadzenia układu funkcjonalnego do 
zgodności z obowiązującymi przepisami. 
 
Stan istniejący: 
Na bloku brakuje: śluzy pacjenta, pom. przygotowania pacjenta, pom. na sprzęt porządkowy, pom. na czystą i 
brudną bieliznę, pom. magazynowych. 
Śluza szatniowa lekarzy jest niekompletna; dostęp personelu do Sali nr 1 jest z korytarza przez pom. mycia lekarzy 
połączonego z salą operacyjną, natomiast w  Sali nr 2 mycie lekarzy odbywa się na sali. 
W obrębie bloku znajduje się sala wybudzeń oraz dyżurka pielegniarska i węzeł sanitarny. Znajduje się też 
sterylizatornia, na którą składają się dwa pomieszczenia: zmywalnia i pom. pakietowania i sterylizacji; 
magazynowanie w szafach w pom. sterylizacji.   

4.2 OPIS ZAMIERZONEGO PRZEZNACZENIA  
Po przeniesieniu pomieszczeń sterylizatorni na poziom przyziemia i przeniesienie w inne miejsce w szpitalu pracowni 
rtg porządkuje się układ funkcjonalny. 
Ze względu na obecną niefunkcjonalność pomieszczeń i konieczność utrzymania korelacji pomiędzy nimi;  blok prze-
widziano do przebudowy, pozostawiając w dotychczasowym miejscu dużą salę operacyjną oraz salę wybudzeń. 
Projektowane zmiany: 
Zaprojektowano kompletną  śluzę szatniową personelu, śluzę pacjenta, pom. przygotowania pacjenta, dyżurkę z 
podglądem na salę budzeń.  
Pomieszczenia pomocnicze- pom. na sprzęt porządkowy, pom. na czystą i brudną bieliznę, magazyn materiałów 
sterylnych, pom. czasowego przetrzymania odpadów medycznych. 
W strefie poza salami operacyjnymi zlokalizowano windę towarową [dwudzielną] zjeżdżającą na poziom przyziemia 
do centralnej sterylizatorni.  
Zaplecze personelu zlokalizowano poza zamkniętą częścią bloku. Zaprojektowano: szatnię personelu[odzież 
domowa], pokój personelu, węzeł sanitarny z natryskiem. 
Uporządkowano ‘drogę pacjenta’ oraz ‘drogę personelu’. 
Układ pomieszczeń bloku operacyjnego umożliwia zachowanie zasady rozdziału personelu, pacjentów i materiału 
czystego od brudnego materiału zużytego, brudnych narzędzi, brudnej bielizny i odpadów pooperacyjnych. 
 
powierzchnia użytkowa – 396,47m2 
w tym: komunikacja  ogólna i wewnętrzna– 108,21m2 

4.3 TECHNOLOGIA 
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 
Blok operacyjny składać się będzie z dwóch sal operacyjnych oraz z pomieszczeń takich jak: 
• śluza pacjenta, 
• pokój przygotowawczy pacjenta, 
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• sala wybudzeń (sala nadzoru poznieczuleniowego) 
• śluzy personelu (w obrębie której wyszczególnione są: strefa brudna, węzeł sanitarny, strefa czysta i strefa 
przejściowa), 
• pomieszczenie przygotowawcze  [myjnia ] chirurgów 
• magazyny 
• pomieszczenie porządkowe 
• pomieszczenia personelu (dyżurka, pokój personelu, węzeł sanitarny] 
 
CIĄGI TECHNOLOGICZNE 
• pacjenta w obrębie bloku operacyjnego, 
• personelu w obrębie bloku operacyjnego,  
• materiału czystego i sterylnego,  
• materiału brudnego  
• odpadów medycznych wyprodukowanych w obrębie bloku operacyjnego 
 
DROGA PACJENTA W OBRĘBIE BLOKU OPERACYJNEGO  
Pacjent wjeżdża na wózku zewnętrznym z oddziału przedoperacyjnego na blok operacyjny przez śluzę pacjenta. 
Tam zostaje przejęty przez personel bloku operacyjnego.   
W śluzie pacjenta następują: sprawdzenie dokumentacji pacjenta i jego identyfikacja.  
Następnie chory zostaje przewieziony do pokoju przygotowawczego pacjenta wewnętrznym transportem bloku 
operacyjnego. W zależności od organizacji pracy na bloku przewożenie pacjenta odbywa się za pomocą: wózka 
transportowego, mobilnego stołu operacyjnego lub tzw. transportera blatu stołu operacyjnego. stołu operacyjnego 
lub tzw. transportera blatu stołu operacyjnego. 
Po wykonaniu wszystkich czynności związanych ze znieczuleniem i z przygotowaniem pacjenta do zabiegu następuje 
przewiezienie pacjenta na salę operacyjną.  
Po zakończonej operacji chory zostaje przetransportowany do sali wybudzeń 
Po wybudzeniu chory zostaje przekazany przez śluzę pacjenta na oddział pooperacyjny. 
 
DROGA PERSONELU W OBRĘBIE BLOKU OPERACYJNEGO  
Personel wchodzi z zewnętrznego korytarza na blok operacyjny przez śluzę personelu. Wejście do śluzy personelu jest 
możliwe jedynie dla upoważnionych osób posiadających. Śluza ta składa się z czterech części: 
• ze strefy brudnej, 
• z węzła sanitarnego, 
• ze strefy czystej, 
• ze strefy przejściowej. 
Pierwszym pomieszczeniem w  
obrębie śluzy, do którego wchodzi personel, jest strefa brudna wyposażona w: 
szafki szatniowe z wydzieloną częścią na obuwie 
W strefie brudnej personel rozbiera się do bielizny i przechodzi przez tzw. strefę przejściową, z której dostępny jest 
węzeł sanitarny wyposażony w: kabinę prysznicową; toaletę; umywalkę 
 
Następny etap ścieżki stanowi strefa czysta wyposażona w: 
• półki na ubrania chirurgiczne. 
• stojak na buty przeznaczone do użytku w obrębie bloku operacyjnego; 
 
Po ubraniu się personel wchodzi w obejście operacyjne. Po wejściu na blok operacyjny chirurdzy kierują się do myjni 
chirurgów, która składa się z: 
• umywalni dwu- lub trzystanowiskowej z armaturą na fotokomórkę, automatycznymi dozownikami na mydło i płyn 
do dezynfekcji rąk; dozownika jednorazowych sterylnych szczotek do chirurgicznego mycia rąk; szafki lub półki na 
jednorazowe sterylne ręczniki; 
 
Pozostały personel przechodzi na swoje stanowiska pracy na bloku operacyjnym. Aby opuścić blok operacyjny po 
skończonej pracy, personel przechodzi przez strefę przejściową wyposażoną w: mobilny wieszak na użyte obuwie 
operacyjne; stelaż z workiem na użyte ubrania chirurgiczne. 
W strefie przejściowej personel rozbiera się z ubrania operacyjnego i przechodzi do strefy brudnej. Tam ubiera się w 
strój obowiązujący poza blokiem operacyjnym. 
 
DROGA MATERIAŁU W OBRĘBIE BLOKU OPERACYJNEGO  
Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania bloku materiał dostarczany jest na blok operacyjny przez służby 
zewnętrzne do śluzy pacjenta. W śluzie pacjenta personel bloku przejmuje materiał na wewnętrzne wózki 
transportowe bloku operacyjnego i rozwozi je do odpowiednich magazynów.  
 
ROZDZIAŁ MATERIAŁU CZYSTEGO 
Materiał czysty i leki będą dostarczane na blok drogami komunikacji ogólnej, przez śluzę pacjenta 
 
materiał sterylny, i jednorazowy 
transportowane w opakowaniach będą składowane w wydzielonym pomieszczeniu w obrębie bloku, wyposażonym 
w szafy i regały; dostawa przez śluzę pacjenta; 
materiał sterylny z centralnej sterylizatorni w przyziemiu będzie dostarczany dźwigiem towarowym, dwukomorowym  
bezpośrednio na blok     
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leki, medykamenty i narzędzia 
Dostawa niezbędnych leków i medykamentów będzie odbywała się sukcesywnie z apteki szpitalnej; 
przechowywanie w dyżurce. 
 
bielizna czysta 
Czysta bielizna i pościel, w ilościach niezbędnych odpowiednio zabezpieczona, powinna być gromadzona i prze-
chowywana w magazynku czystej bielizny. 
 
MATERIAŁ BRUDNY 
 
postępowanie ze zużytym sprzętem jednorazowego  użytku; odpady medyczne 
Cały zużyty materiał opatrunkowy i sprzęt jednorazowy powinien być poddany spaleniu.  
Zużyty sprzęt jednorazowego użytku oraz odpady medyczne  winny być wyniesione z sal. Wszystkie odpady 
medyczne powinny być zapakowane na oddziale do szczelnych worków lub zamykanych pojemników 
jednorazowego użytku i czasowo przetrzymane w wydzielonym pomieszczeniu.  
Chłodzone pomieszczenie na odpady dla całego szpitala usytuowane jest w przyziemiu, skąd są przekazywane  
podmiotom posiadającym zgodę na transport i utylizację ( podpisana umowa z zakładem utylizacyjnym). 
 
narzędzia wielorazowego użytku 
Brudne narzędzia oraz materiały wielorazowego użytku będą transportowane do centralnej sterylizatorni w 
zamkniętych pojemnikach. Pojemniki wracają na oddział po dezynfekcji. 
Mycie, dezynfekcja i sterylizacja wózków oraz środków transportowych, jak również pojemników niepodlegających 
utylizacji odbywać się będzie na terenie szpitala, poza oddziałem. 
 
brudna bielizna 
Brudna bielizna po usunięciu z sal czasowo będzie przechowywana w wydzielonym pomieszczeniu w odpowiednio 
oznakowanych workach plastikowych. Brudna bielizna z oddziału zabierana będzie w zamkniętych pojemnikach lub 
wiązanych workach do centralnego magazynu brudnej bielizny każdego dnia, skąd  wywieziona będzie do pralni. 
 
odpady inne 
Odpady komunalne będą segregowane i codziennie usuwane do szpitalnego śmietnika. 
 
TRANSPORT  ZWŁOK 
Transport zwłok musi się odbywać przy użyciu zamykanego wózka przeznaczonego do przewożenia zwłok. Zwłoki po 
normowym pobycie na terenie Szpitala ( pomieszczenie pro-morte) będą wywiezione do Zakładu pogrzebowego 
zajmującego się pochówkiem. 
 
DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ 
Przygotowanie pomieszczenia do dezynfekcji: pomieszczenie należy umyć i zdezynfekować za pomocą myjąco 
dezynfekującego środka do powierzchni, a następnie poddać procesowi dezynfekcji  za pomocą zamgławiacza.  
 
Mycie i dezynfekcja sprzętu itp. 
W/w proces należy przeprowadzać - wykonać przy pomocy detergentów z  zachowaniem przepisów BHP . 
 
Uwaga 
Przy transportowaniu zarówno czystych jak i brudnych materiałów należy zachować szczególną ostrożność. Wszystkie 
transportowane materiały powinny być szczelnie zapakowane. Wskazane by było ustalenie harmonogramu trans-
portowania materiałów czystych i brudnych aby maksymalnie ograniczyć ich kontakt w komunikacji . 

 
-  

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
Nr   

pom NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [m2] Posadzka 

101 wiatrołap 11,91 gres istn. 
102 korytarz 6,91 tarket istn. 
103 Węzeł sanitarny personelu 8,34 gres 
104 korytarz 8,10 tarket istn. 
105 Szatnia personelu 13,81 tarket istn. 
106 Korytarz 17,26 tarket istn. 
107 Pokój personelu 19,19 tarket 
108 Śluza pacjentów 11,44 tarket 
109 korytarz 5,26 tarket 
110 korytarz 7,45 tarket 
111 Pom.przygotowania pacjenta 9,35 tarket 
112 Magazyn czystej bielizny 4,21 tarket 
113 Dyżurka pielęgniarska 10,00 tarket 
114 Magazyn czasowy brudnej bielizny 2,96 tarket 
115 korytarz 62,73 tarket 
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116 Sala wybudzeń 25,25 tarket/conduict 
117 Sala operacyjna 1 38,34 tarket/conduict 
118 korytarz 6,16 gres  
118a Magazyn czasowy odpadów medycznych 1,85 gres  
119 Węzeł sanitarny personelu 2,12 gres  
120 Szatnia czysta personelu 5,23 tarket 
120a Pom.przygotowania personelu 4,42 tarket 
121 Pom.porządkowe 3,65 gres 
122 Sala operacyjna 1 39,43 tarket/conduict 
122a Magazyn sprzętu i aparatury 8,75 tarket/conduict 
123 Magazyn mat.sterylnego 8,42 tarket 
124 korytarz 2,63 tarket  
125 Pom.przygotowania personelu 6,07 tarket  
126 Szatnia czysta personelu 5,91 tarket 
127 Korytarz 4,91 tarket 
128 węzeł sanitarny personelu 3,90 gres 
129 Śluza szatniowa personelu 9,64 tarket 
130 korytarz 11,28 tarket 
 razem 396,47  
DT Dźwig  Q=100kg Double Decker   
 

4.4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
Uwaga:  
wszystkie materiały użyte do wykończenia obiektu- takie jak wykładziny, farby itp. winny posiadać atesty PZH dla 
obiektów służby zdrowia. 
 
SPOSÓB WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ: 
 
POSADZKI   
- gres- płyty przeciwpoślizgowe barwione w masie, trudnościeralne o wym. 30x30cm, na kleju, cokół wys.10cm 
- wykładzina typu ”tarkett”- obiektowa gr.2 mm; wykończenie przyścienne listwą profilującą- do wys.10cm  
- wykładzina typu „tarkett/conduictive” gr.2 mm - antyelektrostatyczna i prądoprzewodząca (na podłożu 

montowana taśma miedziana), wymagana oporność nie większa niż 1x109 – 1x1010, wykończenie przyścienne 
listwą profilującą- do wys.10cm 

 
ŚCIANY I SUFITY 
- ściany dwukrotnie malowane farbą akrylową lub lateksową, odporną na ścieranie, antyalergiczną 
- malowanie powłokowe typu wallglaze 
- sufity dwukrotne malowanie farbą akrylową odporną na ścieranie 
- glazura w łazienkach i węzłach sanitarnych; fuga z ochroną antybakteryjną  
- przy ciągach technologicznych i umywalkach fartuchy z glazury 
 
SUFIT PODWIESZONY  
- modularny na konstrukcji stalowej, z wypełnieniem higienicznym, umożliwiającym dezynfekcję 
 
STOLARKA 
• drzwi wewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem typu sandwich lub przeszklone szkłem nieprzeziernym 
• drzwi wewnętrzne  drewniane, wypełnione płytą wiórową otworową 

4.5  INSTALACJE 
projektuje się m.in. następujące instalacje: 

- wentylację  mechaniczną i klimatyzację 
- instalacja gazów medycznych [sprężone powietrze, tlen, próżnia, odciąg gazów anestetycznych] 
- wody ciepłej i zimnej, cyrkulacji 
- centralnego ogrzewania,  
- kanalizacji sanitarnej 
- instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego   
- instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego , 
- instalacja pomiarowo-ciśnieniowa gazów medycznych, 
- instalacja siły , grzejnictwa i aparatury elektromedycznej  
- instalacje sieci IT 
- instalacja połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, 
- instalacja ekwipotencjalna, 
- instalacja ochrony przed elektrycznością statyczną, 
- instalacja strukturalna 
- instalacje SSP 
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Wentylacja i ogrzewanie zapewnią właściwą temperaturę oraz jakość powietrza w pomieszczeniach-  zgodnie z 
obowiązującą normą.  

4.6 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO  
 
W tabeli zamieszczono przykładowe wyposażenie pomieszczeń w zakresie mebli medycznych, biurowych oraz 
magazynowych.  
 
W zakresie umeblowania przyjęto zasadę zastosowania blatów na szafkach, lub na nogach oraz umieszczenie nad 
nimi odpowiedniej liczby gniazd, co pozwala na dość swobodne usytuowanie aparatury.   
Szczegóły uzupełniające w zakresie ilości  szuflad, półek  i szafek w meblach  zostaną podane przez użytkownika. 
 
Meble medyczne wykonane powinny być z materiałów trwałych, odpornych na działanie czynników fizycznych 
(uderzenia, zarysowania itp.) oraz  chemicznych  ( środki dezynfekcyjne i  czyszczące). 

- wszystkie brzegi frontalne szaf jak również wolnych półek zaopatrzone  w osłonę z ABS 
- szafa stojąca wysoka – drzwi  z 4 zawiasami, drzwi szaf dolnych i wiszących z 2 zawiasami. 
- zawiasy samodomykające się, wykonane ze stali nierdzewnej  
- uchwyty drzwiowe ze stali nierdzewnej 
- zamki patentowe 

 
Przed zamówieniem mebli należy sprawdzić wymiary pomieszczeń z natury, uwzględniając wyposażenie instalacyjne.  
 

BLOK OPERACYJNY 
Nr   pom Nazwa wyposażenia wymiary Ilość/szt./ 
103 WĘZEŁ SANITARNY PERSONELU   
IS Umywalka  + osprzęt   2 
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
-      kosz na ręczniki 

  

 - Lustro nadumywalkowe  2 
IS Muszla ustępowa 

- pojemnik na papier toaletowy 
 1 

IS Brodzik 80x80cm  1 
1 Kabina prysznicowa  1 
2 Wieszak naścienny  1 
105 SZATNIA PERSONELU   
IS Umywalka  + osprzęt    
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
-      kosz na ręczniki 

  

 - Lustro nadumywalkowe   
1 Szafki szatniowe dwudzielne 40x50x180cm 10 
106 KORYTARZ   
 naścienny dozownik środka dezynfekcyjnego w spraju  1 
107 POKÓJ PERSONELU   

1 Blat biurowy na nogach z kontenerami i nadstawką 180x60x75cm 1 
2 krzesło obrotowe z podłokietnikami, pneumatyczna 

regulacja wysokości, tapicerka zmywalna 
 1 

3 Szafa biurowa 80x40x180cm 1 
4 Regał biurowy 80x40x180cm 2 
6 Sofa  1 
7 Stolik 120x60x60cm 1 
8 Krzesło tapicerowane typu iso  3 

9 Zestaw szafek stojących z blatem z mdf;  
- wym.40x60cm z szufladami  
- wym.60x60cm z szufladami  
- wym60x60cm - z drzwiczkami 

blat mdf  szer.60cm, 
dług.160cm; h=85cm 

1 

 Zlewozmywak jednokomorowy  wbudowany w blat   
9a Zestaw szafek wiszących z płyty  mdf;  dług.100cm 1 
10 Lodówka  55x55x160cm 1 
IS Umywalka  + osprzęt   1 
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
-      kosz na ręczniki 

  

111 POKÓJ PRZYGOTOWANIA PACJENTA   
IS Umywalka wbudowana w blat + osprzęt   1 
 - pojemnik na ręczniki papierowe   
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- dozownik mydła na wkłady 
- dozownik środka dezynfekcyjnego w spraju 
-      kosz na ręczniki 

1 Zestaw szafek stojących z blatem z hpl;  
- wym.50x60cm z szufladami  
- wym. 2x60x60cm - pod zlew - z drzwiczkami 

blat hpl  szer.60cm, 
dług.170cm; h=85cm 

1 

1a Zestaw szafek wiszących z płyty  mdf;  dług.100cm 1 
2 Zlewozmywak jednokomorowy wbudowany w blat   
3 szafka stojąca   mdf;  60x60x180cm 1 
GM sprężone powietrze, tlen, próżnia, odciąg gazów 

anestetycznych 
  

112 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY   
1 Regał magazynowy- stal nierdzewna 80x60x180cm 3 
113 DYŻURKA PIELĘGNIARSKA   
 Biurko z kontenerem 150x70x75cm 1 
 krzesło obrotowe z podłokietnikami, pneumatyczna 

regulacja wysokości , tapicerka zmywalna 
 1 

IS Umywalka wbudowana w blat + osprzęt   1 
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
- dozownik środka dezynfekcyjnego w spraju 
-      kosz na ręczniki 

  

3 Zestaw szafek stojących z blatem z hpl;  
- wym.90x60cm z szufladami  
- wym. 60x60cm - - z drzwiczkami 

blat hpl  szer.60cm, 
dług.180cm; h=85cm 

1 

 Zlewozmywak jednokomorowy  wbudowany w blat  1 
3a Zestaw szafek wiszących z płyty  mdf;  dług.120cm 1 
4 lodówka  60x60x180cm 1 
5 Szafa medyczna 80x40x180cm 1 
6 Regał biurowy 80x40x180cm 1 
114 MAGAZYN CZASOWY BRUDNEJ BIELIZNY   
1 Regał magazynowy ażurowy- stal nierdzewna 100x60x180cm 1 
116 SALA WYBUDZEŃ – 3Ł   
1 Łóżko szpitalne pooperacyjne  Istniejące 3 
2 Parawan teleskopowy naścienny  2 
IS Umywalka wbudowana w blat + osprzęt    
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
- dozownik środka dezynfekcyjnego w spraju 
-      kosz na ręczniki 

  

3 Zestaw szafek stojących z blatem z hpl;  
- wym.50x60cm z szufladami  
- wym. 2x60x60cm - pod zlew - z drzwiczkami 

blat hpl  szer.60cm, 
dług.170cm; h=85cm 

1 

4 Zlewozmywak jednokomorowy wbudowany w blat  1 
GM Panel ścienny PW-3; sprężone powietrze, tlen, próżnia  1 
117 SALA OPERACYJNA 1   
 Stół operacyjny  1 
KA Kolumna anestezjologiczna  1 
KCH Kolumna chirurgiczna  1 
2LO Lampa operacyjna  1 
GM sprężone powietrze, tlen, próżnia, odciąg gazów 

anestetycznych 
  

118a MAGAZYN CZASOWY ODPADÓW MEDYCZNYCH   
 Stojak na worki  2 
119 WĘZEŁ SANITARNY PERSONELU   
IS Umywalka  + osprzęt   1 
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
-      kosz na ręczniki 

  

 - Lustro nadumywalkowe   
IS Muszla ustępowa 

- pojemnik na papier toaletowy 
 1 

120 SZATNIA CZYSTA PERSONELU   
1 Regał na ubranie – stal nierdzewna 120x50x180cm 1 
2 Regał na obuwie - stal nierdzewna 120x40x45cm 1 
120a POM.PRZYGOTOWANIA PERSONELU [MYCIE LEKARZY]   
 Umywalka chirurgiczna ze ścianką, dwustanowiskowa, 

z baterią bezdotykową [fotokomórka] 
160x55x85cm 1 
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121 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE   
1 Zlew gospodarczy mocowany na wys.60cm + osprzęt  1 
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
- dozownik środka dezynfekcyjnego w spraju 
- kosz na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym 

  

 - stacja naścienna dozująca srodek dezynfekcyjny  1 
2 regał z dolną szafką ze stali nierdzewnej 

 na środki czystości i dezynfekcyjne 
80x50x180cm 2 

3 wózek porządkowy  1 
4 Stojak na worki na odpady  1 
122 SALA OPERACYJNA 2   
 Stół operacyjny  1 
KA Kolumna anestezjologiczna  1 
KCH Kolumna chirurgiczna  1 
2LO Lampa operacyjna  1 
GM sprężone powietrze, tlen, próżnia, odciąg gazów 

anestetycznych 
  

123 MAGAZYN MATERIAŁU STERYLNEGO   
1 Regał magazynowy ze stali nierdzewnej   80x60x180cm 3 
2 Szafa  magazynowa ze stali nierdzewnej   80x60x180cm 2 
125 POM.PRZYGOTOWANIA PERSONELU   
 Umywalka chirurgiczna ze ścianką, trzystanowiskowa, 

z baterią bezdotykową [fotokomórka] 
210x55x85cm 1 

126 SZATNIA CZYSTA PERSONELU   
 Regał na ubranie – stal nierdzewna 120x50x180cm 1 
 Regał na obuwie - stal nierdzewna 120x40x45cm 1 
128 WĘZEŁ SANITARNY PERSONELU   
IS Umywalka  + osprzęt   1 
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
-      kosz na ręczniki 

  

 - Lustro nadumywalkowe   
IS Muszla ustępowa 

- pojemnik na papier toaletowy 
 1 

IS Brodzik 80x80cm  1 
1 Kabina prysznicowa  1 
2 Wieszak naścienny  1 
129 ŚLUZA SZATNIOWA PERSONELU- szatnia brudna   
 Umywalka + osprzęt   1 
 - pojemnik na ręczniki papierowe 

- dozownik mydła na wkłady 
-      kosz na ręczniki 

 1 

 Szafka ubraniowa  typu L z częścią na obuwie 40x50x180cm 6 

 
 
 

opracowała: Anna Suchwałko 


