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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, prowadzonych w ramach
projektu: ,Budowa budynku technicznego wraz ze zbiornikiem tlenowym 6000/".

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji w obiekcie:

- lzolacje przeciwwilgociowe fundamentéw i $cian fundamentowych;

- izolacje termiczne na stropie;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1. lzolacja bitumiczna

Grubowarstwowa masa uszczelniajgca do uszczelniania budowli i elementéw budowlanych zgodnie z
obowigzujaca polskg normg;

Dwusktadnikowa: sktadnik ptynny — emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem czastkami
polistyrenowymi, sktadnik proszkowy — mieszanka sucha na bazie cementu;

Grubos¢ warstwy mokrej ok. 4 mm (nie wolno przekroczy¢ podanej gruboSci warstwy o wigcej niz
50%); zuzycie ok. 41/m2; stosowaé na podioze suche do matowo-wilgotnego;

Odporno$¢ na temperature po utwardzeniu: -20°C do +80°C;

2.2. Zaprawa uszczelniajagca mineralna

Zaprawa na bazie spoiwa cementowego do uszczelniania strefy cokotowej;

1-skladnikowa, proszkowa;

Baza materiatowa — mieszanka cementowa z uszczelniajacymi tworzywami sztucznymi;

Gestos¢ Swiezej zaprawy ok. 2,0g/cm'’

2.3. Membrana kubelkowa

Membrana kubetkowa: Aprobata techniczna: AT-15-3874/99

Podstawowe dane techniczne:

material polietylen o wysokiej gestosci (1-1DPE)

kolor czarny

szerokosc¢ rolki Im, 1.5m, 2m, 2.5m

gruboscok. 0.6 mm, obustronnie wyttaczana

wysokos¢ wyttoczenia ok 9 mm

Odporno$¢ na ci$nienie ok. 250 kN/m2

odporno$¢ na uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

wytrzymatos¢ na temperatury -30 do +80 C

whasciwosci chemiczne neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozktadowi, odporna na
dziafanie substancji chemicznych.

2.4 Welna mineralna.

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta kD =0,035 WmK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 0,50 kN/m3

Klasa reakcji na ogien Al wyrdb

Polska Norma EN 13162:2008

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowacé sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robét. Musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spetniaé normy ochrony Srodowiska i przepisy jego
uzytkowania.



4 TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogdinej.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speiniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Materiaty nalezy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podtoza

e podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia

e powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna czysta i odpylona
5.1.2. Gruntowanie podkfadu

o podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany rortworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowg,

e przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%

o powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ,ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po wyschnieciu pierwszej

o temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza nit 5'5.1.3
Izolacje papowe

e izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze$ci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé sie z
jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem asfaltowym miedzy sobg w sposéb ciggty na
calej powierzchni.

o izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodag zarobowq
z zaprawy na niej na niej uktadanej mogq by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na
sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach

o do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy , odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych

o grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegoinymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm

o szeroko$S¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

5.2.1zolacje termiczne

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno - suchym

5.2.2 Warstwa izolacyjna winna by¢ uktadana w sposéb szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢

na styk bez szczelin.

5.2.3 .Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach

kazda warstwe uktadaé mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ min. 3 cm.

52.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem.

Uwagi konncowe

Roboty wykonawcze powinny by¢ przeprowadzone podczas sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych ze

wzgledu na plastyczny charakter podioza lub pod ostona. Wykop nie moze ulec zamrozeniu lub zawilgoceniu.

Wysokie temperatury pory letniej umozliwityby korzystne przewietrzenie i czeSciowe osuszenie muréw po

wykonaniu wykopow.

Poniewaz zastosowanie materiatdw do renowacji zawilgoconych muréw zalezy od stopnia zawilgocenia,

przed ich uzyciem nalezy dokona¢ pomiaréw wilgotno$ci np. za pomoca cyfrowego miernika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji ogoélinej.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot




Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegolno$ci kontrola powinna obejmowac:

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okre$lonym w dokumentacii,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,
— badanie wykonania izolacji,
— badanie szczelnosci izolacji.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang
odrzucone. Je$li materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub znstosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, nie
spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizongjako$¢. W interesie wykonawcy
jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robét. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych
prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania
sie kolejnych bteddw, co w konsekwencji skutkowa¢ bedzie zig jakoscig prac, konieczno$cig dokonania
poprawek i ewentualno$cig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobdw

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz

dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodno$ci wydane przez

producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobdw i materiatéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci

asortymentowej, jako$ciowej oraz iloSciowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Gruntowanie powierzchni Scian oblicza sie w .
Powierzchnig utoZenia izolacji oblicza sig w m? w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.

8. ODBIORROBOT

Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

—zbadaniu stanu technicznego podfoza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - $cian
przeznaczonych do izolowania, podtoze musi by¢ mocne, stabilne, no$ne, wolne od substancji mogacych
pogorszy¢ przyczepnosc.

Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i Kierownika Budowy.

-zbadaniu zgodnosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w karcie
technicznej wyrobu. Sprawdzenie materiatéw uzytych do wykonania izolacji

nalezy dokonywa¢ przez kontrole przedtozonych dokumentédw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych

materiatbw z wymaganiami odpowiednich norm. Badanie przyczepnosci do podioza przeprowadza sie przez
opukanie jej lekkim mtotkiem. Badanie grubosci warstw polega na wycieciu pieciu otworéw o $rednicy 30mm w ten
sposab, aby podtoze byto odstoniete ale nie naruszone. Pomiar dokonuije sie z doktadnoscig do Imm. Powierzchnia
izolacji pionowej powinna by¢ rowna. Pekniecia na izolacji oraz $lady wynikajace z techniki wykonania izolacji sq
niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni izolacji przyjac jak dia tynkéw kategorii lll wg PN-70/B10100
— Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.




Wszystkie wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z certyfikatami, deklaracjami
zgodnosci, aprobatami technicznymi jest przediozony podczas spisywania protokdtu odbioru technicznego-
czesciowego. Protokot ten stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka izolacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych stanowi warto$é
tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie ceny za okreslony zakres robét.
Cena na roboty hydroizolacyjne uwzglednia:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan,

—  przygotowanie, zagruntowanie podtoza;

— uloZenie izolacji wg opisanej w specyfikacji technologi;

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie.
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