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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych prowadzonych w ramach projektu: ,,Budowa budynku technicznego wraz ze zbiornikiem
tlenowym 6000/".
1.2. Zakres stosowania opracowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych opracowaniem
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z budowg obiektu.
W zakres robot wehodzi:

o Usuniecie warstwy humusu,

¢ wykonanie wykopdéw pod fundamenty,

e zasypanie wykopow.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacii projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;
przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty wystepuijq jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia Scian wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— inne elementy umacniajace $ciany wykopow — za zgoda Inzyniera,

— elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacjg,
projektowg i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych. Do
odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— rury drenarskie O 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

— geowtdkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996. Do
zabezpieczenia skarp wykopdw nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

— geowtdkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— czarne folie budowlane o grubo$ci min. 0,2 mm.



Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt niespoisty wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.
zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<32 mm

- wskaznik réznoziarnistosci U>5

- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Id = 0,9-1,0-k>5m/d

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%

- odpornos¢ na rozpad <5%

W przypadku braku gruntu niespoistego nalezy 1.146 piasku $redniego.

3. SPRZET

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntdw stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle - do odspajania i

dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; fopaty - do odspajania i wydobywania gruntéw mato zwieztych;

szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntow mato i $rednio zwieztych; oskardy, kilofy - do odspajania
gruntow Srednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwigztych i skalistych
spekanych.

Do odspajania gruntéw zwigztych, mozna stosowa¢ miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), $rednie (10 -

12 kg) i cigzkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mitotkéw pneumatycznych mogg by¢ stosowane

miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego

wykonywania robét.

Przy rozluznianiu gruntéw mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) stosowaé przerwy w pracy pracownikéw obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilo$é
drgan oddziatywajacych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robét narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz oséb
chorych na reumatyzm,

) przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudnia¢ réwnocze$nie dwoch robotnikdéw, zmieniajacych sie co pol
godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez
te urzadzenia nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w
tokciach, a przew6d odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien byé skierowany na obstugujacego dane
urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy miot pneumatyczny powinien go tak ustawiaé, aby pyl
wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej
dwa razy w roku.

Przy prowadzeniu wykopéw dobra¢ metode i urzadzenia do zastanych warunkéw gruntowych w sposéb

zabezpieczajacy przed uplastycznieniem gruntu nosnego

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow, formowania

skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, mogg by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciagtej, jedno lub

wieloczerpakowe, przedsigbierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i

wyposazenia placu budowy.

Koparki tyzkowe przedsiebierne stosuje sie do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po

uprzednim ich rozdrobnieniu do wielkosci bryt dostosowanych do wielkosci tyzki; tyzke o pojemnos$ci do 0,6 m3

zaleca sig stosowac do urobku gruntéw ciezkich spoistych, 0,8 m3 w gruntach lekkich, sypkich, a do 1,20 m3 do
zatadunku lub przefadunku materiatow sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy.

Koparki tyzkowe podsigbierne stosuje si¢ do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w

przypadkach, gdy ze wzgledu na matg no$no$¢ gruntu nie mozna wykonywaé robét ziemnych koparkq

przedsigbierng; koparki te mogg by¢ réwniez stosowane do wykonywania wykopow melioracyjnych,
instalacyjnych, fundamentowych; tyzke o pojemnos$ci do 0,6 m?3 zaleca sie stosowa¢ do urobku gruntéw cigzkich

spoistych, 0,8 in3 w gruntach lekkich, sypkich, a do 1,20 m3 do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i

gruntéw pobieranych z hatdy.

Wysokos¢ Sciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki podsigbiernej powinny

by¢ tak dobrane, aby nastepowato catkowite napetnianie czerpaka gruntami;



przy urabianiu gruntu sposobem podsiebiernym wysokos¢ Sciany wykopu nie powinna byC wigksza od
najwiekszej wysokosci kopania tyzka koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilno$¢; zabezpieczenie koparki
przed zsunieciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy
gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczaine.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze gruntowe
stosowaé specjalne podktady o wymiarach 4,0 x 0,75 x 1,80 m., wykonane z ceownikéw i tarcicy sosnowej o
przekroju 18 x 18cm.

Do obstugi koparek danego typu mogg byé dopuszczeni pracownicy petnoletni, majacy uprawnienia i
przeszkoleni w zakresie BHP.

Koparki po skoriczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb postronnych jest
zabroniony; na koparce powinien znajdowa¢ sie napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki
grozi $miercia.

Przebywanie os6b w odlegtosci mniejszej niz 10 m. od koparki oraz pod konstrukcjg przeciwcigzaru koparki oraz
wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione. Zmiana kata nachylenia
wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona.

Podczas nabierania gruntu tyzkq zabrania sie uzywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a poza tym,
jezeli w czasie nabierania gruntu tylko cze$¢ koparki podnosi sig, tyzke koparki nalezy natychmiast opusci¢ i
zmniejszy¢ gteboko$¢ zanurzania tyzki w grunt.

Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu;
powstate nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni
odpowiednim sprzetem.

Przy urabianiu gruntow sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowg lub zbierakowa, koparka powinna
znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu i nie blizej niz 0,6 m.

tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢
dokonywane na wysoko$ci wiekszej nit 0,56 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntow
sypkich i 0,25 m. przy tadowaniu urobku kamiennego; wytadowywanie zawartosci tyzki na $rodek transportowy
mote by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

Po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytaczy¢, zablokowaé podwozie i kabine
zamknag; operatorowi koparki nie wolno opuéci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar
zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntow na niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane
spycharki gasienicowe lub kotowe o sterowaniu linowym z silnika lub o sterowaniu hydraulicznym.

Spycharki mogg byé stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi roslinnej,
wykonywania ptytkich wykopdw oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania terenu oraz zasypywania
wykopdw i rowow.

Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z
réwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

Praca spycharki pod gére powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w dét przy pochyleniu
nie wiekszym niz 35%.

Zabrania sig pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wigkszym nit 30%.

W czasie pracy spycharki zabrania si¢ dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw, sprawdzania stanu
lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki.

Nie nalezy wykonywac robét ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych podczas opadéw atmosferycznych.
Transport gruntu i transport materiatow przy wykopach powinny odbywaé sie poza prawdopodobnym klinem
odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m. (taczki
mozna ustawi¢ w odlegtosci niniejszej) od skarpy; rozstaw Srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdédw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie nastepujgcych
odlegtosci przewozu: samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m.; samochodem wywrotkg od 200 do 2000 m.;
tadowarkg od 2 do 60 m.; spycharkg z lemieszem prostopadtym od 70 do 500 m.; spycharkg z lemieszem
uko$nym od 1 do 3 m.; zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000 m.; réwniarkg od 1 do 5 m.



4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkoéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym..

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umie$ci¢ rbwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé

przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow

do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia

na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia

27.04.2001 r. 0 odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speinia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczefstwo obszaru
przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami lub elementami zagospodarowania terenu.
Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete dokumentacijg projektowa
(kable, przewody itp.), wéwczas roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie
decyzje odno$nie kontynuaciji robot.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

W przypadku wystapienia ztych warunkéw gruntowych Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i
Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub rob6t. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Geologa co do dalszego postepowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w prowadzeniu robét.

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych,

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg obiektu powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod
budowe.

Sposodb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez

Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych

w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej

informaciji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem law wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,



— niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Roboty obejmujg zdjecie warstwy humusu.

Przewiduje sie mechaniczne i reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (Srednio 10 cm) na gteboko$é
jego zalegania, na powierzchni wyznaczonych przez granice rob6t ziemnych.

Przewiduje sie zgromadzenie czesci objetosci humusu na sktadowisku przyobiektowym w odlegtosci

do 1 km w celu pdzniejszego wykorzystania. Po skoriczonych robotach zwigzanych z ksztattowaniem
terenu humus nalezy roziozy¢ réwnomiernie na terenach zielonych.

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

— Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o
grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg,
praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie
moze powodowac¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

— sozpompowanie" warstwy wodono$nej,

— zmiana kierunkow przeplywu wéd gruntowych,

— zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robét. Nalezy

przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem

celem podjecia odpowiednich decyz;ji

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego
wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepuj a_ce
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw
wad opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;.
Odspajanie gruntu w wykopie wzdtuz istniejacego budynku wykonywa¢ recznie odcinkami o dtugosci 2m.
Zabezpieczenie wykopoéw obudowanych

Wykopy obudowane gtebokie powinny by¢ wykonane na podstawie projektu wykopu wykonanego przez
Wykonawce uwzgledniajacego jego mozliwosci techniczne.

Wykopy o Scianach pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem si¢ ziemi za pomocg obudowy
$cian wykopu. Obudowa sktada sie z desek z drewna grubo$ci 50 mm lub wyprasek



stalowych — uktadanych poziomo, oraz drewnianych nakfadek pionowych i rozpér. Stosowane sg rozpory w
postaci okraglakéw przecinanych kazdorazowo do wymiaru szerokosci wykopu, wzglednie rozpory stalowe lub
zeliwne rozkrecane. Odeskowanie $cian wykopu moze byC petne lub azurowe; odeskowanie azurowe mozna
stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spoisto$ci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu z pomiedzy bali
przySciennych; odeskowanie azurowe Scian wykopow mozna stosowacé tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i
zwartych. Ostatnia gorna deska obudowy powinna wystawa¢ ponad powierzchnie terenu co najmniej 0,15 m,
celem zabezpieczenia przed obsuwaniem si¢ gruntu, oraz sptywu wod opadowych do wnetrza wykopu.

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie po wystapieniu
czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji np. intensywne opady deszczu, wystgpienie duzych
mrozow oraz przed kazdym zejSciem pracownikow do wykopu; wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian
powinny by¢ niezwlocznie naprawione.

Pogtebianie wykopdw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w gruntach pozostatych moze odbywaé
sie dopiero po odeskowaniu $cian; przy gtebieniu wykopdw w gruntach wodono$nych konieczne jest stosowanie w
dnie wykopu Scianek szczelnych, siggajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu: $cianki te powinny by¢
dobrze rozparte w kazdej fazie robot..

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania
wykopéw, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopdw mozna usuwac za kazdym razem na wysokoS¢ nie wiekszg niz: 0,6 m - z
wykopdw wykonywanych w gruntach spoistych; 0,3 m - z wykopow wykonywanych w innych rodzajach gruntow.
Pozostawienie obudowy wykopow w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza
mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20
m bezpieczne zej$cia (wyjscia) dla pracownikéw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Zasypanie, zageszczenie i odwodnienie wykopow

Do zasypania wykopdw uzyé gruntu niespoistego wydobytego z tego samego wykopu. Grunt nie moze by¢
zamarzniety i zanieczyszczony. Do zasypania wykopéw mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze rob6t zwigzanych
z izolacjg pionowa. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (Id) 0,9-1,0. Nalezy unika¢ zageszczania gruntu metoda agresywnie wibracyjng
ze wzgledu na mozliwos¢ uplastycznienia gruntdw. Metoda zageszczenia powinna uzyska¢ akceptacje
nadzorujgcego przce ziemne geologa.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gorng krawedz rurociggu
nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza nit 20 cm;
zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowaé réwnoczesnie po obu stronach rurociggu; dalsze zasypywanie
wykopu, jesli $ciany sgq umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowaé
sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposob,
aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji przeciwwilgociowe;.

Zrdta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

Wykonawca robét powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkdw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw
lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda

bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpo$rednio z wykopu.
Odprowadzenie wad do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;

+15 cm — dla wymiaréw wykopdw w planie,

+ 2 cm -- dla ostatecznej rzednej dna wykopu,



+10% — dla nachylenia skarp wykopow.

Wymiana gruntu w wykopach.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wymiany gruntu pod fundamentem nalezy stosowac¢ ponizsze zasady.
Kazda warstwa gruntu (piasek $redni) jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona (do
wspotczynnika 0,85)z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkéw. Maksymalna grubo$¢ warstwy to 30cm. Kolejng grubo$¢ warstwy gruntu mozna naktada¢ po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Wykonawca zaproponuije typ sprzetu do
zageszczania w rejonie obiektow i uzyska akceptacje Inzyniera.

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybdr sprzetu i liczba przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, powinna
by¢ ustalona przez Wykonawce do$wiadczalnie przed przystapieniem do wymiany gruntu. Poletko do$wiadczalne
dla prébnego zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metodgq wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wartoSci optymalnej nie powinny
przekraczac wartosci +/- 2% w gruntach niespoistych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiary i badania — roboty ziemne

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—  okrelenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod zabezpieczenia Scian wykopu przed osunigciem, wykonanie projektu.

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,
zgodnie z PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét i po ich zakoriczeniu

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okre$lonym w dokumentacii,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
sprawdzenie stanu wykopu przed zasypaniem, materiatu do zasypu, grubos¢ i rownomiernos¢ warstwy oraz
sposdb stopien jego zageszczenia,

zgodnie z PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Wykopy, zasypania, zatadowania i wytadowania, przenoszenia i przewozy ziemi lub gruzu oblicza si¢ wg objetosci
wykopdw w stanie rodzimym z doktadno$cig do 0,5 m3. Zerwanie nawierzchni oraz wyréwnanie i plantowanie
terenu nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 1 m2. Jednostkami obmiarowymi dla rob6t
ziemnych sg;

— dla wykopow - [m?],

- dla podktadéw - [m?],

- dla zasypki - [m3],




- dla transportu gruntu - [m?3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogolnej.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowacé:

— odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikajg;

— odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ustalonych w
szczegbtowych warunkach umowy, w ktdrych okre$la sie réwniez terminy odbioréw cze$ciowych; odbiory
ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia koricowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynno$ci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynno$ci

odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokét odbioru koricowego podpisywany jest przez zamawiajacego

dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji day wyniki pozytywne.

9. POD STAWA PLATNOSCI
Warunki ptatno$ci bedg okreslone w umowie. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano
w Specyfikacji Ogolne;j.

10.AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE

Opracowania podane w Specyfikacji Ogdine;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z
pozniejszymi zmianami).

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

5

6

—_

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
i wymiarow.

8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

9. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. $wir i mieszanka.

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania Inne

dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621






