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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Budowa zasilania i instalacji elektrycznej dla budynku technicznego w Szpitalu na ul. Piastowskiej
w Prudniku dz. nr 2601/127, am-12, obreb: Prudnik

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt zwigzanych budowg ztgcza kablowego, z uktadaniem wewnetrzne;j linii kablowej i
montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz rozdzielnic,
osprzetu i opraw oswietleniowych, potaczen wyréwnawczych) w budynku technicznym.

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze;
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robét zwigzanych z:
— ukfadaniem kabli i przewodow elektrycznych - rodzaj i ilos¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz przedmiarem robot,
— zabudowa zlgcza kablowego oraz rozdzielnicy obwoddw wewnetrznych - rodzaj i ilosé
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robat,
— montazem opraw oswietleniowych i osprzetu, rodzaj i ilos¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz przedmiarem robét,
SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie roboét zwigzanych z:
— kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),
— utozeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,
przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow



bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujgcy), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes$é¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w skiad instalacii
elektrycznej lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg
czescig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze — elektiryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu..

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych

w ukfadzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych
réwnolegle), wraz z osprzetem, utozone na trasie od punktu zasilajgcego do odbiornika stuzgca do
przesytania energii elektryczne;j.

Trasa kabla - Pas terenu lub przestrzeni, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego,
napiecie miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore zostata zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zestaw elementéw stuzgcych do tgczenia,
zakanczania lub rozgateziania linii kablowe;j.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut
poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu (rurociggu, gazociagu, drogi,
toru kolejowego itp.).

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego
urzgdzenia uzbrojenia terenu.

Ostona kabla — Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub innego
urzadzenia.

Przepust — budowla na skrzyzowaniu z urzgdzeniami uzbrojenia terenu stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przejsciach pod przeszkodg terenowa.

Uziomy — przedmiot lub zespot przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzacy
elektryczne potgczenie przewodzgce z tym gruntem (ziemia).

Przewéd uziemiajacy — przewdd ochronny tgczacy gtdwng szyne uziemiajgcg z uziomem.

Zacisk probierczy — roztgczalne potgczenie przewodu odprowadzajgcego z przewodem
uziemiajgcym, majgcym na celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie
ciggtosci galwanicznej nad-ziemnej urzgdzenia piorunochronnego.

Przewoéd elektryczny — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac na i pod tynkiem.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciaggdéw réwnolegtych przewoddw itp.



Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— puszki elektroinstalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

- koryta kablowe.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatfo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Tablica rozdzielcza — urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce i
zabezpieczajgce urzgdzenia odbiorcze.

Zabezpieczenia nhadmiarowo-pradowe - zabezpieczenie dziatajgce pod wptywem pradu
przekraczajgcego okreslong wartos¢ przez okreslony przecigg czasu.

Zabezpieczenia przecigzeniowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe, ktére ma na celu
ochrone zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury,
wywotanego przeptywem pradu.

Zabezpieczenia zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe, ktére ma na celu ochrone
zabezpieczanego przewodu od niepozgdanych nastepstw wywotanych przeptywem pradu
zwarciowego.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
potagczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodfa Swiatta, a takze
do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Lacznik elektryczny - urzadzenie elektryczne stuzace do zatgczania i wytgczania odbiornikéw
elektrycznych (np. oswietlenia elektrycznego).

Gniazdo wtykowe - urzagdzenie elektryczne stuzgce do podtgczania aparatéw i urzadzen
elektrycznych przenosnych lub przesuwnych.

Przewoéd ochronny - Przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone srodki ochrony
przeciwporazeniowej przeznaczony do elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci:
*przewodzgcych dostepnych,

*przewodzgcych obcych,

*gtdwnej szyny uziemiajgcej,

euziomu,

suziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub/i
czesdci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyrdwnania potencjatow.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej — zespodt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym



zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W skiad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane

z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza — zespdét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg;
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montazu uchwytdéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podfoza — przygotowanie do klejenia.

Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne”.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.7 Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).



Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentac;ji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8 Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy roboét lub kategorie robaét:

Roboty instalacyjne elektryczne

4 5 3 1 0 0 0 0 - 3

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
4 5 3 1 1 0 0 0 - 0

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

4 5 3 1 1 1 0 0 - 1

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

4 5 3 1 1 2 0 0 - 2

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW:

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych

w dokumentagcji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektryczne;j

w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia

elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodno$ci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania



przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Rozdzielnice.

Typowe rozdzielnice do zabudowy we wnekach:

— Ztacze kablowe — wolnostojgce atestowane zigcze kablowe ZK-4 zabudowane na
prefabrykowanym fundamencie, wykonane z trudnopalnego, samogasngcego kompozytu
(poliester + wtdkno szklane), odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych UV oraz z
zamkami przystosowanymi do wyposazenia we wktadke patentowa. z czterema listwowymi
roztgcznikami NSLOO-160A . Napiecie znamionowe izolacji 500V. czestotliwos¢ 50-60 Hz,
znamionowy prad ciggty 400A, IP 44, IK10, klasa ochronnoéci Il, uktad sieci TNC.

— Szafka gniazda 400V - wolnostojgce atestowane ztgcze kablowe zabudowane na
prefabrykowanym fundamencie, wykonane z trudnopalnego, samogasngcego kompozytu
(poliester + wtdkno szklane), odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych UV oraz z
zamkami przystosowanymi do wyposazenia we wktadke patentowg, z gniazdem 400V 32A .
Napiecie znamionowe izolacji 500V. czestotliwos¢ 50-60 Hz, znamionowy prad ciggty 400A,
IP 44, IK10, klasa ochronnosci Il, uktad sieci TNC.

- Rozdzielnica wytgcznika p.poz RT— rozdzielnice podtynkowe o IP 65, IK10 wykonane w |l
klasie izolacji, o wymiarach 438/618/251mm z szynami TH 2x12.

2.2.2 . Kable i przewody elektroenergetyczne.

Ukiad sieciowy TN- S, przewdd ochronny oddzielny. Przekrdj przewodu neutralnego - jak dla
przewodu fazowego. Przekrdj przewodu ochronnego (PE):
- dla S <16 mm? — jak fazowy
- dla16 <S<35mm?—-16 mm?
- dla S > 35 — potowa przekroju fazowego
Do budowy nalezy stosowac¢ kable o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie 0,6 / 1 kV typu:
- YKY 5x10mm? zasilanie projektowanego ZK.
- YKY 5x4 zasilajgce gniazdo zewnetrzne 400V, 32A.
- przewody o przekroju do 10mm? - piecio i tréj zytowe przewody YKY, YDY.
Kable powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania
na state, pod tynkiem, lub w rurach ochronnych peszla w sciankach z GK, ilos¢ zyt 2; 3; 4; 5,
zalezna od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/500, 450/750 V w zaleznosci od wymogow.
Do zasilania central SAP i CSO oraz do potgczenia przycisku wytgcznika p.poz z roztgcznikiem
stosowa¢ przewody niepalne E-90.
Jako materiaty przewodzgce stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.3 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac¢ przepusty ochronne.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych, - zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej

2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury
w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60 stopni C, a ze wzgledu
na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Dobor



Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz
ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjne;.

2.2.4 Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga
by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

2.2.5 Osprzet instalacyjny.

taczniki - przelgcznik kotyskowy na elewacji rozdzielnicy RT:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy 6 A,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 65,

Gniazda wtykowe - ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach natynkowych 1-fazowe
wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomoca
wkretéw lub ,pazurkéw”. Zaciski do potgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie
przewodow o przekroju 2,5 mm2.
Obudowy gniazd powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

—stopien ochrony w wykonaniu szczelnym - minimum IP 44,

Zastosowac¢ gniazda wtykowe z bolcem ochronnym o prgdzie znamionowym In = 16A.

Oprawy oswietleniowe - Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie
projektu oSwietlenia, zawierajgcego:

— dobdr opraw i zrodet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy.
Zastosowane oprawy LED 4000 K, 6300 Im, 41W, nastropowa, obudowa PC, dyfuzor PC
przezroczysty z dodatkowym uktadem optycznym, IP66, wykonana w | klasie ochronnosci.

2.2.6 Ograniczniki przepie¢.

Dla ochrony przed skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢
typu:
— |+l (klasy B+C) o poziomie ochrony <1,5kV montowanych w rozdzielnicy RT.

2.2.7 Specyfikacja materiatowa.

Wyszczegolnienie wszystkich materiatow ich ilos¢ i jednostki miar podano w kosztorysie - w
przedmiarze robét. Rozdzielnice kompletowaé zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych.

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST.

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,



— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.4 Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji
elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do
ich uktadania. W razie wczes$niejszego zakupienia kabli, nalezy je przechowywa¢ w magazynie
przyobiektowym. Kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach lub w krgzkach
(oznaczenie ,K”), Dopuszcza sie dostarczenie i krotkotrwate przechowywanie krétkich odcinkow
kabli (oznaczenie ,B”) w kregach utozonych poziomo. Srednica kregu kabla winna by¢ nie
mniejsza niz 40-krotna srednica zewnetrzna kabla. Kohcowki kabli winny byé w sposéb pewny
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla. Kable o widocznych peknieciach,
otarciach i innych uszkodzeniach powtoki izolacyjnej nie mogg by¢ uzyte do budowy wewnetrznych
linii zasilajgcych.

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oSwietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdinie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym w harmonogramie
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet uzyty do wykonania robot, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac
winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych Wykonawca winien dysponowac nastepujgcym
sprzetem:

— samochdéd dostawczy,
— spawarka transformatorowa,
— koparka podsiebierna.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie

z zasadami zawartymi w dokumentac;ji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢



rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

4.1 Transport materialow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostroznosc,
aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzeh transportowych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy warunki, w jakich bedg budowane linie kablowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny byé
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST.

5.2 Wytyczenie tras linii kablowych.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonac wytyczenia trasy linii kablowych. Wytyczenia
tego winien dokonaé¢ uprawniony geodeta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na postawie
projektu zagospodarowania terenu projektu wykonawczego. Wytyczenie osi tras linii kablowych
wykonaé przy uzyciu osiowych tyczek (palikéw) z gwozdziem, z zatozeniem ciggdw reperow
roboczych nawigzanych do reperéw sieci panstwowej. Po wbiciu tyczek wykonawca wytyczenia
powinien zamocowaé z jednej badz z dwodch stron dodatkowe tyczki tzw. "Swiadkow", zeby
umozliwi¢ odtworzenie osi trasy po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie sieci powinny
wykonac stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcych sieci podziemnych.

5.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkry¢ istniejgce elementy uzbrojenia
podziemnego, kolidujgce z trasg projektowanych linii kablowych.

5.4 Roboty ziemne — wykopy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentac;ji projektowej oraz oceny warunkéw wykopow.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznosc. Gtebokos¢ wykopow winna by¢ tak dobrana,
aby utozone w nich, na podsypce piaskowej kable znalazta sie (gérna krawedz kabla) na
gtebokosci 07 m ponizej powierzchni gruntu. Szerokos¢ dna wykopu winna wynies¢ 40 cm.
Zasypanie wykopu wykonywac¢ warstwami po 20 cm zageszczajgc grunt.

5.5 Montaz rozdzielnic.

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie reczne lub mechaniczne
wnek,

- mo(ritaz na gotowym podtozu rozdzielnic (pkt 2.2.1.), rozdzielnice powinny by¢ osadzone tak aby
dolna krawedz rozdzielnicy byta na wysokosci 1.2m



— wprowadzenie przewodow,

— montaz osprzetu modutowego,

— wykonanie potgczen w rozdzielnicy,

- znakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej. Opisanie roztgcznikéw

i wylgcznikéw poszczegodlnych obwodéw,

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu rozdzielnicy: naprawa scian,tynkowanie,
— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.6 Montaz przewodow instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

— ZzZfozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropéw, osadzenie przepustow, wykonanie Slepych otwordw albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych, srub kotwigcych.

— uktadanie przewodow na gotowym podtfozu,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw
(pkt 2.2.3.),

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz

PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Przewody uktadac¢ na tynku w rurkach elektroinstalacyjnych na uchwytach co 50 cm. Uktadanie
(montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowe;j.

taczenie, rozgatezienie rur elektroinstalacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do
tego celu ztgczek, tuki z rur sztywnych nalezy wykonacé przy uzyciu gotowych kolanek.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka gniazda natynkowego i oprawy na gtebokos¢ do 5 mm.
Przepusty o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
tych elementéw.

5.7 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii Elektrycznej.

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— montaz, demontaz i przesuwanie rusztowan,

— montaz opraw oswietleniowych, wypustow o$wietleniowych, kinkietow i osprzetu instalacyjnego,
— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz

PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Te elementy instalacji montowaé¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i
odbiornikow energii elektrycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.



Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.

Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki
sposoéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zéttej.

Wszystkie obwody w rozdzielnicach, powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, t Te
same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach oraz tgcznikach s
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajgcej trasy kablowe i
rozmieszczenie gniazd i tgcznikdw w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do
dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiarow.

5.8 Instalacja pofgczen wyrownawczych.

Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac¢ instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z potagczenia
wyréwnawczego gtébwnego (gtéwna szyna wyrdwnawcza ). Elementem wyréwnujacym potencjaty
jest przewdd wyréwnawczy o przekroju 10mm?2.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podigczyé wszystkie metalowe elementy wyposazenia
pomieszczenia typu stojaki, rgaty itp. oraz szyne PE rozdzielnicy RT. Gtéwng szyne wyréwnawczg
nalezy uziemic tgczac jg z uziomem bednarkg Fe 30x4mm.

Potgczenia wyréwnawcze majg spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60364-4-41:6.22000.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Sprawdzenia odbiorcze skfadajace sie z ogledzin czesSciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potagczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci kabli i przewodow,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow energii

elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

— pomiarach rezystancji uziemienia,

— pomiarach skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 100 MQ. Rezystancja izolaciji

poszczegodlnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru

nalezy dokonaé¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan instalacji elektrycznej zawarty jest w

PN-IEC 60364-6-61:2000,

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z

wymogami zawartymi w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-IEC 61024-1-2.



6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i
materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inwestora Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt. Wykonawca moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong
jakosc.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
elektrycznej.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentaciji i tak:
— dla osprzetu montazowego : szt., kpl.

— dla kabli i przewodéw: m,

— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: kpl.,

— dla rozdzielni: kpl.

— dla ptaskownikéw instalacji uziemiajgcej: m

8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Warunki odbioru instalacji i urzagdzen zasilajacych

8.1.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlega:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli

— utozenie bednarki uziemiajgce;j.

8.1.2 Odbioér koncowy

— Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzagdzen
zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

— rezystancji uziemienia,

— skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000; PN-E-04700:1998/Az1:2000 i normie PN-IEC 61024-1.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korcowego.



9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego

— lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce

roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

- umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1Normy.
PN-EN-12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec z tlenkdédw metali do sieci prgdu przemiennego
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-EN 62305 Wieloarkuszowa norma - Ochrona odgromowa
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10.2. Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z dnia 15 czerwca 2002r.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Region i Budownictwa w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 92, poz. 563 z
pozn. zm.)



Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu

deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia
17.09.1999r.

szczegotowymi normami i wytycznymi branzowymi.
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