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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy
budynku technicznego oraz zbiornika tlenowego o poj. 6,0 m*® wraz przylaczem i instalacjag wewnetrzng tlenu
medycznego na terenie Szpitala Prudnickiego Centrum Medycznego przy ul. Piastowskiej 64 w Prudniku.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza.
budynku technicznego
przylacza rurociagu tlenu medycznego
instalacji wewnetrznej tlenu medycznego
Zakres opracowania obejmuje wykonanie technologii dla powyzszych zadan.

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji,, Ogoélne wymagania techniczne".

2. MATERIALY.

Zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi Przepisami wydano:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow technicznych,
deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z polska norma Iub aprobata techniczng (w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono normy), jezeli nie sa objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2.1 Wymagania podstawowe

Zgodnie z Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych, Ustawa z dnia 20.04.2004r. o
wyrobach medycznych oraz Rozporzadzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 30.04.2004 r. w sprawie Klasyfikacji
Wyrobéw Medycznych do réznego przeznaczenia, instalacja gazow medycznych jest wyrobem medycznym.

W zwiazku z powyzszym zespoly takie jak: tablice redukcyjne, panele redukcyjne, baterie butlowe; musza
posiada¢ deklaracje zgodnos$ci wydana przez producenta, by¢ oznaczone znakiem CE z numerem jednostki
notyfikowanej oraz zgloszone w Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i
Produktéw Biobodjczych.

Pozostate elementy powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normach zharmonizowanych z w/w Dyrektywa.
Dowdd na spetienie wymagan powinien dostarczy¢ wykonawca.

2.2, Instalacje tlenu
Rurociagi miedziane

Rurociggi wykona¢ z rur miedzianych, bez szwu, ciagnionych, spelniajagcych wymagania normy PN-EN
13348:2009,,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prozni". Do
wyrobu takich rur stosuje si¢ wylacznie miedz beztlenowa o zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o
dopuszczalnej zawartosci



fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Ten gatunek miedzi oznaczany jest symbolem Cu-DHP lub CW024A.
Odleglo$¢ rurociagdéw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegltego prowadzenia nie mote by¢ mniejsza
niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie si¢ przewodoéw z instalacja elektryczng. W tych miejscach nalezy
zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac tuleje ochronng z PCV.

Odleglos¢ rurociggéow gazéw medycznych od rurociagéw gazéw palnych lub medidow goracych nie moze by¢
mniejsza niz 25 cm. Rurociggi musza by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich ugigcia
lub odksztatcenia.

Odstepy pomiedzy podporami rurociagdw miedzianych: do Dz15-1,5m, od Dz22 do Dz28-2,0m.

Podpory rurociaggow musza by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje¢ i musza by¢ odizolowane od
rurociggow.

Rurociagi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany mozliwie jak najblizej miejsca, w ktorym
rurocigg wchodzi do budynku. Potgczenia rurociaggdéw w miejscach zlaczy kolnierzowych np. na parownicy
zaopatrzy¢ w zacisk uziomowy. Nie powinno si¢ wykorzystywac¢ rurociagow do uziemiania wyposazenia
elektrycznego.

Laczenie rurociagdéw miedzianych

Potaczenia nierozlaczne rurociggéw winny by¢ wykonane lutowaniem twardym zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN13348:2009 ,,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do gazéw medycznych lub prozni".

ZYaczki, ksztaltki miedziane

Zaleca si¢ laczenie rurociggéw o $rednicach mniejszych niz 22x1 mm poprzez zastosowanie roztlaczania
koncoéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), trojnikow, a luki wykonaé przez gigcie. Dopuszcza si¢
laczenie rurociagéw przez zastosowanie typowych zlaczek (prostych, trojnikow i kolanek). Rurociagi o
Srednicach rownych lub wigkszych od 22x1 nalezy laczy¢ przy Uzyciu typowych zlaczek, trojnikow i kolanek.

Rurociagi ze stali nierdzewnej

Rurociagi ze stali nierdzewnej wykona¢ dla instalacji prowadzonej na zewnatrz budynku (przy zbiorniku i
parownicy) narazonej na zewnetrzne warunki atmosferyczne.

Rurociagi wykona¢ z rur stalowych kwasoodpornych w gat. 304 oczyszczonych i odttuszczonych chemicznie.
Przewody laczone s3 miedzy soba poprzez przez spawanie metodg elektrody nietopliwej w ostonie argonu.
Przewody prowadzi¢ natynkowo, mocowanie przewodow wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Zawory

Jako zawory odcinajace dla instalacji tlenu stosowa¢ zawory kulowe przelotowe, model nakretno-nakretny,
$rednica nominalna wg $rednic rur, cisnienie nominalne 2,5MPa. Korpus zaworu mosiezny MO 58 niklowany,
kula mosigzna MO 58.

2.3. Stacja zgazowania tlenu cieklego

Podstawowym zrodlem zasilania instalacji tlenu bedzie stacja zgazowania tlenu cieklego

medycznego, skladajaca si¢ ze stacjonarnego zbiornika na ciekly tlen medyczny oraz parownicy
atmosferycznej. Ciekly tlen medyczny do zbiornika dowozony bedzie autocysterna.

Dane techniczne urzadzen: Charakterystyka zbiornika tlenu cieklego:

pojemnos$¢ uzytkowa 6000 dm3

nominalna strata ciaggta 0,47 %/24h



ci$nienie max. 17 MPa
ci$nienie pracy 10 do 12 MPa
Charakterystyka parownicy:
wydajno$é 100 Nm3/h

2.4. Rezerwowa stacja rozprezania tlenu

Rezerwowa stacje rozprezania tlenu zlokalizowano w nowoprojektowanym budynku zlokalizowanym obok stacji
zgazowania tlenu.
Rezerwowa stacja rozprezania sklada¢ si¢ bedzie z dwu baterii po 6 butli (kazda o pojemnosci 40 1) i
jednostopniowej automatycznej tablicy inwersyjno-rozpreznej z reduktorami o wydajnosci min.60 Nm3/h.
W rezerwowej stacji rozprezania tlenu po wyczerpaniu si¢ tlenu z jednej baterii nastapi automatyczne
przeltaczenie tablicy redukcyjnej na zasilanie z drugiej baterii.
Do systemu monitorujgco-alarmowego nalezy podac sygnaty:
z automatycznej tablicy sterujacej przy zbiorniku z tlenem: cis$nienie pracy zbiornika (przelgczanie w
przypadku spadku ci$nienia ponizej 0,6 MPa).
z sytemu kontroli ci$nienia
z tablicy redukcyjnej: lewa bateria pusta, prawa bateria pusta (przelaczanie w przypadku spadku ci$nienia
ponizej 1 MPa).

2.5. Magazyn butli

W pomieszczeniu rezerwowej stacji rozprezania tlenu projektowany jest magazyn butli gazow medycznych.
Nalezy zamontowac przegrody i zespoly zabezpieczen butli. W pomieszczenie przewidziane jest magazynowanie
butli 02 .

2.6. Sie¢ zewnetrzna tlenu

Rurociagi sieci zewnetrznej tlenu nalezy poprowadzi¢ z projektowanego budynku z pomieszczenia stacji
rozprezania tlenu do budynku E i budynku gtownego .

Rurociag wykona¢ z rur miedzianych Dz22. Charakterystyke materiatu opisano w pkt.2.2. Rurociag prowadzi¢ w
gruncie na gleboko$ci Im w rurze ostonowej PP Dn50. Zastosowaé pomigdzy rura wlasciwg a ostonowag
pierscienie dystansowo-oporowe w odleglosci co 2m. Rurociag uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o gr.
Sem .

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwosciag korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwa to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych prac, zardowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.



4. TRANSPORT I SKLADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna na jakosé
wykonywanych robét.

Materialy przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Rury musza by¢ zabezpieczone na
koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogolne

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagana jako$¢ materiatow, ktora powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z P.T., obowiazujacymi przepisami, normami oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych", tom II Instalacje Sanitarne i
Przemystowe, wydane staraniem Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1988 roku oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych" wydane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994.

5.2 Instalacja tlenu

Prace zwiazane z montazem zbiornika, parownicy oraz stacji rozprezania tlenu powinna wykonywaé firma
posiadajaca certyfikat ISO 13485 do projektowania i instalacji systemoéw dystrybucji gazow medycznych.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w: PN-EN ISO 7396-1 ,,Systemy rurociaggowe dla
gazoéw medycznych - czgse 1".

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry musza by¢ oznaczone w sposob czytelny i trwaty.
Rowniez rurociagi prowadzone po $cianach oraz nad sufitami podwieszanymi powinny by¢ oznakowane
barwnie. Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatka wzdluz osi rurociagow.
Rurociagi musza by¢ oznakowane w sasiedztwie zaworéw odcinajacych, rozgatezien przed i za przegrodami
($cianki) itp. oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 m.

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociagéw nalezy przyjac¢ oznakowanie barwne w
oparciu o PN-EN 1089 z opisana nazwa gazu lub jego symbolem:

- tlen - biata

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00. ,,Wymagania ogodlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za cala kontrolg robot i jakos¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot (zgodnie z Planem Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i
poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.1. Wykaz prob jakie naleiy wykonaé przed oddaniem instalacji do eksploatacji

Po zakonczeniu montazu instalacji rurociagowych nalezy wykona¢ nastgpujace proby i
czynnosci kontrolne:

proba wytrzymatosci mechanicznej,

proba szczelnosci,

kontrola oznakowania i wspornikow rurociagowych,



Proby i procedury po calkowitym zakonczeniu montazu, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji. Powinno
si¢ przeprowadzi¢ nastgpujace proby i procedury:

proba szczelnosci

proba szczelnosci 1 kontrola zaworow odcinajacych pod katem ich zamknigcia i ich identyfikacji

proba dziatania zaworéw nadmiarowych ci$nieniowych

proby funkcjonalne wszystkich zrodet zasilania

proby prawidlowego dzialania stacji redukcyjnej oraz urzadzen kontrolno-pomiarowych

6.2. Dokumenty jakie powinien dostarczy¢ wykonawca
instrukcja obshugi
harmonogram czynno$ci konserwacyjnych
dokumentacja powykonawcza
schematy elektryczne
schemat rozprezalni z oznaczenie urzadzen

6.3. Dokument odbioru

Po calkowitym zakonczeniu préb, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja odbierajaca musi
potwierdzi¢ wyniki przeprowadzonych préob, oraz stwierdzi¢, ze wszystkie wymagania zostaty spelnione.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogdélne wymagania techniczne". Roboty opisane w tej
specyfikacji technicznej mierzone beda a jednostkach pokazanych w Przedmiarze robot. Ilos¢ wykonanych robot
okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane begda do protokotu odbioru.

8. ODBIOR ROBOT.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie dostarczonych elementéw wyposazenia pod wzglgdem ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada
dokumenty potwierdzajagce wykonanie robdt Zamawiajagcemu do akceptacji. Odbior jest potwierdzeniem,
wykonania rob6t zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.
Odbidr robot obejmuje:

odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbior ostateczny (catego zakresu prac),

odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoniczeniu robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan
jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne". Platno$¢ za wykonane
prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Calkowity 1 uszczegOlowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostalych tomach
dokumentow przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostgpnej u Zamawiajacego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN-EN 7396-1 ,,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Czg¢$§¢ 1: Rurociagi dla sprezonych gazéow
medycznych i prézni"

PN-EN 7396-2 ,,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych —Czg$¢ 2: Systemy odprowadzajace zuzyte
gazy anestetyczne

PN-EN 475:2002 Urzadzenia medyczne —sygnaty alarmowe generowane elektrycznie.

N-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg¢$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z
krotkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN 13348: Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do gazéw medycznych lub prézni
PN-EN ISO 9170-1 ,,Punkty poboru dla systeméw rurociaggowych do gazow medycznych"

Cze$¢ 1: ,,Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i préznig"

PN-EN ISO 9170-2 ,,Punkty poboru dla systeméw rurociaggowych do gazow medycznych"

Czgs$¢ 2: ,,Punkty poboru do systemow odciagu gazoéw anestetycznych"

PN-EN 738-1: Regulatory cis$nienia i regulatory ci$nienia z przeptywomierzami do stosowania z systemami
zasilania gazo6w medycznych

PN-EN 738-2: Regulatory cisnienia dla instalacji z bateriami butli gazowych, regulatory ci$nienia
przewodowego i awaryjne.

PN-EN 738-5: Regulatory ci$nienia jako element sktadowy urzadzen medycznych

PN-EN 739: Elastyczne niskoci$nieniowe systemy potaczen do stosowania z systemami zasilania — gazami

medycznymi
PN-EN 1441: Produkty medyczne — analiza ryzyka
PN-EN ISO 9001 System zarzadzania jako$cia — wzorzec bezpieczenstwa jakosci /przedstawienie

parametrow jakosci w projektowaniu / rozwoju, produkcji, montazu i obstudze Klienta (ISO 9001:2001)

EN 46001 System bezpieczenstwa jakosci — produkty medyczne — wymagania szczego6lne do stosowania
EN ISO 9001 Nr 29 MGIE z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych
do obcigzen pradem elektrycznym PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN 93/E-05009/51, 53, 537 — zastosowanie osprzetu i sposobu okablowania

PN (93/E-05009/61 — pomiaréw powykonawczych

PN-EN 1441: Produkty medyczne — analiza ryzyka

EN 46001 System bezpieczenstwa jakosci — produkty medyczne — wymagania szczeg6lne do stosowania
EN ISO 9001 Zarzadzenie Nr 29 MGIE z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

PN 93/E-05009/51, 53, 537 — zastosowanie osprzetu i sposobu okablowania

PN (93/E-05009/61 — pomiaréw powykonawczych

Uwaga: Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie z
przepisami i normami obowigzujacymi w dniu ich realizacji.



