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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ciesielskich oraz prac zwigzanych z wymiang stolarki budowlanej, prowadzonych w
ramach projektu: ,Budowa budynku technicznego wraz ze zbiornikiem tienowym 6000/".

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z:

— montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej,

— montaz naswietli z luksferdw.

1.4. Ogoéine wymagania dotyczace robé6t budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Specyfikacji Ogoinej.

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych prac, zgodno$¢ rob6t z
dokumentacijq projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki
budowlane;j i przepisami BHP.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoline.

Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Ogdinej.

2.2. Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

DI - 90 x 200 cm - 1 szt. - drzwi stalowe panelowe.

2.3. Stolarka okienna.

100 x 150 cm - 3szt. okna PVC biafe;

Okucia

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm, a
w przypadku braku takich norm, wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, dopuszczajace;
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

3. SPRZET.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzuije sie do zapewnienia Srodkdw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materiatéw nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwo$¢ zabezpieczenia
tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w petnych, fabrycznie zamknietych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach . Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Wymagania ogélne.



Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Ogéinej.

5.2. Roboty montazowe stolarki drzwiowe;.

Przed wtasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za pomocg
klindbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskdw montazowych. Po wypoziomowaniu
progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu.

Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktore zostang na stale. Punkty
wstepnego mocowania oscieznicy (klinowania w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy,
aby nie spowodowaC wygiecia elementéw o$cieznic. Do wlasciwego zamocowania o$cieznicy w osciezu sg
stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety. Z uwagi na konstrukcje Sciany kotwy mogg byé
stosowane do wszystkich rodzajow $cian, natomiast tuleje rozpierane i wkrety nie moga by¢ stosowane do $cian
szczelinowych, w ktérych o$cieznica jest osadzona w strefie izolacji termicznej.

Rodzaje facznikow, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty wymogi bezpieczenstwa z
uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji drzwi. Wszystkie stosowane faczniki muszg by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Kotwy mocuje sie w okre$lonych rozstawach na obwodzie o$cieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca
wkretami) przed jej wstawieniem w o$cieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sig do muru kolkami rozporowymi
lub specjalnymi wkretami. Mocowanie o$cieznic na wkrety lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementéw
oscieznic. Przy wierceniu otworéw i dokrecaniu wkretow lub $rub nalezy stosowa¢ pomocnicze kliny
zabezpieczajgce przed przesunieciem oscieznicy lub wygieciem mocowanego elementu.

Orientacyjne, minimalne zagtebienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te
same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Oscieznice drewniane, z PVC i aluminium osadza sie w o$cieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na
wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1+1,5¢cm. OScieznice regulowane, obejmujace grubos$¢ Sciany osadza
si¢ po wykonaniu tynkéw na ptaszczyznach $cian, o$cieze mote pozostac nieotynkowane.

Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i
rozstaw punktow mocowania o$cieznic sg okre$lone w aprobatach technicznych. Zwykle sg to trzy punkty
mocowania na wysokosci stojakow.

Drzwi wewnetrzne uszczelnia si¢ rozprezna pianka poliuretanowa, wetng mineralng lub watg szklang Przy
montazu drzwi nalezy stosowaé sie do wymogéw okreslonych przez ich producentow.

Uwagi dotyczace zamawianych wymiardw drzwi:

Przy ustaleniu wymiaru $wiatla oScieza nalezy bra¢ pod uwage zarébwno wymiary przekroju elementow
oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysoko$ci oScieza powinien by¢ uwzgledniony poziom
posadzki (podtogi) wykoriczonej ostatecznie i ewentualnie uksztattowanie progu.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystapienia wad lub zabrudzenia, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Lp. Dopuszczalne odchytki mm
Rodzaj odchytek ; : .
mury spoinowane mury nie spoinowane
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysoko$¢ kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gornej warstwy od poziomu




- na 1 m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 |Odchylenia wymiaréw otworbw w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6,-3 +6,-3
wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:
Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznicq -1 -1

Wszelkie uszkodzenia o$ciezy oraz podioza, powstate w wyniku demontazu nalezy naprawic.
Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il oraz pomalowa¢ w
nawigzaniu do malatury istniejacej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zamoéwieniem i montazem stolarki drzwiowej, dostawca
jest zobowigzany do dokonania pomiaréw bezposrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiardw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW.

6.1. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania rob6t odbywa sie po zakoriczeniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej polega na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu o$ciezy w murach oraz jakoSci i zgodnosci
dostarczonych materiatow budowlanych, jak rowniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robét. Ma to
na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie Zaniedbanie tego obowigzku
prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedow, co w konsekwencji skutkowaé bedzie ztg jakoscig prac,
konieczno$cig dokonania poprawek i ewentualno$cig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

—  sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

—  sprawdzenie jakosci materiatow,

—  sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

—  sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania o$ciezy w murach powinna polega¢ na ocenie wygladu powierzchni ociezy,
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek elementéw pochodzacych od starej stolarki.

Kontrola robét malarskich

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie nasigkliwosci,

—  sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

—  sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
nasigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie weczesniej nit po 3 s.

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

—  dla farb emulsyjnych nie wczesniej nit po 7 dniach,




— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badanie przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej niz 65%. Badanie powinno obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie jednorodno$ci barwy,

— dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z normami.

Widoczne gotym okiem $lady pedzla lub walka sg niedopuszczalne.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,

wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polega na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od

podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne

potarcie mokra migkkg szczotkg lub szmatka.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jezeli

jakiekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonaé

powtornie.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz

dokumentdw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez

producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobdw i materiatow, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci

asortymentowej, jakoSciowej oraz iloSciowe;.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej:

Rdznice wymiaréw w (mm) wymiary zewnetrznej

oscieznicy okna drzwi

do1m 5 5
réznica dtugosci przeciwleglych elementow powyzej 1 m 5 5
o$cieznicy mierzona w $wietle dolm 1 1
skrzydto we wrebie powyzej 1 m 2 2

szeroko$¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2
rdznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie wysoko$¢ powyzej  Im 2

do1m 2
przekroje szeroko$¢ elementéw grubosci | do 2 m powyzej 3 3

2mdo 50 mm 3 3
grubo$¢ skrzydta Powierzchnia powtok powyzej 50 mm 1
malarskich na stolarce nie moze posiadac do 40 mm 2
jakichkolwiek uszkodzen. Barwa powtoki powyzej 40 mm 1
powinna by¢ jednolita, bez widocznych 2
poprawek, $ladéw pedzla, rys i 1

odpryskéw. Wykonane powtoki nie

powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier mote uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogdinej



'7.2. Jednostka obmiarowa.

Drzwi wewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle
o$cieznic, a przy braku oscieznic - w $wietle zakrywanych otworéw.

OScieznice stalowe oblicza sie w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogélnej
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowacé:

odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koricowej ocenie iloci i jakoci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikajg;

odbiory cze$ciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t, ustalonych w szczegdtowych
warunkach umowy, w ktorych okre$la sie réwniez terminy odbioréw cze$ciowych;

odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét oraz ustalenia koricowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koricowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynno$ci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokét odbioru koricowego podpisywany jest przez zamawiajacego
dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w Specyfikacji Ogdinej
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuije:

dostarczenie gotowej stolarki,

demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,

demontaz istniejacej stolarki okiennej,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
dopasowanie i wyregulowanie,

naprawe uszkodzen w wewnetrznych o$ciezach murow,

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuije:

wykonanie wszelkich koniecznych rozbiérek istniejacych $cian,
usuniecie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstatego wskutek rozbiorek wraz z optatami wysypiskowymi,
dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem,

zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okuc,

obicie opaskami i ¢wieréwalkami,

naprawe uszkodzen w wewnetrznych o$ciezach murow,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Norma pt. ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogéine;



