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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku technicznego oraz zbiornika tlenowego
pojemnosci 60001 na potrzeby obstugi Prudnickiego Centrum Medycznego w Prudniku przy skrzyzowaniu ul.
Szpitalnej i ul. Piastowskiej, na dziatce nr 2601/127, AM-12, obreb Prudnik, oraz zagospodarowanie terenu
wraz z elementami infrastruktury technicznej w tym gtebinowa aparatura tlenowa oraz WLZ.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPOADAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 2601/127 — zwana dalej dziatkg, jest wtasno$cig Inwestora i obecnie jest zabudowana
siecig budynkdéw szpitalnych i gospodarczych wchodzacych w sktad Prudnickiego Centrum Medycznego.
Znajduije sie na terenie oznaczonym w MPZP jako A16UZ (Tereny ustug zdrowia i ochrony specjalnej). Gtéwne
wejscie oraz wjazd na teren dziatki z ul. Piastowskiej (dz. nr 1947/50).

Potozona jest na terenie zasadniczo ptaskim z lekkim spadkiem w kierunku pdtnocnym, $rednio na
wysokosci ok. 268,75m n.p.m. Dziatka potozona jest na terenie, ktdry uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, elektroenergetyczng, telekomunikacyjng oraz
cieptownicza. Teren jest zagospodarowany, posiada ciagi piesze, komunikacji kotowej oraz tereny zielone.
Wystepujg utwardzenia z kostki betonowej. Sasiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wielorodzinnej oraz ogrodow dziatkowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie budynek techniczny zwigzanych z obstugg aparatury tienowe;
oraz zbiornik tlenowy o pojemnos$ci 60001 posadowiony na ptycie fundamentowe;.

Uksztattowanie terenu pozostaje bez wigkszych zmian. Niwelacja terenu planowana jest w obrebie
budynku, zbiornika tienowego oraz wydzielonego miejsca dla postoju cysterny podczas tankowania zbiornika.
Miejsca postojowe dla pacjentow oraz obstugi szpitala pozostajg bez zmian pozostajg bez zmian. Gtéwne
wejscie oraz wjazd na teren bez zmian.

Budynek techniczny w zabudowie wolnostojacej na planie prostokata o wymiarach ogélnych
4,00x7,00m. Zabudowa niska bez podpiwniczenia, jednokondygnacyjna. Hmaks=4,43m od poziomu terenu.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 30 stopni. Kierunek kalenicy w stosunku do frontu dziatki
prostopadty. Szerokos¢ elewacji frontowej budynku 4,00m. Poziom podtogi parteru +/- 0,00=269,60m n.p.m.,
poziom ptyty fundamentowej pod zbiornik tienowy +/- 0,00=271,0m n.p.m.

3.1.INSTALACJE SANITARNE - PRZYLACZE INSTALACJI TLENOWEJ

Zaprojektowano nowe przytacze instalacji tlenu technicznego, od nowoprojektowanego pomieszczenia
rozprezalni do budynku gtéwnego oraz do budynku E. Przytacz nalezy wykona¢ z rur miedzianych dn 22
taczonych lutem twardym. Odcinek przytacza biegnacy w kanale przechodnim nalezy zaizolowa¢ termicznie i
poprowadzi¢ po $cianie kanatu w uchwytach metalowo-gumowych. Odcinek przytacza biegnacy w ziemi
nalezy zaizolowa¢ termicznie i poprowadzi¢ w rurze ochronnej PCV. W budynku E nalezy wykona¢ nowg
instalacje tlenowa. W budynku gtéwnym nalezy wigczy¢ nowoprojektowang instalacje tlenowa do istniejace;.

3.2.INSTALACJE ELEKTRYCZN
3.2.1.DANE OGOLNE

3.2.1.1.  Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania w zadaniu inwestycyjnym:
Rodzaj inwestycji  [Budynek techniczny oraz zbiornik tlenowy o pojemno$ci 7000m3
adres budowy dz. nr 2601/127, ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik
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3.2.1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;
— zlecenie wykonania projektu
— mapa do celdw projektowych,
— inwentaryzacja w terenie,
— obowigzujace normy i przepisy.

3.2.1.3.  Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodza;
— zabudowa zigcza kablowego
— naciecie kabla i wprowadzenie do ztacza
— Wiz - kabel YKXS 5x10mm?
— uziemienie ztacza.

3.2.2.0PIS TECHNICZN
3.2.2.1.  Stanistniejac

Prudnickie Centrum Medyczne =zasilane jest z rozdzielni $redniego napiecia 15kV stacji
transformatorowej Szpital. Rozdzielnica gtbwna RGnN skfada si¢ z dwdch sekcji potaczonych roztgcznikiem
sekcyjnym, pracujgcych réwnolegle i zasilanych niezaleznie z dwoch transformatorow 15/0,4kV. Miejscem
dostarczenia energii elektrycznej i granicg stron wiasnosci migdzy TAURON Dystrybucja i Odbiorcg sg zaciski
pradowe transformatoréw po stronie niskiego napiecia. Instalacje elekiryczne za granicg eksploatacji sg
wiasnoscig whasciciela obiektu.

Zasilanie ze stacji transformatorowej do ztgcza kablowego przy budynku tomografu wykonane jest
kablem YAKY 4x240mm2,

Ze ztacza kablowego do budynku Ratownictwa medycznego wyprowadzony jest WLZ kablem YAKY
4x35mm2,

3.2.2.2.  Stan projektowany

Przylacz kablow

Zasilanie projektowanego budynku technicznego nastapi projektowanego zigcza Kablowego ZK3
zabudowanego przy budynku ratownictwa medycznego. Istniejacy kabel YAKY 4x35mm2 relacji zlgcze
kablowe przy budynku tomografu — budynek ratownictwa medycznego nalezy nacig¢ i wprowadzi¢ do
projektowanego ztacza ZK3. W razie koniecznosci kabel zmufowa¢ mufg termokurczliwg POLJ-01/4x 35-70,
na wstawke zastosowac kabel YAKY 4x35mm2,
Z Projektowanego zlgcza kablowego wyprowadzi¢ WLZ kablem YKY 5x10mm? do projektowanego budynku
technicznego. W ztaczu kablowym kabel zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi NH00-40 gF.

Trase linii kablowej przytacza wytyczy¢ zgodnie z trasg przedstawiong na projekcie zagospodarowania
terenu. W wykopie kablowym kabel uktada¢ z zapasem 1-3% dtugosci wykopu na gtebokosci 0,7m na 10cm
warstwie z piasku z przykryciem o tej samej grubo$ci. Nad kablem w odlegtosci 30cm utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim o szeroko$ci 40cm.Przy wprowadzeniu kabla do ztacza zastosowac rury
ochronne DVR 110. Promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz jego 15-krotna zewnetrzna $rednica. W
ztaczu kablowym oraz w rowie kablowym co 10m kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe zawierajace:

— znak uzytkownika,

— symbol i numer kabla,
— o0znaczenie kabla,

— rok utozenia.

Warunkiem przystapienia do prac jest wytyczenie trasy kabla, a po jego utozeniu przed zasypaniem
namiar przez uprawnionego geodete. Po utozeniu kabla teren po trasie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Cato$¢ robét kablowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP -E-004.
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facze kablowe

Przy budynku ratownictwa medycznego w miejscu wprowadzenia istniejacego kabla zabudowaé
wolnostojace ztacze kablowe ZK3, do ktérego nalezy wprowadzi¢ projektowany kabel przytacza YKY
4x10mm2

Na ztgcze kablowe nalezy zastosowac atestowane ztacze izolowane ZK3 z fundamentem wykonane z
trudnopalnego, samogasnacego kompozytu (poliester + widkno szklane), odporne na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych UV oraz z zamkiem przystosowanym do wyposazenia we wktadke patentowa. Zigcze
posadowi¢ tak aby dolna krawedz szafki byta na wysoko$ci 0,5m od poziomu terenu. Miejsce zabudowy
ztacza przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Podstawowa ochrone od porazer stanowi izolacja ochronna. Jako dodatkowg ochrone od porazen
pradem elektrycznym stosuje sie szybkie, samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C poprzez
zastosowanie bezpiecznikdw w ztaczu kablowym.

Poprawno$¢ dziatania powyzszych zabezpieczen gwarantuje odpowiednio niska petla zwarcia i dobér
wktadek bezpiecznikowych o wartosciach zgodnych z obliczeniami.

Uziemienie zestawu zlgczowo-pomiarowego,

W rowie kablowym miedzy projektowanym ztgczem a budynkiem technicznym na gtebokosci ok 0,9m
nalezy utozy¢ ptaskownik ze stali ocynkowanej Fe/Zn 30*4mm stanowigcy uziom poziomy, ktory nalezy
potaczy¢ z szyng ochronno-neutraling w ztaczu kablowym i z gtowng szyng uziemiajacg w budynku
technicznym. Bednarke uziemiajacq pokry¢ 10-cio centymetrowg warstwg gruntu rodzimego. Rezystancja
uziemienia ztacza kablowego o nie moze przekraczac 10 Q.

Lp. | Rodzaj materiatu Jgdnostka ilo§¢
miary

1. |Kabel YKY 4x10mm? m 20

2. | Folia niebieska m 13

3. |Piasek m?3 1,0

4, | Ztacze ZK3 - komplet kpl. 1

5. | Bednarka ocynkowana 30x4mm m 15

— Wszelkie ewentualne odstepstwa od rozwigzan podanych w niniejszym projekcie nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

— Do realizacji budowy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Sg to
wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng (Prawo Budowlane art.10).

— Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary.

o rezystancji uziemienia,
o skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
o rezystancje izolacji kabla,

Wyniki pomiarow zaprotokétowac.

Normy i dokumenty zwigzane.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
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zmianami.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr
198 poz. 2041.

— Norma N SEP -E-001- Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

— Norma N SEP -E-004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3.2.3.0BLICZENIA

Dobor WLZ

zasilanie z ZK:

Pz =10kW, IB = 15,6A, In = 40A, L= 20

Dobrano przewdd YKY 4x10mm2

Sposob wykonania instalacji: T.B52.5 D2 Idd = 54*1,18=63,42A
IB=15,6A<In=10A<1z=63,42A
I2=1.6%In=64A<1,45*1z=91,95A

Warunek spetniony.

Sprawdzenie spadku napiecia.

Do obliczen przyjeto:

zasilanie ZK przy budynku tomografu:

YAKY 4x120mm? o dtug. L = 70m

zasilanie ZK przy budynku ratownictwa medycznego:

YAKY 4x35mm? o diug. L = 53m

spadek napiecia:
AU% =100*100000*70/35*4002 *240 = 0,52%
AU% =100*20000*53/35*4002 *35 = 0,54%
AU% =100*10000*20/55*4002 *10 = 0,23%

Razem AU% = 0,52%+054%+0,23% = 1,29%

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Tab.nr1.
R X V4
Transformator 400kVA 0,0066 0.0167
YAKY 4x120 |= 70m 0,0167 0,0112
YAKY 4x35 |= 53m 0,0865 0,0085
YKY 4x10 =20 0,0727 0,0032
Razem do ZK2a-1P 0.1825 0,0396 |0.1868

Na podstawie powyzszych danych wykonano obliczenia, ktdre przedstawia tab. nr 2.
Obliczenia przeprowadzono dla najniekorzystniejszych warunkow.

Tab.nr2.
Napiecie Prad Impedancja | Wspétczy. | Napiecie Warunek
Znamionowe | znamionowy peta k zwarcia spetniony
Punkt Un zabezpieczenia | zwarcia Uo
zwarcia In VA
[V] [A] 0 [] [V] tak/nie
Ztacze (dla 5 sek)
kablowe 230 40 gG 0,1868 48 44,84 tak
ZK2a-1P
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4. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA CZESCI DZIALKI 2601/127: 14638,00m? (100%)
POWIERZCHNIA ISTENIJACEJ ZABUDOWY: 2895,46m>2(19,78%)
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY: 28,00m2(0,24%)
RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 2930,46m2(20,02%)
WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY: 0,2
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI POWIERZCHNI ZABUDOWY: 0,5
ISTNIEJACE POWIERZCHNIE UTWARDZONE: 4509,73m?2(30,81%)
PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE: 259,38m?2(1,77%)
RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE: 4769,11m%(32,58%)
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 6938,43m2(47,40%)
SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU TECHNICZNEGO: 4,00m
WYSOKOSC KALENICY DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO: 443mn.p.t.
WYSOKOSC DO OKAPU BUDYNKU TECHNICZNEGO: 3,03mn.p.t.
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWYCH BUDYNKU: 30°
GEOMETRIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO: dwuspadowy
KUBATURA BUDYNKU TECHNICZNEGO 113,26m3

WSZYSTKIE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SA ZGODNE Z MPZP

5. INFORMACJE | DAN

INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUOWIE

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata Nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004r.) Z jego treci nie wynikajg
zadne ograniczenia ani zakazy.

INFORMACJE O ZABYTKACH

Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, Jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkdéw na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Nr XXVI/276/2004
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004r.).

INFORMACJE O WPLYWACH EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren nie lezy w strefie oddziatywan gérniczych.

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze objetym ochrong na podstawie przepisow o ochronie
przyrody.

W projektowanej dokumentaciji budynku objetego opracowaniem, przyjeto rozwigzania minimalizujace
ujemne oddziatywanie na srodowisko, do ktorych naleza;
e Zielen istniejgca na dziatce bez zmian. Nie ma koniecznosci wycinki drzew,
e brak wytwarzania $ciekéw bytowych,
e brak wytwarzania odpadéw.

ANALIZA ODLEGLOSCI BUDYNKOW ORAZ ICH OSWIETLENIA | NASLONECZNIENIA

Spetnione zostaty warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75 poz. 690
§13 oraz §57 i §60. Dla budynkow na dziatkach sgsiednich spetniono norme o$wietlenia $wiattem naturalnym
3 godz. w przedziale od 7°° do 17°°.

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH
Planowana inwestycja z zaden sposob nie narusza interesdw 0séb trzecich.
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6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslajg wymagania dla projektu budowlanego budynku
technicznego oraz zbiornika tlenowego pojemnosci 60001 na potrzeby obstugi Prudnickiego Centrum
Medycznego w Prudniku, ul. Szpitalnej 14, na dziatce nr 2601/127.
Inwestor: Prudnickie Centrum Medyczne w Prudniku, ul. Szpitalnej 14
Metryka ochrony przeciwpozarowej zostata sporzadzona na podstawie:
[1]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami)

[2]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

[3]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

[4]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia
2015r., poz. 2117).

6.1.Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kond
Dane budynku
powierzchnia zabudowy — 28,0m?
powierzchnia uzytkowa — 23,15m?
powierzchnia wewnetrzna — 23,15m?
kubatura — 113,26m?3
wysoko$¢ budynku — 4,43m
liczba kondygnacji - 1
6.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiato
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
zaleznos$ci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych;
Za materialy niebezpieczne pozarowo - uznaje sie zgodnie z przepisami nastepujace materiaty
niebezpieczne:
6.2.1.gazy palne,
6.2.2.ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),
6.2.3.materiaty wytwarzajace w zetknieciu z wodg gazy palne,
6.2.4.materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,
6.2.5.materiaty wybuchowe i pirotechniczne,
6.2.6.materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacii,
6.2.7.materiaty majace sktonno$ci do samozapalenia,
6.2.8.materiaty inne niz wiw je$li sposéb ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania
moze spowodowac powstanie pozaru;
6.2.9.W budynku nie wystepuja w/w substancje palne pozarowo niebezpieczne.
Projektuje sie budynek techniczny zwigzanych z obstugq aparatury tlenowej oraz zbiornik tlenowy o
pojemnosci 6000 | posadowiony na ptycie fundamentowej bez zadaszenia.

Warunki bezpiecznego przechowywania

Przechowywa¢/magazynowac z dala od materiatéw palnych. Chroni¢ zawory i przytacza przed olejem
i thuszczem. Moze spowodowac lub intensyfikowaé pozar; utleniacz. Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie
grozi wybuchem. Przechowywa¢ pojemniki w miejscu wolnym od zagrozenia pozarowego oraz zrodet ciepta i
zaptonu. Nie przechowywaC razem z materiatami zapalnymi. Unika¢ terendéw pokrytych asfaltem przy
przechowywaniu oraz stosowaniu (ryzyko zapalenia w przypadku rozlania si¢). Nie przechowywa¢ razem z
gazami palnymi i innymi materiatami palnymi.
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6.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnac;ji

i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinn

Budynek projektowany ze wzgledu na sposéb uzytkowania zalicza si¢ do kategorii PM.
Maksymalna ilos¢ oséb mogacych jednoczesnie przebywa¢ w budynku 2 osoby okresowo podczas obstugi
urzadzen.

6.4.Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego;
W projektowanym budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej wynosi ponizej 500 MJ/mz.

6.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Pojemniki z tienem mogq wybuchna¢ wskutek wysokiej temperatury.

6.6.Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla budynku jednokondygnacyjnego budynku PM, niskiego o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
wymagana jest klasa ,E” odporno$ci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 4 ,warunkdw technicznych” [1].
Dla w/w klas odpornosci pozarowej budynku poszczegoine elementy budowlane powinny posiada¢ odporno$¢
ogniowa jak w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku

Klasa odpornosci

ozarowej budynku 5 . .
P  bucy G’fowna. Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
konstrukcja Strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7

£ ) ) ) ) ) )

(-) = nie stawia sie wymagan

Projektowane rozwigzania w budynkach gwarantujg zachowanie wymagan dotyczacych odpornosci
ogniowej elementéw budowlanych wyszczegdlnionych w kolumnach 2 do 7 tabeli.

Projektowany budynek posiada konstrukcje tradycyjna, Sciany zewnetrzne murowane. Przekrycie
dachu z blachodachowki zapewniajagce NRO — BROOF (t1).

Elementy budynku, o ktérych mowa w tabeli zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia.

6.7.Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Dla budynku zaliczonego do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2
jednokondygnacyjnego bez pomieszczen zagrozonych wybuchem dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 20 000m2,

Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg PM do 500 MJ/m? o powierzchni wewnetrznej 23,15m?2,

Budynek o ngtosm obC|qzen|a ogniowego do 500 MJ/m2 zgodnie z wymaganiami § 271 ,warunkow
technicznych” [1] powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci 8,0 m (od najblizszych sgsiadujacych budynkéw ZL
oraz PM do 500 MJ/m2) oraz w odlegto$ci 4,0 m od granicy z dziatkami sgsiednimi.

Lokalizacje budynku przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu:

— budynek znajduje sie w odlegtosci 8,11m od budynku szpitala w zachodniej czesci dziatki,
— budynek znajduje sie w odlegtosci 8,08m od budynku szpitala w centralnej czesci dziatki,
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6.9.Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab;

W budynku poziome drogi ewakuacyjne spetniajg wymagania dotyczace zachowania dopuszczalnej
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych — 100,0 m dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gesto$ci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2,

W budynku nie wystepujg dojécia ewakuacyjne.

Zaprojektowano 1 szt. drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z budynku posiadajace w Swietle
oscieznicy szerokos¢ 1,0m i wysokos¢ 2m.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen wiw budynkéw wykona¢ nalezy zgodnie z
norma PN-92/N-01256/02.

Oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane dla pomieszczen magazynowych o powierzchni netto ponad
2000m2,

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
szczegllnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
piorunochronnej;
W budynkach przewiduje sie nastepujace instalacje uzytkowe:
— Instalacja elektroenergetyczna z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu. Dobér klasy reakcji na ogien
przewodow elektrycznych zgodnie z N-SEP E wg ustalen projektu branzowego.
— Instalacja odgromowa.
— Instalacja tlenu medycznego.
W budynku nie wystepuije instalacja gazowa, budynek jest nieogrzewany.
W budynkach o kubaturze ponizej 1 000m? —nie jest wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik
pradu. Zaprojektowano w budynku przeciwpozarowy wytacznik pradu z uwagi na wymagania inwestora.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisé

dotyczacych ochrony przemwpozarowe' i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
k

W budynku przewidziano urzqdzenla przeciwpozarowe wg rozporzadzenia [2]:
— przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
— hydrant zewnetrzny — wg opisu w p. 13.
W budynkach o jednej kondygnacji nadziemnej i 0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 dla
strefy pozarowej o powierzchni 23,15m2, nie jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z
hydrantami wewnetrznymi 52mm.

Oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane dla pomieszczen produkcyjnych i magazynowych o
powierzchni netto ponad 2000m2.

Oswietlenie ewakuacyjne oraz pod$wietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji nalezy wykonywac
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie - wymagania te zawarte sa w normie PN-
EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co
najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych zastosowa¢ nalezy znaki wskazujace kierunki ewakuacji.

6.11.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynkach o kubaturze ponizej 1 000m? —nie jest wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik
pradu. Zaprojektowano w budynku przeciwpozarowy wytacznik pradu z uwagi na wymagania inwestora.

Zaprojektowano w budynku przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu umieszczono przy wejsciach do budynku.
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Budynek wyposazy¢ nalezy w gasnice proszkowe w ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé, na kazde 300m2
powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzetu pozarniczego wykonac nalezy zgodnie
z PN-92/N-01256/01.

6.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych, a w szczegdlnosci informacije o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

Droga pozarowa jest wymagana dla budynku magazynowego zaliczonego do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m? i o powierzchni strefy ponad 1000m2,
Projektowany budynek nie wymaga zapewnienia drogi pozarowe;.

6.13.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia zgodnie z zasadami okreSlonymi w
rozporzadzeniu [3] dla budynku PM o powierzchni 23,15m? gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru winna wynosi¢ 10 dmd/s

Zapewnienie wymaganej ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow PCM stanowi
istniejaca sie¢ wodociggowa.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania obiektu wskazano w oparciu o zapisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 10.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 77 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt projektowany oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:
e dziatka nr 2601/127, AM-12, obreb Prudnik.

Opracowali:

mgr inz. arch. Marcin Rystwej
mgr inZ. Piotr Peregudowski
mgr inz. Wojciech Szymura
inz. Norbert Moleda
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