PROJEKT BUDOWLANY

[ INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA |

NAZWA|ADRES| |BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ ZBIORNIKA TLENOWEGO
OBIEKTU POJEMNOSCI 6000 |

UL. PIASTOWSKA, 48-200 PRUDNIK
DZ.NR 2601/127, AM-12, OBREB: PRUDNIK

INWESTOR PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE S.A.
ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik

JEDNOSTKA PROARCH STUDIO PROJEKTOWE

PROJEKTOWA UL. S. WASYLEWSKIEGO 22/10, 48-304 NYSA

Zgodnie z art. 21a ust.1 kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ w oparciu o podane
informacje.

Inwestycja swym zakresem obejmuje:

1. wykonanie wykopow pod fundamentowanie,

2. wykonanie szalunkéw taw fundamentowych,

3. wykonanie faw fundamentowych wraz z izolacjg przeciwwodna,

4. wykonanie $cian fundamentowych,

5. wykonanie podtogi parteru i Scian kondygnacji nadziemnych budynku,
6. wykonanie konstrukciji stropu,

7. wykonanie konstrukciji wiezby dachowej,

8. wykonanie pokrycia dachowego,

9. roboty elewacyjne,

10. montaz rynien i rur spustowych, opierzen budynku,

11. roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne wewnetrzne,

12. roboty wykonczeniowe,

13. roboty instalacyjne sieciowe zwigzane z przytaczami do obiektu,

14. wykonanie instalacji tlenowej,

15. wykonanie WLZ.

Wykonanie prac zagospodarowania terenu.

Teren budowy nalezy zabezpieczyc.

Opracowaniu podlega sposéb prowadzenia prac na wysokoSci, sposéb zabezpieczenia przed upadkiem z
wysoko$ci, zabezpieczenie przed urazem spadajacego przedmiotu.

Opracowaniu podlega sposéb zabezpieczenia przed hatasem.

Nalezy poda¢ informacje o wydzieleniu i 0znakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych w postaci:
o tablic ostrzegawczych,

e wygrodzen,

e sprzet ochrony osobiste;

Opracowac¢ informacije o sposobie prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac w zakresie:

e zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen wraz ze stosowaniem $rodkéw ochrony
indywidualnej,

e zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

o wskazania $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonywania rob6t budowlanych w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na terenie
Inwestycji umozliwiajacq sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W czesci rysunkowej nalezy opracowac :

PROARCH STUDIO PROJEKTOWE biuro@proarch-studio.pl tel. +48 513 627 210
ul. Wasylewskiego 22/10, 48-304 Nysa www.proarch-studio.pl tel. +48 506 718 201
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usytuowanie zaplecza socjalnego i biurowego

gtéwne ciggi komunikacyjne dla potrzeb realizacji robdt,
punkty sktadowania gruzu budowlanego i zZtomu stalowego,
punkty sktadowania materiatow dla potrzeb budowy,

strefy ochronne dla prac prowadzonych na wysokosci.

Wszelkie zmiany w opracowaniu planu BIOZ nalezy wykona¢ zgodnie z DZ.U. nr 120 poz. 1126§3.
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