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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego
Budynek techniczny XVIII
Zbiornik tlenowy XIX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Nr XXV1/276/2004 Rady
Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004r.) na dziatce nr 2601/127 zaprojektowano budynek techniczny oraz
zbiornik tlenowy o pojemnosci 6000I. Budynek skiada sie z jednego pomieszczenia technicznego. Na
zewnatrz planuje sie wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik a plac zabezpieczy¢ ogrodzeniem
panelowym.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek techniczny w zabudowie wolnostojgce]j zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach
ogbInych 5,00x7,00m. Zabudowa niska bez podpiwniczenia, parterowa. Hmaks=4,43m od poziomu terenu.
Uktad dachu dwuspadowy o kacie nachylenia 30 stopni, kierunek kalenicy w stosunku do frontu dziatki:
prostopadty. Szerokos¢ elewacji frontowej budynku 4,00m. Dach ze wzgledéw na przepisy pozarowe pokryty
blacho dachéwkg w kolorze ceglastym. Elewacje pokryte tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym w
odcieniach bezu. Cokdt pokryty cegtq klinkierowa. Stolarka okienna PVC w kolorze biatym. Ogoine
rozwigzania bedg dobrze komponowac sie z otaczajaca zabudowa,

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESTAWIENIA POWIERZCHNI (WG PN-ISO 9836;1997):

PARTER
KUBATURA BRUTTO 113,26m?

NR POMIESZCZENIE WYKONCZENIE POWIERZCHNIA [m?]

0.1 | POMIESZCENIE TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 23,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 23,15
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU 23,15
WYSOKOSC 443
DLUGOSC 7,00
SZEROKOSC 4,00
LICZBA KONDYGNACJI 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA
Dla rozpoznania warunkéw gruntowych w miejscu projektowanego budynku wykonano badania
gruntowe. Na tej podstawie stwierdzono proste warunki gruntowe.
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Uwaga:

W przypadku wystapienie w wykopie w poziomie posadowienia gruntow nienosnych, niezgodnych z
podang oceng nalezy skontaktowac sie z projektantem konstrukcji w celu opracowania zamiennego
rozwigzania posadowienia. Poziom posadowienia fundamentéw 1,0m ponizej poziomu terenu.

Stwierdzono proste warunki _gruntowo - wodne. Obiekty budowy zalicza sie do | kateqorii
Geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w_sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

e Projektowany obiekt znajduje sie poza zasiggiem oddziatywania szkdd gérniczych.

e Gruntw rejonie budynku jest gruntem stabilnym i statecznym. Nie przewiduje sie przemieszczen gruntu.

e Nie stwierdzono negatywnego oddziatywania prac ziemnych na budynki sasiednie. Obcigzenia
przekazywane na grunt we wszystkich fazach budowy mieszq sie w zakresie dopuszczalnych obcigzen.

W rejonie budynku nie wystepuja zbocza, skarpy, wykopy i nasypy, a wiec nie zachodzi obawa utraty ich
stateczno$ci oraz potrzeba ich wzmacniania.

Nie ma potrzeby wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopdw i nasypow.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku nie wystepuijg lokale mieszkalne.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nie bedzie dostosowany dla 0sdb niepetnosprawnych.

UZYTKOWYCH DOSTEPNYCH

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE
wody opadowe zostang odprowadzone na teren inwestora,
brak wywarzania odpadéw,
brak drgan oraz promieniowania,
prace budowlane nie wptyng na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe i gruntowe nie ulegng
zanieczyszczeniu

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. W projekcie
zastosowano wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu na terenie kraju, brak negatywnego
oddziatywania na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SROI?OWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
YSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Budynek nie ma zapotrzebowania na energie uzytkowa, bedzie budynkiem nieogrzewanym

10. INFORMACJA O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Wentylacja Projektuje sie wentylacje grawitacyja.
Instalacja C.O. Brak
Instalacja elektryczna Projektowanym przytaczem elektroenergetycznym.
Instalacja wod.- kan. Brak
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11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. ppoz.

Klasyfikacja pozarowa Kategoria PM

Klasa odporno$ci pozarowej budynku Klasa ,E” odpornosci pozarowe;.

Przegrody oddzielenia pozarowego Nie wystepujq

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami | Warunki spetnione. Ponad 8m do budynkéw na dziatkach

budynkdw na dziatkach sasiednich. sgsiednich.

(Rozdziat 7, §271)

Materiaty budowlane Elementy drewniane chroni¢ przed ogniem, grzybami
i owadami poprzez impregnacje preparatami posiadajacymi
aktualng aprobate ITB w zakresie NRO i niezapalnosci.

UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami budowlanymi, z
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Rystwej
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