DO ISTNIEJACEGO KANALU CIEPLOWNICZEGO

PARTER

POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI UZYT. [m?]
PEYTKT
0.1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE CERAMICZNE 32.52
RAZEM POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 32.52

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LICZONA WG PN-ISO 9836:1997
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zbiornik tlenu
V=6000 |
parownica

niazdo sitowe

butle z tlenem V=40 |

elektroniczna baza monitorujgco-alarmujgca
0.1

butle z tlenem V=40 |
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"RT

sm2; wyt. p.poz.

sm1,qj; LEGENDA
9%
sm2gRI m1.5;- rozdzielnica RT
GSW ~ gtébwna szyna wyréwnawcza

== - przycisk wylgcznika p.poz.
- gniazdo 2P+N, IP44
- oprawa LED 41W IP 65

—K - tgcznik jednobiegunowy IP 65
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UWAGIL.
1. DO GLOWNEJ SZYNY WYROWNAWCZEJ PRZYLACZYC

WSZYSTKIE METALOWE CZESCI WYPOSARZENIA,
ORAZ SZYNE, PE ROZDZIELNICY RT,

2. GLOWNA SZYNE WYROWNAWCZA UZIEMIC. OPORNOSC
UZIEMIENIA NIE MOZE PRZEKRACZAC 10Q.

INWESTOR:

PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE S.A.
UL. SZPITALNA 14, 48-200 PRUDNIK

TEMAT:

BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
ZBIORNIKA TLENOWEGO POJEMNOSCI 6,0 m3

ADRES BUDOWY:

UL. PRUDNICKA, 48-200 PRUDNIK
DZ. NR 2601/127, AM-12, OBREB: PRUDNIK

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY "
RYSUNEK: | SKALA: RYS.:
RZUT PARTERU-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:50 -
PROJEKTANT SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNE: NR EW. UPR.: PODPIS:
inz. Norbert Moleda OPL/0226/PWOE/06
BRANZA: MIEJSCOWOSC: DATA:
ELEKTRYCZNA PRUDNIK 03-2021




