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PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ -

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Tematem opracowania jest projekt budowlany w branzy konstrukcyjnej budynku technicznego.

Budynek parterowy, posadowiony na tawach fundamentowych. Uktad konstrukcyjny tradycyjny — murowy.
Murowane $ciany zewnetrzne stanowig oparcia dla dachu. Budynek o rzucie prostokata, przykryty dachem

0 stromych potaciach.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDYNKU. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Geotechniczne warunki posadowienia budynkdw zostaty okreslone w Dokumentacji badari podtoza dla po-
trzeb: budowy budynku technicznego oraz zbiornika tlenowego na terenie PCM Prudnik ul. Piastowska.
Opracowanie — GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Armii Krajowej 4 45-071 Opole. Kwiecieri
2021r.

2.1 Budowa geologiczna

Nawierzchnia badanego obszaru jest luzny (ID = 0.30) nasyp niebudowlany (warstwa I), ktdrego spag prze-
wiercony zostat w strefie gtebokosci 0.3 — 1.3 m p.p.t. Ponizej podioze buduja grunty rodzime, mineralne,
okresu czwartorzedowego, wystepujace w postaci twardoplastycznej (IL = 0.20) gliny pylastej (warstwa II).
Spag gliny pylastej, wykonywanymi wierceniami do gtebokosci 3.0 m p.p.t., nie zostat osiggniety.

Warstwa | (nasyp niebudowlany, In)

Nasyp niebudowlany, barwy brazowej. Jest wierzchnia warstwa badanego obszaru. Zbudowany z gliny, wy-
mieszanej w réznych proporcjach, w zaleznosci od miejsca wykonywanych wierceri z: gleba, i okruchami
cegiel. Spag warstwy przewiercono na gtebokosci min. 0.8 m p.p.t. w rejonie otworu nr 2 oraz na gtebokosci
max. 1.3 m p.p.t. w rejonie otworu nr 1. Stopieri zageszczenia: luzny ID = 0.30. Warstwe nasypu niebudow-
lanego nalezy w catoSci usunag€ z pod projektowanego budynku i fundamentu zbiornika.

Warstwa Il (glina pylasta, tpl)

Glina pylasta, barwy brazowej. Buduje podtoze bezposrednio pod warstwa nasypowa, w rejonie wszystkich
otwordw badawczych. Strop gliny pylastej nawiercono na gtebokosci min. 0.8 m p.p.t. w rejonie otworu nr 2
oraz na gtebokosci max. 1.3 m p.p.t. w rejonie otworu nr 1. Spag warstwy, wykonywanymi wierceniami do gte-
bokosci 3.0 m p.p.t., nie zostat osiagniety. Stopien plastycznosci: twardoplastyczny IL = 0.20. Orientacyjna
wartos¢ dopuszczalnych obcigzen: k2= 2.1 kG/cmz2, (0.21 MPa).

2.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywania wiercen do gtebokosci 3.0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w
badanym podtozu. Na stropie gruntéw spoistych, moga tworzy¢ sie wody zawieszone. Sa to wody sezonowe
powstate w skutek infiltracji wod opadowych, roztopowych, itp. w gtab podtoza gruntowego. Wody zawieszone
moga, tworzy¢ réwniez lokalne saczenia w obrebie gruntow spoistych.
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW

TEMAT: budowa budynku technicznego oraz zbiornika tlenowego na terenie PCM Prudnik, ul. Piastowska.
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C — przyjecie wartosci parametru okreslonych na podstawie praktyeznych doswiadczen budownictwa na innych podebnych terenach, uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukeji i zblizonych obeiazeniach

Podane parametry sa wartosciam charakterystycznymi

Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne. Obiekt budowy zalicza sie do | Kateqorii Geotechnicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

3. NORMY, OBCIAZENIA | ZALOZENIA PRZYJETE W PROJEKCIE.

3.1 WYKAZ NORM

PN-EN 1990:2004 - Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wkasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3. Oddziatywania ogdlne — oddzia-
tywanie Sniegu.

PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne - oddzia-
lywanie wiatru.
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PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

PN-EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czesc 1-1 Postanowienie ogdlne.
Regdty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.

PN-EN 1997-1-1:2008 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Reguty ogdine.

3.2. OBCIAZENIA PRZYJETE W PROJEKCIE.

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 Dachy dwupotaciowe

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) E S [kN/m2]
0,840 0,840 0,420 0,840 0,840 0,420
30,0° 30,0° 30,0° 30,0° 30,0° 30,0°

Pota¢ dachowa bardziej obciazona:
- Dach dwupotaciowy
- Obciazenie charakterystyczne Sniegiem gruntu:
- strefa obcigzenia sniegiem 1; A= 270 m n.p.m. —
sk=0,007-A - 1,4 = 0,490 kN/m? < 0,7 kN/m? — s, = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne
- brak wyjatkowych opadow i brak wyjatkowych zamieci — przypadek A
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspdtczynnik ekspozycji:
- teren normalny — C. = 1,0
- Wspdtczynnik termiczny — C;=1,0
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 30,0°
M1 = 0,8
Obciazenie charakterystyczne:
S = u-Ce-Crrs¢ = 0,8-1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
S = S¢-y1=0,560-1,5 = 0,840 kN/m?

Obhciazenie wiatrem

wariant | wariant Il E o] [kN/m2]
0,2 -0,238 0,1 -0,238
kierunek T T
wiatru 30,0° 30,0°
» 3 i
< <
11 1l
T T
B=3,6 B=3,6
*x *x

- Budynek o wymiarach: B=3,6 m,L=7,0m,H=4,7m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 30,0°
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- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obciazenia wiatrem - granica stref i lll; H=270 m n.p.m. — @« = (300 + 300)/2 = 300 Pa
0k = 0,300 kN/m?
- Wspdtczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H = 4,7 m — Ce(z) = 0,5+0,05-4,7 = 0,73
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
B=180
- Wspatczynnik ciSnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — C,, =0
Potaé nawietrzna - wariant I
- Wspatczynnik ciSnienia zewnetrznego:
C, =-0,045-(40°-a) = -0,045-(40°-30,0°) = -0,450
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-C,=-0,450-0=-0,450
Obciazenie charakterystyczne:
Pk = - Ce-C-B = 0,300-0,73+(-0,450)-1,80 = -0,179 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
P = peyr = (-0,179)-1,5 = -0,268 kN/m?
Potaé nawietrzna - wariant Il
- Wspatczynnik ciSnienia zewnetrznego:
C,=0,015-a - 0,2 =0,015-30,0°- 0,2 = 0,250
- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-C,=0,250-0=0,250
Obciazenie charakterystyczne:
Pk = - Ce-C-B = 0,300-0,73:0,250-1,80 = 0,099 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = peyr = 0,099-1,5 = 0,149 kN/m?
Potaé zawietrzna:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=-04
- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy,=-04-0=-04
Obciazenie charakterystyczne:
Pk = e Ce-C-B = 0,300-0,73:(-0,4)-1,80 = -0,159 kN/m*
Obciazenie obliczeniowe:
P = peyr = (-0,159)-1,5 = -0,238 kN/m?

e Obciazenie state. Dach (bez cigzaru wtasnego konstrukeji) gk = 1,20 kN/m?,

4. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN WYBRANYCH ELEMENTO
KONSTRUKCYJNYCH

DANE:
Szkic wigzara
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153,6

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozpietos¢ wigzara |1=4,60 m

Rozstaw murtat w swietle s=3,50 m

Poziom jetki h =0,14 m

Rozstaw wigzarow a =0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Usztywnienia boczne jetki - na catej diugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty In, = 1,00 m

Wysieg wspornika murtaty |, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7,5/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 7,5/18 cm z drewna C24,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 1,20 kKN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wiazara
- obcigzenie Sniegiem
- na pofaci lewej su = 0,84 kKN/m?
- na potaci prawej Sk, = 0,56 kKN/m?
- obciazenie $niegiem traktuje sie jako obciazenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem
- na pofaci nawietrzne; Pu1 = -0,18 kN/m?
- na pofaci nawietrzne; Pan = 0,10 kN/m?
- na potaci zawietrznej Pio = -0,16 kN/m?
- obciazenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi i = 0,00 kN/m?
- obciazenie state jetki : g = 0,00 kN/m?
- obciazenie zmienne jetki : Pk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki  Fc=1,0 kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:
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A LK a1

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja
(podpora)
2 (A) 6,21 8,01 K4: state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I|
5,36 8,42 K11.: state-max+$nieg-wariant |1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
6 (B) 6,21 -8,01 K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
5,88 -8,42 K9: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
WYMIAROWANIE

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fix = 2,5 MPa, Eqgmean = 11 GPa, pi = 350 kg/m?

Krokiew 7,5/18 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smukiosc¢

Ay=34,1 < 150

A:=23,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
M=1,14 kNm, N =429 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, fc,o,d =9,69 MPa

Omyd = 2,81 MPa, Geod = 0,32 MPa

key =0,977

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,287 <1

(cho,d/fc,o,d)z + Gm‘y,d/fm‘y,d = 0,179 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M =-0,21 kNm, N =9,53 kN

fmys = 11,08 MPa, fe0d = 9,69 MPa
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Omyd = 0,73 MPa, o004 = 0,85 MPa

(cho,d/fc,o,d)z + Gm‘y,d/fm‘y,d = 0,074 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

M =-0,18 kNm, N = 9,68 kN

fmya = 11,08 MPa, feoa=9,69 MPa

Gmyd = 0,75 MPa, Geod = 1,19 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,082 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a jetka)
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 0,16 MM < Unersin = 1/200 =76/ 200 = 0,38 mm  (41,1%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usn = 0,86 MM < Unersin = 2:1/200 = 2-439/ 200 = 4,39 mm  (19,7%)

Jetka 7,5/18 cm z drewna C24

Smukiosé
Ay=71,9 < 150
2.=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M=1,21 kNm, N=2,96 kN

fmya = 12,92 MPa, fooa = 11,31 MPa

Omyd = 2,98 MPa, Oco4 = 0,22 MPa

key = 0,553

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,266 < 1

(Gc,o,d/fc,o,d)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,162 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Usn = 4,35 MM < Unersin = |/ 200 = 3708/ 200 = 18,54 mm  (23,5%)

Murtata 14/14 cm

Czes$¢ murtaty lezaca na Scianie

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Qzmax = 6,90 KN/m, Qymax = 9,36 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M, = 1,00 kNm

fmza = 11,08 MPa

Omzd = 2,192 MPa

Omzdlfmza=0,198 < 1

Czesc¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Qzmax = 6,90 KN/m, Qymax = 9,36 KN/m

Maksymalne sity i haprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
M, = 0,86 kNm, M, =1,17 kNm

fmya = 11,08 MPa, fmza = 11,08 MPa

Gmyd = 1,89 MPa, Omzd = 2,56 MPa

kn=0,7

cfm‘y,d/fm‘y,d + km'Gm‘z,d/fm‘z,d =0,332 <1
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km'Gm,y,d/fm,y,d + Omzdlfnza=0,350 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 0,32 MM < Uneysin = 2:1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (6,3%)

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW | PRZEGROD
KONSTRUKCJI BUDYNKU.

5.1. MATERIALY

. Beton fundamentdw i wierica budynku: C20/25, klasa ekspozycji sSrodowiska XC1, XC3,
. Beton fundamentu zbiornika i parownicy C30/37, klasa ekspozycji Srodowiska XC4.

. Stal zbrojeniowa: AllIN (RB500W),

. Pustaki Silka kl.15 MPa,

- Drewno: C24.

5.2. PRACE ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z Dokumentacja badari podtoza gruntowego i bezwarun-
kowo stosowac sie do wnioskéw w niej zawartych.

Warstwe nasypu niebudowlanego nalezy w catosci usunaé z pod projektowanego budynku i funda-
mentu zbiornika. W przypadku przegtebienia wykopu fundamentowego ponizej poziomu posadowienia nale-
zy wybrana, przestrzen uzupetni¢ nasypem budowalnym z przekruszu betonowego lub tlucznia @31.5 — 63.0
mm) zageszczajac warstwami 0.3 m do modutu wtdrnego odksztatcenia EV2 =80 MN/m2 (MPa).

Prace ziemne przeprowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Rodzaj i stan gruntéw powinien
byé poréwnany z dokumentacja geologiczng przez uprawnionego geologa i zgodnos¢ z zatozeniami
projektowymi potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. FUNDAMENTY

tawy fundamenty wylewane z betonu C20/25 zbrojone stala AllIN (RB500W), 4#12 podtuznie i strzemionami
#6 co 20cm. Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej. Wszystkie
powierzchnie podziemnych konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ stosujac jako izolacje
pionowa, i pozioma, certyfikowane powtoki lub wyktadziny bitumiczno kauczukowe.

Wymiary blokow fundamentowych zbiornika i parownicy oraz sposob posadowienia nalezy zweryfikowac

z wytycznymi montazowymi zakupionych urzadzen. Poziom posadowienia minimum -1,2m. Zbrojenie minimal-
ne krzyzowo #16 co 15cm przy wszystkich ptaszczyznach (dolnej, gornej i bocznych) blokdw fundamento-

wych.

5.4, SCIANY KONSTRUKCYJNE
Murowane z blokow SILKA gr.18cm klasy 15MPa na zaprawie systemowe;.

5.5. NADPROZA | WIENIEC

Nadproza prefabrykowane typu L19. Wieniec zelbetowy wylewany z betonu C20/25 18x25cm zbrojony po-
dtuznie 4#12 i strzemionami #6 co 20cm (stal RB500W). Pod mocowanie murtaty wieZby co okoto 1m wypu-
Sci¢ prety #16 z nagwintowana, koricowka,

5.6. DACH

Nad budynkiem projektuje sie wiezbe dachowa o stromych potaciach. Konstrukcja wiezby typu krokwiowo -
belkowa. Krokwie opieraja, sie poprzez murtaty drewniane na scianach budynku. Murtaty mocowac na prety
(Sruby M16) co 1m do podfoza betonowego (wierica) za posrednictwem przekladki z papy smotowe]
podwdjnie. Mocowanie krokwi do murtat na zaciecia i wkrety do drewna z them szesciokatnym. Elementy
sktadowe konstrukciji taczone ze soba oraz z podiozem przy pomocy elementow stalowych (blachy i Sruby) ze
stali klasy S235. Stezenia potaciowe dachu z tasm stalowych. Na konstrukcje elementéw drewnianych uzyc¢
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tarcicy sosnowej obrzynanej klasy C24 o wilgotnosci wzglednej ponizej 18%. Drewno zabezpieczy¢ 2 x
dostepnymi w handlu solnymi $rodkami impregnujacymi przeciw ogniowo i przeciw korozji biologicznej np.
FOBOS M4 - dotyczy to elementow usytuowanych wewnatrz budynku. Elementy wiezby poza obrysem Scian
zewnetrznych budynku, narazone na dziatania czynnikéw atmosferycznych (deszcz, Snieg) nalezy
zabezpieczy¢ olejowymi Srodkami impregnujacymi. Zaciecia i potaczenia konstrukcyjne impregnowac
dodatkowo przed montazem element6w. Impregnacje drewna wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta
Srodka, ktorego uzyto. Przyjete Srodki impregnacyjne musza, posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczajace do
uzywania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inZ. Stawomir Pruchnik
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ - CZESC OPISOWA

INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK NR 1

¥~ @D Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora
— Wytyczne zawarte w normach PN-EN ISO 7396-1 i -2, PN-EN ISO 9170-1 i -2, Dyrektywie
93/42/EWG i normach zharmonizowanych dla instalacji gazow medycznych
— uzgodnienia z inwestorem

B«@D Stan istniejacy

Obecnie Zrodtem tlenu dla szpitala jest rozprezalnia znajdujaca sie na parterze budynku gtdwnego szpitala .
Tlen jest magazynowany w butlach. Zasila ona instalacje tlenowa znajdujaca sie w budynku gtdwnym.
Instalacja ta jest rozprowadzona w przyziemiu budynku gtéwnego. Czesc instalacji prowadzonej na parterze
jest wymienionej na nowa,

B« Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji tlenu technicznego :
— w projektowanym budynku rozprezalni
— wiistniejacym budynku E
— wistniejacym budynku gtéwnym
— naterenie Prudnickiego Centrum Medycznego przy ul. Piastowskiej 64 w Prudniku .

E]<@ Projektowane rozwiazania

Budynek rozprezalni

Podstawowym Zrodtem tlenu bedzie stacja zgazowanania tlenu cieklego medycznego, sktadajaca sie ze
stacjonarnego zbiornika na tlen medyczny ciekly o pojemnosci 6,0m3, oraz parownicy atmosferycznej.
Schemat technologiczny ukfadu rozprezalni zostat pokazany narys. nr 2.

Rozmieszczenie urzadzen zostato pokazane na rys. nr 1.

Z pomieszczenia rozprezalnia zostanie poprowadzone przytacze instalacji tlenowe do budynku E i budynku
gtdwnego.

Przytacz nalezy wykonac z rur miedzianych dn 22 taczonych lutem twardym.

Odcinek przytacza biegnacy w kanale cieptowniczym nalezy zaizolowac termicznie i poprowadzi¢ po Scianie
kanatu w uchwytach metalowo-gumowych.

Odcinek przytacza biegnacy w ziemi nalezy zaizolowac termicznie i poprowadzi¢ w rurze ochronnej PCV .
Przebieg trasy przytacza zostat pokazany na PZT.

Budynek E
W budynku zostata zaprojektowana nowa instalacja tlenowa.

Prowadzenie przewoddw i rozmieszczenie punktéw pobory tlenu pokazano narys. nr 3 i 4.

Budynek giéwny
W budynku tym jest stara instalacja tlenu medycznego w czesci budynku .

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji rozprowadzonej w przyziemiach budynku i wykonanie czterech
nowych piondw .

Stara instalacja zostanie podtaczona do nowego przytacza w przyziemiach budynku .

Miejsce wiaczenia pokazano narys. nr5.

Prowadzenie przewoddw i rozmieszczenie punktéw pobory tlenu pokazano na rys. nr5 do 13 .

A< Elementy sktadowe instalaciji
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Instalacja gazow medycznych jako wyrdb medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z regutami zatacznika 1X
Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/[EWG zakwalifikowana jest do klasy Il b, co wiaze sie ze szczegdlnymi
warunkami wykonania i odbioru, okreslonymi w normie PN-EN ISO 7396-1.

Z uwagi na powyzszy stan rzeczy, a takze ze wzgledu na bezpieczerstwo pacjenta, personelu medycznego i
0s0b trzecich instalacje gazow medycznych powinny wykonywaé firmy doswiadczeniem w realizacji obiektow
szpitalnych, posiadajace podpisane umowy z producentami urzadzen i armatury odnosnie zagwarantowania
dostaw elementéw w wymaganej dla instalacji gazow medycznych klasie.

Od firm wykonawczych wymaga fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej
certyfikatami dotyczacymi odbytych szkolen.

Rozwigzanie techniczne uwzglednia wymdg zagwarantowania ciagtosci dostaw gazow medycznych do
punktdw ich poboru w przypadku tzw. ,pierwszej awarii”, jak rowniez podczas przeprowadzania prac
naprawczych.

Zaprojektowano instalacje gazow medycznych z uwzglednieniem armatury i urzadzer spetniajacych aktualnie
obowiazujace normy.

Ujeta w projekcie armatura, zgodna z Ustawa 0 Wyrobach Medycznych oraz zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 30.04.2004, zakwalifikowane sa (ze wzgledu na swoje
przeznaczenie) do wyrobow medycznych klasy 11 11.

Nalezy stosowac sie do zaleceri zawartych w instrukcjach montazu armatury i urzadzen.

5.1 Przewody rurowe

5.1.1. Wytyczne ogdlne

Dla projektowanej instalacji ustala sie wartosci ciSnienia dystrybucyjnego — 5,0 bar .

Przewody nalezy wykonac z rur miedzianych sztywnych typu Cu-DHP wg PN-EN 13348.

Do potaczen lutowanych w procesie lutowania nalezy uzywaé wylacznie ztaczek lutowania kapilarnego wg
PN-EN 1254-1.

Spoiny nalezy lutowac lutem bezkadmowym.

Potaczenia lutowane nalezy wykonywac jako lutowanie w ostonie gazu ochronnego — np. azotu.

Rurociagi powinny by¢ uziemione jak najblizej miejsca, gdzie wchodza, do budynku.

Potaczenia rurociagdw w miejscach ziaczy kotnierzowych np. na parownicy , nalezy zaopatrzy¢ w zaciski
uziomowy .

Same rurociagi nie moga by¢ uzywane do uziemiania urzadzen elektrycznych.

5.1.2. Instalacje wewnetrzne

Uktadanie rurociggdw przewiduje sie w przestrzeniach miedzystropowych oraz pod

tynkiem. Zejscia do Sciennych punktéw poboru oraz paneli Sciennych oraz innych urzadzen

zasilajacych prowadzone bedg Sciennymi bruzdami. W przypadku Scian lekkich o konstrukcji kartonowo -
gipsowej rurociagi beda, przebiega¢ wewnatrz przestrzeni miedzysciennych.

Przewody na korytarzach nalezy mocowac do stropéw za pomocg, zawiesi niezaleznych od innych instalacji, w
odlegtosciach podanych w normie PN-EN ISO 7396-1:

Srednica rury (mm)  Mocowanie poziome — minimalny Mocowanie pionowe - minimalny
odstep (m) odstep (m)

8x1 15 15

12x1 1,5 1,5

15x1 15 15

22x1 2 2

Przy przejsciach przez przegrody oraz w Srodowiskach powodujacych korozje instalacje nalezy prowadzi¢ w
karbowanych rurach ostonowych. Ponadto przejscia przez przegrody stanowiace granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ uszczelnieniami o odpornosci ogniowej przegrody.
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Instalacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 10 cm od kabli elektrycznych. W miejscach styku z
instalacjami elektrycznymi nalezy zastosowac karbowane rury ostonowe.

Rurociagi nalezy oznakowa¢ odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa, gazu, ze wskazaniem kierunku
przeptywu.

Oznaczenie takie powinno wystepowac w sasiedztwie zaworéw odcinajacych, rozgatezien, na korytarzach:
przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10

metrow.

Kolory oznakowania dla instalacji poszczegdlnych gazéw wg normy PN-EN 1SO 7396-1.

- tlen: biaty .

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry, punkty poboru musza by¢ oznakowane w
sposob czytelny i trwaty. Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych powinny by¢ oznaczone przez podanie
nazwy lub symbolu gazu, okreslenie strefy odcinanej wyrazonej przez nazwe (numer) zasilanych pomieszczen
oraz liczbe i lokalizacje punktow poboru.

5.2 Strefowe zespoty kontrolne (SZK)

Dla odcinania i kontroli poszczegolnych stref instalacji zaprojektowano strefowe zespoty kontrolne (skrzynki
zaworowe) spetniajace wymogi normy PN-EN ISO 7396-1.

Urzadzenia te sa zarejestrowane jako wyréb medyczny w Rejestrze Wyrobdéw Medycznych.

Strefowe zespoty kontrolne pozwalaja na odczytanie cisnienia w poszczegolnych odcinkach sieci rurociagowe;
oraz na wylaczenie ich z systemu zasilania i przeprowadzenie wymaganych prac konserwacyjnych i
naprawczych bez koniecznosci przerywania ciagtosci zasilania dla pozostatych stref zaopatrzenia w gazy
medyczne.

Kontrole poziomu cisnienia panujacego w sieci umozliwiaja zainstalowane manometry, oraz czujniki cisnienia
sterujace sygnalizatorami umieszczonymi w skrzynkach, lub — jezeli zachodzi taka potrzeba - jednoczesnie w
skrzynkach i poza nimi.

5.3 Punkty poboru tlenu

Projekt przewiduje montaz punktdw poboru w Scianach .

Punkty poboru gazow medycznych - szybko zatrzaskowe ztacza wtykowe - umoZzliwiajg korzystanie z mediow
centralnej instalacji zasilajace;.

Ztacza wtykowe spetniaja, wymogi normy PN-EN ISO 9170-1, sa zarejestrowane jako wyrob medyczny w
Rejestrze Wyrobéw Medycznych.

Ztacza wtykowe posiadaja, dodatkowo kodowana, tulejke odryglowujaca. Wyposazone sa w specjalny zawor
kontrolny umozliwiajacy wymiane elementow zuzywalnych bez koniecznosci zamykania doprowadzenia gazu.
Elementy doprowadzajace gaz wykonane sa z metalu.

Elementy prowadzace gaz wykonane sa z metalu, natomiast obudowa ztacza wykonana jest z tworzywa
sztucznego wzmocnionego wioknem szklanym.

W przypadku gniazd podtynkowych istnieje mozliwos¢ bezstopniowego wyréwnania z ptaszczyzna, tynku (do
25 mm), a do 50 mm przez dodatkowy element.

Zalecana wysokos¢ montazu wyrazona jako odlegtosé poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego
podtoza: 1200 - 1500 mm. Dopuszczalne sa odstepstwa od powyzszych ustaler, o ile wymaga tego estetyka
nawiazujaca do rozmieszczenia gniazd innych branz .

Minimalna odlegtos¢ miedzy gniazdami tlenu, podtlenku azotu a gniazdami elektrycznymi powinna wynosic
min. 20 cm.

g<@ WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBO

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacija, techniczna, ,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2 Materiaty

6.2.1. Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadac ponizszym normom:

Rurociagi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348

Punkty poboru gazéw medycznych i proSni - wg PN-EN 1SO 9170-1
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Gniazda odciagu gazow poanestetycznych - wg PN-EN ISO 9170-2

Skrzynki zaworowo-kontrolne gazow medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1

Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych - wg PN-EN I1SO 7396-1

6.2.2. Ze wzgledu na fakt, ze instalacje zasilajace w gazy medyczne sa zakwalifikowane do klasy wyrobow
medycznych Il b, nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednia, jakosc, przeznaczenie oraz posiadane certyfikaty i
atesty montowanej armatury i wyposazenia.

6.2.3. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na stosowanie sie do hiezacych zalecer producentow
urzadzen i armatury.

6.2.4. Ponadto do wykonania robét instalacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

- Rury miedziane: @ 8, 12, 15, 22 typu Cu-DHP

- Ztaczki miedziane: @ 8, 12, 15, 22 (trojniki, kolanka, mufy redukcje, itd)

- Uchwyty do mocowania rurociagéw: @ 8,12, 15, 22

- Lut nominalnie wolny od kadmu (udziat kadmu w masie < 0,025%)

- Topnik do lutowania twardego

- Tlen techniczny sprezony

- Azot techniczny sprezony

Uwaga: Wszystkie materialy wchodzace w skiad armatury dla instalacji tlenowej powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i ttuszczami!

6.3 Sprzet
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
— do robdt instalacyjnych - zestawy do lutowania twardego, obcinaki do rur, wiertarki, mtotowiertarki,
szlifierki katowe, drobne narzedzia reczne
— do pracy na wysokosci — drabiny, podesty robocze, rusztowania przestawne

6.4 Transport materiatéw

6.4.1. Materialy i elementy moga, by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z zastrzezeniem , Ze beda,
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.

6.4.2. Rury i ksztaltki miedziane podczas transportu i magazynowania powinny by¢ zabezpieczone przed
zabrudzeniem oraz kontaktem z tluszczami i smaram

6.5 Warunki odbioru robat
6.5.1. Po ukoriczeniu prac montazowych, polegajacych na utozeniu, potaczeniu rurociagéw wraz z zaworami
odcinajacymi i z zaslepionymi gniazdami wszystkich Sciennych punktow poboru, jednakze przed zakryciem
$cian, szachtow, stropdw podwieszanych, instalacje nalezy podda¢ nastepujacym probom i pracom
kontrolnym:

— préba szczelnosci gazem probnym o ciSnieniu minimalnie 1,5-krotnym w stosunku do nominalnego

cisnienia sieci rozdzielczej - dla sprezonych gazéw medycznych, i ciSnieniu w wysokosci 5 bar .

— Instalacje nalezy uznaé za szczelna, jezeli po uptywie 24 godzin nie nastapi spadek cisnienia

— kontrola lokalizacji obstugiwanych stref

— kontrola identyfikacji zaworéw

— kontrola mocowania i oznakowania rurociagow

6.5.2. Po ukoriczeniu wszystkich prac montazowych, polegajacych na kompletnym montazu armatury,
medycznych jednostek zasilajacych i urzadzen sygnalizacyjnych, instalacje nalezy poddac nastepujacym
prébom i pracom kontrolnym:

— préba szczelnosci gazem o cisnieniu nominalnym sieci rozdzielczej dla sprezonych gazéw

medycznych dopuszczalne spadki cisnieri wg normy PN-EN 1SO 7396-1

— kontrola lokalizacji obstugiwanych stref

— proba prawidtowosci potaczen i droznosci rurociagow

— plukanie gazem probnym
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— kontrola przeptywu, spadkdw cisnienia gazu
— kontrola funkcjonowania systeméw sygnalizacji
Wyniki powyzszych czynnosci powinny zostac zaprotokotowane.

6.5.3. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza,
— certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,
— instrukcje obstugi oraz skrocona, instrukcje obstugi systemu,

Opracowat:
mgr inZ. Piotr Peregudowski
mgr inz. Wojciech Szymura

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ -
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Temat opracowania.
Projekt techniczny wewnetrznej linii kablowej nN, oraz instalacji elektrycznej w zadaniu inwestycyjnym

Rodzaj inwestycji Budowa budynku technicznego oraz zbiornika tlenowego pojemnosci 6000 |
Adres budowy ul. Piastowska, 48-200 Prudnik
dz. nr2601/127, am-12, obreb: Prudnik

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia;
— Zlecenie inwestora,
— inwentaryzacja w terenie,
— mapa do celéw projektowych,
— uzgodnienia branzowe,
— obowiazujace przepisy i normy.

Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje:
— zabudowa ztacza kablowego
—  wewnetrzna linie kablowa, zasilajaca projektowany budynek,
—  rozdzielnica obwoddw odbiorczych
— instalacje elektryczna w projektowanym budynku,
—  Szafka gniazda 3-fazowego
— ochrona przepieciowa
— ochrona przeciwporazeniowa

Stan istniejacy
Prudnickie Centrum Medyczne zasilane jest z rozdzielni Sredniego napiecia 15 kV stacji transformatorowej P-k
Szpital. Rozdzielnica gtéwna RGnN skiada sie z dwdch sekcji potaczonych roziacznikiem sekcyjnym,
pracujacych rownolegle i zasilanych niezaleznie z dwdch transformatoréw 15/0,4kV.
Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i granicg stron wtasnosci miedzy TAURON Dystrybucja i
Odbiorcq sa zaciski pradowe transformatoréw po stronie niskiego napiecia. Instalacje elektryczne za
granica eksploatacji sa wtasnoscia wtasciciela obiektu.
Z rozdzielni RGNnN zasilane jest kablem YAKY 4x240mm2 zitacze kablowe przy budynku rtg i tomografu, z
ktdrego dalej zasilany jest kablem YAKY 4x35mm2 budynek ratownictwa medycznego.

Bilans moc

Wedtug wytycznych zapotrzebowanie na moc dla projektowanego budynku nie przekroczy 6kW i nie wptywa
znaczaco na taczne zapotrzebowanie szpitala.

Zasilanie projektowanego budynku

Istniejacy kabel YAKY 4x35mm2 zasilajacy budynek ratownictwa medycznego nalezy nacia¢ i obydwa odcinki
wprowadzi¢ do projektowanego ztacza ZK. W przypadku niewystarczajacego zapasu kabla nalezy kabel
zmufowac mufa, termokurczliwa POLJ-01/4x 35-70, na wstawke zastosowac kabel YAKXS 4x35mm2.
Zasilanie projektowanego budynku nastapi z projektowanego ZK kablem YKY 5x10mma2.

Trase wewnetrznej linii kablowe] wytyczy¢ zgodnie z trasg przedstawiong na projekcie zagospodarowania
terenu. W wykopie kablowym kabel uktada¢ z zapasem 1-3% dtugosci wykopu na gtebokosci 0,7m na 10cm
warstwie z piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablami w odlegtosci 30cm utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 40cm.

Przy wprowadzeniu kabla do ztacza zastosowaé rury ochronne DVR 75. Promien giecia kabla nie moze by¢
mniejszy niz jego 15-krotna zewnetrzna Srednica. Kabel zasypywa¢ warstwami ubijajac go do uzyskania
zageszczenia 1s=0,98.

W zlaczu kablowym oraz w wykopie kablowym co 10 m kable nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe
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zawierajace:
— znak uzytkownika,
— symbol i numer kabla,
— 0znaczenie kabla,
— rok utozenia.
Warunkiem przystapienia do prac jest wytyczenie trasy kabla, a po jego utozeniu przed zasypaniem namiar
przez uprawnionego geodete. Po utozeniu kabla teren po trasie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Catosc robdt kablowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP -E-004.

Ztacza kablowe

Przy budynku ratownictwa medycznego projektuje sie zabudowe wolnostojacego ztacza kablowego ZK-4 z
czterema listwowymi roztacznikami NSL00-160A .

Na wygrodzonym terenie zbiornika tlenu projektuje sie zabudowe wolnostojacego ztacza kablowego z
gniazdem 3-fazowym 32A.

Na projektowane ztacza nalezy zastosowac atestowane ztacza z fundamentem wykonane z trudnopalnego,
samogasnacego kompozytu (poliester + widkno szklane), odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych
UV oraz z zamkami przystosowanymi do wyposazenia we wkladke patentowa, Projektowane zlacza
posadowi¢ w migejscach przedstawionych na planie zagospodarowania terenu tak aby dolna krawedz szafek
byta na wysokosci 0,5m od poziomu terenu.

Instalacja uziemiajaca.

Projektowane ztacze ZK nalezy uziemi¢. Na catej dugosci wewnetrznej linii kablowej w rowie kablowym na
gtebokosci 0,9m nalezy utozy¢ ptaskownika ze stali ocynkowanej Fe/Zn 30*4mm.

Uziom wprowadzic¢ do ztacza kablowego i potaczy¢ z szyna PEN. Poprzez ztacza kontrolne

uziom nalezy potaczy¢ z szyna PE rozdzielnicy RT oraz z gtdwna szyna wyrdwnawcza, projektowanego
budynku. Rezystancja uziemien nie powinna przekracza¢ 10 Q. Jezeli w wyniku pomiaréw sprawdzajacych
rezystancja uziemienia przekracza wymagane wartosci nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe do
uzyskania wymaganej rezystancji.

Rozdzielnica obwodéw odbiorczych.
Rozdzielnica RT - rozdzielnica wnekowa, modutowa 2x12, o IP 65. Zabudowana na zewnafrz, zasilana z
projektowanego ZK kablem YKXS 5x10mm?,

Gtownym Wytacznikiem Pozarowy projektowanego budynku bedzie roztacznik z wyzwalaczem zwarciowym
zabudowany w rozdzielnicy RT z przyciskiem p.poz zabudowanym na zewnetrznej Scianie projektowanego
budynku przy drzwiach wejsciowych. Zadziatanie wytacznika pozarowego spowoduje wylaczenie zasilania
catej instalacji elektrycznej projektowanego budynku.

Przycisk wytacznika pozarowego GWP bedzie potaczony z wytacznikiem w polu odptywowym kablem HDGS
2x1,5mm2 uktadanym pod tynkiem.

Instalacja odbiorcza.

Projektuje sie wykonanie instalacji w uktadzie TN-S z wydzielona, zyta, ochronng PE. Do budowy nalezy
stosowaC kable YDY o izolacji i powloce polwinitowej badanymi wg normy PN-EN 60332-3-24, i
sklasyfikowanymi w klasie Eca zgodnie z norma PN-EN 5050575 (CPR). Typy i wartosci zabezpieczen
poszczegdlnych obwoddw oraz przekroje przewoddw podano na schemacie ideowym. Instalacje odbiorcza
nalezy wykonac jako natynkowa, z zastosowaniem osprzetu natynkowego.

- Gniazda 230V, 400V
Lokalizacje gniazda 230V przedstawiono na rys. nr E-1, gniazdo 400 V projektuje sie w szafce wolnostojacej
zabudowanej na zewnatrz. W budynku zastosowac gniazdo o stopniu ochrony minimum IP 44 i pradzie
znamionowym In = 16A, na zewnatrz o stopniu ochrony IP 65 i pradzie znamionowym 32A.

- OsSwietlenie budynku
OsSwietlenie zaprojektowano oprawami LED do montazu na stropie przyjmujac nastepujace poziomy
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natezenia oswietlenia 200 lux. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomoca przetacznika 0-1
zamontowanego na elewacji rozdzielnicy RG.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Podstawowa, ochrone od porazeri stanowi izolacja ochronna. Jako dodatkowa, ochrone od porazen pradem
elektrycznym stosuje sie szybkie, samoczynne wytaczenie zasilania w ukiadzie sieci TN-S poprzez
zastosowanie:

- bezpiecznikéw

- wylacznikdw nadmiarowych,

- wytacznikdw roznicowopradowych.
Poprawnosc¢ dziatania powyzszych zabezpieczen gwarantuje odpowiednio niska petla zwarcia i dobor wktadek
bezpiecznikowych o wartosciach zgodnych z obliczeniami.

Wykaz podstawowych materiatd

Ip |[Nazwa materiatu jednostka  ilos¢
1. |Ziacze ZK kpl. 1

2. |Kabel YKY 5x10 mm2 m 22
3. |Rozdzielnica RT kpl. 1

4. |YKY 5x4 mm2 m 17
5. |Wolnostojaca szafka z gniazdem 3-fazowym 32A kpl. 1

6. |Gniazdo 230V IP 44 Szt. 1

7. |Przycisk wyt. P.poz szt. 1

8. |oprawa LED 41W IP 65 Szt. 2

9. HDGS 2x1,5mm2 m 2
10. |YDY 3x1,5mm?2 m 14
11. |YDY 3x2,5mm?2 m3 14
12. |Rura ochronna DVR 75 m 15
13. |Bednarka m 18
14. |piasek m3 1,28

Uwagi

- Wykonanie robdt ziemnych poprzedzi¢ wytyczeniem tras kablowych przez uprawniona jednostke
geodezyjna,

- Do realizacji budowy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Sa, to
wyroby, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma, lub aprobata techniczna, (Prawo Budowlane art.10).

- Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym,
nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne wykonywa¢ recznie i pod
nadzorem wilasciwych branz, powiadamiajac pisemnie o terminie rozpoczecia rob6t. W przypadku
wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inzynierskich z
istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi,
zgodnie z obowiazujacymi normami.

- Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowiazany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dtugosci oraz ilosci odpowiedniego osprzetu, ktdry
bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.

- Na caly zakres prac opracowac geodezyjny namiar po wykonawczy.

- Do odbioru przedstawi¢ protokoty z badan instalacji elektrycznej zgodnie z norma; PN-HD 60364-
6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenie.

- protokdt z pomiaru opornosci izolacji kabli

- protokot z pomiaru rezystancji uziemien
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skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.

Wyniki pomiarow zaprotokétowac.
Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majaca uprawnienia do wykonywania robot branzy elektryczne;.

- Normy i dokumenty zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2020 poz. 471 z 13 marca 2020r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2019 pozycja 1065 z dnia 7 czerwca
2019r.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. nr 92, poz. 563 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systeméw
ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem z dnia 7 czerwca
2010r, Dz. nr 2010 nr 109 poz. 719.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2016
poz. 1966.

Norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
Norma N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”,

Arkusz norm PN-IEC 60364-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

OBLICZENIA|

Dobér kabli i przewoddow

Zasilanie RT

Pz =6 kW, IB =9,37A, In = 50A, L=22m

Dobrano przewdd YKY 5x10mm2

Spos6b wykonania instalacji: B52.5 D2 1dd = 54A*1,5=81A
IB=9,37A<In=50A<Iz=81A

12=1.2*In =80A< 1,45* Iz = 117,45A

Warunek spetniony.

dla obwodu oswietleniowego dobrano przewdd YDY 3x1,5mm2 o Idd = 17,5A, przy zabezpieczeniu
B10A,

dla gniazda wtyczkowego dobrano przewod YDY 3x2,5mm2 o Idd = 24A przy zabezpieczeniu B16A.
dla obwodu 400V dobrano przewdd YKY 5x4mm2 o Idd = 32A przy zabezpieczeniu B25A.

Sprawdzenie spadkéw napiec
Do obliczeri przyjeto:

Moc przytaczeniowa 6 kW
Wewnetrzna linia zasilajaca — YKXS 5x10mm? o diug. L =22m

AU% = 100*6000*22/55*4002 *10 = 0,15%

Opracowat:
inz. Norbert Moleda
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