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Zestawienie d iesbe dach Beton fundamentoéw i wieica budynku C20/25. WESTOR:
awienie drewna na wigzbe dachowa Klasa ekspozyciji sSrodowiska XC1, XC3. :
Poz. | Rodzaj elementu | Dlugosé | Przekro] |Objetosc]|  Nosc Objetose pozyd ® EFEUDSNZ‘S‘KT‘AELN%NEU%ﬂg%gcégiDSN‘@‘
I h b _|elementu|elementéw)  taczna Beton fundamentow zbiornika i parownicy C30/37. e :

[-] [] [cm] [ecm] | [em] | [m?] [szt.] [m3] Klasa ekspozycji srodowiska XC4, BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
Md-1 Murtata 800 14 |14 0,16 2 0,31 o ZBIORNIKA TLENOWEGO POJEMNO2CI 6000L
Kd-1 Krokiew 287 18 |7,5 0,04 20 0,77 Stal zbrojeniowa:  AllIN (RB500W). —

Bd-1 Belka 448 18 7.5 0,06 10 0,60 Otulina: fundamenty 5cm, wieniec 2,5¢cm. UL. PIASTOWSKA, 48—200 PRUDNIK
RAZEM: 1,69

Drewno klasy C24

Przed zamoéwieniem drewna sprawdzic¢ ilos¢ sztuk oraz wymiary dtugosci na budowie
Dlugosci zamawiane powinny byé wieksze od wbudowywanych o ~10-20cm

(na rozeschniecie sie koncowek)

Drewno klasy C24.

Stal fgcznikéw do drewna (Sruby i blachy) Al gatunek St3S.

Klasa robot murowych "A" wg PN-B-03002/99.

Sciany no$ne murowane z pustakéw SILKA klasy 15MPa
na zaprawie systemowe;.
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