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- zawdr wysokociSnieniowy
- filtr spiekowy
- dwustopniowy reduktor cisnienia z zaworem bezpieczenstwa
- zawor zwrotny
- Zawor upustowy
- system automatycznego przetgczania
- reduktor ci$nienia
- manometr
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do instalacji w budynku

elektroniczna baza monitorujgco-alarmujgca

zbiornik tlenu
V=6000 |

parownica
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INWESTOR:

PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE S.A.
UL. SZPITALNA 14, 48-200 PRUDNIK

TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
ZBIORNIKA TLENOWEGO POJEMNOSCI 6,0 m3

ADRES BUDOWY:
UL. PRUDNICKA, 48-200 PRUDNIK
DZ. NR 2601/127, AM-12, OBREB: PRUDNIK

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK: | SKALA: NR RYS.:
BUDYNEK ROZPREZALNI - SCHEMAT 1:50 S-2
PROJEKTANT SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ: NR EW. UPR.: PODPIS:

mgr inz. Piotr Peregudowski 333/D08/13

OPRACOWAL:
mgr inz. Wojciech Szymura

BRANZA: MIEJSCOWOSC: DATA:
SANITARNA NYSA 03-2021




