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Rozdzielnica RT

Obudowa z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym
o IP 65 z szynami TH 2x12

ORAZ SZYNE, PE ROZDZIELNICY RT,
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UWAGI.
1. UKLAD SIECIOWY: TN-S
2. OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYLACZANIE
3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN.:
RYSUNKAMI, OPISEM TECHNICZNYM.
4. DO GLOWNEJ SZYNY WYROWNAWCZEJ PRZYLACZYC
438 WSZYSTKIE METALOWE CZESCI WYPOSARZENIA,

5. GLOWNA SZYNE WYROWNAWCZA UZIEMIC. OPORNOSC

UZIEMIENIA NIE MOZE PRZEKRACZAC 1

0Q.

INWESTOR:

PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE S.A.
UL. SZPITALNA 14, 48-200 PRUDNIK

TEMAT:

BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
ZBIORNIKA TLENOWEGO POJEMNOSCI 6,0 m3

ADRES BUDOWY:

UL. PRUDNICKA, 48-200 PRUDNIK
DZ. NR 2601/127, AM-12, OBREB: PRUDNIK

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK: | SKALA: NRRYS.:
SCHEMAT IDEOWY - ROZDZIELNICA RT 1:50 E-2
PROJEKTANT SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ: NR EW. UPR.: PODPIS:
inz. Norbert Molgeda OPL/0226/PWOE/06
BRANZA: MIEJSCOWOSC: DATA:
ELEKTRYCZNA PRUDNIK 03-2021




