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2. Podstawa i zakres opracowania:
 Zlecenie Inwestora
 Uzgodnienia z Inwestorem,
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r , Dz.U.2013.1409 - j.t. z późniejszymi 

zmianami
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  Dz.U.2015.1422 j.t.,
z późniejszymi zmianami

Opracowanie niniejsze określa sposób dokonania wymiany rurociągów instalacji wody 
użytkowej w budynku poradni z administracją PCM w Prudniku przy ul. Szpitalna 14,
dz nr 2602/109 obręb Prudnik.

3. Opis budynku poradni z administracją PCM. 

Budynek  poradni z administracją Prudnickiego Centrum Medycznego sp z o.o. w Prudniku jest 
dwukondygnacyjny. Konstrukcja tradycyjna. Budynek  z płaskim dachem. W części parteru znajduje 
się węzeł cieplny oraz węzeł przygotowania CWU (zbiornik z grzałką). Instalacja CWU prowadzona 
po ścianach w bruzdach ściennych i pod posadzką. Instalacja wykonana z rur stalowych ocynk. Rury 
instalacji mocno skorodowane zagrażające wystąpieniem awarii. Instalacja zostanie wymieniona na 
nową wykonaną w systemie rur z tworzywa sztucznego.
Przybory i odbiorniki wody są w dobrym stanie technicznym pozostaną nie zmienione.

4. Opis zagospodarowania terenu działki.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Piastowska. Hydrant zewnętrzny zlokalizowany 

jest w odległości około 200m od granicy działki. Projekt nie przewiduje wykonywania rozbiórek 
istniejącej zabudowy i infrastruktury działki oraz nie zmienia funkcjonalności i przeznaczenia działki 
wraz z jej infrastrukturą.

Wielkość powierzchni biologicznie czynnej – nie mniejsza niż 20%, i nie ulegnie zmianie w 
stosunku do stanu istniejącego.

Wskaźniki wypełniają zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem inwestycji jest wymiana  instalacji wody użytkowej w budynku. 

W związku z powyższym na zewnątrz budynku przy ul. Szpitalnej 14 zlokalizowanego na działce nr 
2602/109 obręb Prudnik , nie będą wykonywane żadne roboty budowlane inwestycyjne.

Obszar oddziaływania obiektu  
Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie 

 przepisów ustawy prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności 
przepisów §§ 12,13,60 i  §§ od 241 do 247  Rozp. Min. Infrast. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przeciwpożarowej,
 przepisów prawa cywilnego, dotyczących ochrony prawa własności (w szczególności art. 140, 

art. 143 i art. 144 k.c.). 
Określa się iż:
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce na której został zaprojektowany.
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5. Opis sposobu wymiany rur instalacji wody użytkowej.

Instalacja Ciepłej Wody Użytkowej w budynku została obliczona biorąc pod uwagę istniejące 
warunki dostawy wody do budynku. Istniejący przyłącz wody z wodociągu miejskiego zapewnia 
minimalne ciśnienie wody około 2,5 bara. 

Wszystkie punkty odbioru wody w budynku determinują wymóg minimalnego obliczeniowego 
przepływu ciepłej wody użytkowej w ilości około 300 litr/h. Węzeł cieplny dostarczający ciepłą wodę 
musi spełnić powyższe minimalne wymaganie do właściwego funkcjonowania i korzystania z 
instalacji wody użytkowej w budynku.

Zgodnie z załączonymi rysunkami instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zasilająca 
odbiorniki CWU zostanie wykonana w systemie rur z tworzywa sztucznego typu PP. Rurociągi będą 
prowadzone od kolektora i pompy cyrkulacyjnej przy wymienniku CWU znajdującego się w 
pomieszczeniu węzła cieplnego nr W-739, przez korytarze i pomieszczenia parteru budynku. Rurociągi 
podwieszone pod stropem na uchwytach stalowych. 
Izolowane pianką PE o grubości jak średnica izolowanych rur. 

Naturalnie wymuszona trasa rurociągów ze zmianami kierunku ich biegu pod kątem 90° 
zabezpiecza wymóg kompensacji rozszerzalności cieplnej rurociągów. Uchwyty stalowe 
podtrzymujące rury pod stropem należy stosować w taki sposób aby istniała możliwość swobodnego 
przesuwu podtrzymywanych rur.

Na całej trasie rurociągów należy montować trójniki z odejściami rur do zasilania 
poszczególnych pionów CWU i cyrkulacji. Rurociągi podejść pod piony CWU i cyrkulacji prowadzić 
pod stropem pomieszczeń parteru. Na każdym podejściu pod poszczególne piony CWU i cyrkulacji 
należy montować parę zaworów odcinających kulowych. Obydwa zawory montować w przestrzeni 
korytarza parteru pod stropem. Należy je rozmieszczać tak aby dostęp do ich wrzecion był dostępny 
dla obsługi technicznej w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

Rurociągi łączone systemowymi kształtkami z połączeniami zgrzewanymi. Przejścia rur przez 
przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć systemowo i zapewnić odporność ogniową 
przejścia przez przegrodę zgodną ze standardem EI120.  
Dopuszcza się realizację opisywanego zadania przez zastosowanie równoważnego systemu poziomych 
rur zasilania pionów CWU i cyrkulacji dopuszczonych do zastosowań w instalacjach wody pitnej.

6. Zestawienie ważniejszych urządzeń, rur i armatury.

lp Nazwa materiału ilość

6
Rury i kształtki z tworzywa sztucznego w systemie PP do zastosowań w 
układach ciepłej wody użytkowej z atestem higienicznym dopuszczenia.

wg przedmiaru

7
Armatura odcinająca (zawory kulowe) do zastosowań w układach ciepłej 
wody użytkowej z atestem higienicznym dopuszczenia.

wg przedmiaru

12 Materiały budowlane – cement, piasek, płyta gips-karton, wg przedmiaru

13
Materiały konstrukcyjne – stalowe wieszaki do rur, stalowe podpory do rur, 
stalowa konstrukcja mocowania płyt gips-karton 

wg przedmiaru

14 Pozostałe materiały wg przedmiaru
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7. Warunki wykonania i odbioru.
             

Całość prac powinna wykonywać firma specjalistyczna mająca doświadczenie w tego typu 
remontach i przy budowie tego typu instalacji. 
Po każdorazowym montażu części instalacji należy przeprowadzać próby ciśnieniowe celem 
sprawdzenia szczelności. Każdorazowe zamknięcie etapu prac zanikowych (próby szczelności , 
izolowanie rur termicznie) należy odebrać protokółem z wykonanych prób ciśnieniowych wpisem 
inspektora nadzoru. 

Przejścia ognioodporne wykonywać jako systemowe atestowane. Po zamontowaniu przejść 
sporządzić protokół z oznaczeniem przejść tablicami.

Przed przystąpieniem do każdego rodzaju robót kierownik jest zobowiązany do  udzielenia 
pracownikom instruktażu z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
(Dz.U. Nr.47 poz.401)

 określi przepisy dla danego rodzaju robót oraz zasady postępowania w przypadku wystąpień 
zagrożeń 

 określi przepisy dla danego rodzaju robót oraz zasady postępowania w przypadku wystąpień 
zagrożeń.

 przypomni o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń.

 na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. 
 należy zabezpieczyć łączność telefoniczną stacjonarną lub komórkową.
 w widocznym miejscu na terenie budowy powinien być wywieszony wykaz z adresami i 

numerami telefonów do najbliższego punktu lekarskiego, jednostki Straży Pożarnej, 
posterunku Policji.

 w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informatyczną o prowadzonych
 robotach i występującym zagrożeniu.
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